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HISTORY

Rahshad Electric Company (Private Joint Stock) manufactures electric and electronic components under 
license given by Iran’s Ministry of Industry, Mine and Trade since 1988. It can be acknowledged that this com-
pany is one of the major suppliers of motor run and lighting capacitors for more than 30 years nationwide 
and maintaining quality and customer satisfaction has always been at the forefront of the company’s aims.
The capacitors produced by this company are exported to Turkey, Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan and 
United Arab Emirate. In this regards, Rahshad Electeric Company has succeeded in receiving an appreciation 
plaque as a superior exporter.
Rahshad Electric factory located in Kheir Abad Industrial Park (Markazi Province) covers an area of 11000 
square meters, construction area of 4000 square meters including production line, a warehouse and admin-
istrative department.
95 employees of this company including engineers, technical specialists and skilled workers who work di-
rectly in manufacturing process and over 150 employees cooperate with this company indirectly.

RAHSHAD ELECTRIC COMPANY PRODUCTS

• Power Factor Correction Capacitor
• Lighting Capacitor
• Motor Run Capacitor
• Electrolytic Motor Start Capacitor
• Igniter (for lighting)
• Gas Igniter (for Home Application)
• Accessories for Low Voltage Distribution Networks
• LED Lamps
• Capacitance Regulator 
• All kind of Plastic Granules
• Harmonic Filter
• Anti-Parasite Filter (for washing machine)

STANDARDS AND CERTIFICATES

• Capacitor production license issued by VDE-Germany 
• Igniter production license issued by VDE-Germany 
• CE certificate 
• Certificate of High Voltage Research Center of Iran University of Science and Technology for producing 

igniter and capacitor 
• ISO 9001:2008 certificate 
• Top exporting company certificate
• Certificate of  Tehran Province Electricity Distribution Contractors and Manufacturers Qualification Office
• Eghtesade Moghavemati Reward 2016
•  Top industrial unit in Markazi province 2017
• Product quality Certificate of Jahade Daneshgahi Iran  for producing lighting capacitors
• Certificates of membership in Iran’s  Ministry of Energy for producing Accessories of Low Voltage Distribu-

tion Networks

تاریخچه

شــرکت رهشــاد الکتریــک )ســهامی خــاص( از ســال 1367 طبــق مجــوز وزارت محتــرم صنعــت، معــدن و تجــارت بــه تولیــد 
ــن  ــده تامی ــرکت از عم ــن ش ــه  ای ــت ک ــال اس ــی س ــش از س ــون بی ــم اکن ــتغال دارد و ه ــک اش ــرق و الکترونی ــات ب قطع
کننــدگان خــازن هــای موتــوری و روشــنایی در ســطح کشــور مــی باشــد و همــواره حفــظ کیفیــت و رضایــت مشــتری در 

ســرلوحه اهــداف ایــن شــرکت قــرار داشــته اســت.
خــازن هــای تولیــدی ایــن شــرکت بــه کشــورهای ترکیــه، آذربایجــان، ارمنســتان، قزاقســتان و امــارات متحــده صــادر و در 

ایــن خصــوص شــرکت رهشــاد موفــق بــه دریافــت لــوح تقدیــر بعنــوان صــادر کننــده نمونــه گردیــده اســت.
ــع شــده و دارای 6000  ــزی( واق ــی اراک ســه )اســتان مرک ــع در شــهرک صنعت ــر مرب ــه وســعت 11000 مت ــه رهشــاد ب کارخان

ــار و اداری مــی باشــد. ــد، انب ــع فضــای تولی مترمرب
ایــن شــرکت دارای 95 نفــر پرســنل مســتقیم شــامل مهندســین، کارشناســان فنــی و کارگــران متخصــص در امــر تولیــد مــی 

باشــد و تعــداد 150 نفــر نیــز بطــور غیــر مســتقیم بــا ایــن شــرکت همــکاری دارنــد.
 

تولیدات شرکت رهشاد الکتریک

• خازن اصلاح ضریب قدرت 
• خازن روشنایی
• خازن موتوری

• خازن الکترولیتی راه انداز موتور 
• ایگنیتور )استارتر( جهت روشنایی

• جرقه زن )فندک( اجاق گاز
• یراق آلات شبکه توزیع برق

• لامپ های ال ای دی
• رگولاتور خازنی

• انواع کامپاندهای گرانول مواد پلاستیک
• فیلتر هارمونیک 

• پارازیت گیر )ماشین لباسشویی(

گواهینامه ها

• لیسانس تولید  خازن  از انستیتو  VDE آلمان 
• لیسانس تولید ایگنیتور از انستیتو  VDE آلمان 

• گواهینامه CE )مجوز صدور به اتحادیه اروپا جهت اقلام مذکور(
• گواهینامه مركز تحقیقات فشار قوی دانشگاه علم و صنعت جهت تولید ایگنیتور و خازن

 ISO 9001:2008 گواهینامه •
• گواهینامه واحد نمونه صادراتی 

• گواهینامه از دفتر تعیین صلاحیت پیمانکاران و سازندگان توزیع برق تهران بزرگ
• گواهینامه واحد نمونه اقتصاد مقاومتی کشور در سال 1395

• واحد نمونه صنعتی استان مرکزی در سال 1396
• گواهی کیفیت محصول برای تولید خازن های روشنایی از جهاد دانشگاهی ایران

• عضو شرکت های تایید صلاحیت شده وزارت نیرو در زمینه تولید 

EN 61347
Reg. No. 40017573

EN 60252-1
Reg. No. 135005

EN 61347
Reg. No. 40017573

EN 60252-1
Reg. No. 135005
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Lamp
IGNITERS
Suitable for:
• High pressure sodium lamp (HS)
• Metal halide lamp (HI)
• Ceramic metal halide lamp (C-HL)

Rahshad Electric Co.
Electric & Electronic Products Manufacturer



استارتر  یا راه انداز لامپ گازی

روشـن شـدن لامـپ گازی نیازمنـد اعمـال ولتـاژ جرقـه با دامنه مشـخص می باشـد. لامپ پر فشـار بخـار سـدیم (HS)، لامپ 
متـال هالیـد (HI) و لامـپ متـال هالیـد از نوع لولـه تخلیه سـرامیكی (C-HI)، با اعمال ولتـاژ ضربـه ای (Impulse) دارای دامنه 
بـه مراتـب بیشـتر از ولتـاژ نامـی تغذیه، راه اندازی مـی گردند. این ولتـاژ ضربه ای توسـط راه انداز جرقه زن تامیـن می گردد. 
اعمـال ولتـاژ هـای ضربـه ای بـا دامنه، شـكل مـوج و موقعیت بهینه نسـبت به فاز ولتـاژ تغذیه تـا راه اندازی كامـل و پایداری 

وضعیـت لامپ می بایسـت توسـط راه انداز جرقه زن تداوم داشـته باشـد.

راه انداز جرقه زن پالسی 
سیسـتم راه انـداز پالسـی، متكـی بـر خاصیـت سـلفی بالاسـت لامـپ می باشـد. از ایـن رو بالاسـت نیز مـی بایسـت در برابر 
ولتاژهـای ضربـه ای راه انـداز، مقـاوم باشـد. رعایت فواصل هوایی و خزشـی مناسـب با پالسـهای پـر انرژی جرقـه زن از دیگر 

نـكات قابـل توجه می باشـد.

راه اندازی نرم 
راه اندازهـای تولیـدی شـركت رهشـاد الکتریک بـا عملكردی مطلوب و ایده آل، شـرایط روشـنایی لامـپ گازی را بطور همزمان 

بـا حداقل نوسـان روشـنایی ) فلیكر( مهیا می سـازد.
اسـتقامت در برابـر تغییـرات شـدید بار ناشـی از تغییرات وسـیع در ولتـاژ و جریان خروجی، بویـژه در حالت راه انـدازی مجدد 
لامـپ، و یـا در لحظـه وقـوع تخلیـه الكتریكـی در گاز از مشـخصه هـای راه انـدازی مطلـوب مـی باشـد. فرآینـد راه انـدازی 

مطلـوب، عـلاوه بـر حفاظـت راه انـداز جرقـه زن، عمـری طولانی بـرای لامپ بـه ارمغان مـی آورد.

ف
     Rank ردی

Model
مدل

Case specifications and dimensions
مشخصات و ابعاد بدنه ایگنیتور

Suitable Lamp & Power (W)
 )W( قابلیت استفاده             جهت لامپ ها بر حسب وات

Max.
Iginter
current

( A )
 حداكثر جریان

ایگنیتور

Pulses per 
cycle

 تعداد پالس در
هر سیكل

Amplitude 
of output 
voltage

( kV )
 دامنه ولتاژ

خروجی

Open circuit
voltage

 O.C.V. (V)
 ولتاژ خروجی

مدار باز

Internal loss.
(W)

تلفات داخلی

Qty per 
box

 تعداد در
کارتن

Material
نوع مواد اولیه

Dimensions (mm)
ابعاد ) میلیمتر( High pressure 

sodium vapor 
lamp
( HS )

پرفشار بخارسدیم

Metal halide 
lamp
( HI )

متال هالاید

Ceramic metal 
halide lamp

( C-HI )
 متال هالاید
سرامیكی

Aluminum
آلومینیوم

Plastic
پلاستیك

DxL
ارتفاع × قطر

WxTxH
ارتفاع × عرض × طول

1 RSA Z 70M √ 35x75 35-70 50-70 20-70 2 ≥ 6 3-4 198-264  >   0.6 60

2 FSP Z 70M √ 25x39x58 35-70 50-70 20-70 2 ≥ 6 3-4 198-264   >   0.6 60

3 RSA Z 150M √ 35x85 50-150 70-150 20-150 2 ≥ 6 4-5 198-264 >    1 60

4 FSP Z 150M √ 39x32x87 50-150 70-150 20-150 2 ≥ 6 4-5 198-264  >     1 60

5 RSA Z 250M √ 35x85 70-250 70-250 70-250 3 ≥ 6 4-5 198-264   >   2.5 60

6 FSP Z 250M √ 39x32x87 70-250 70-250 70-250 3 ≥ 6 4-5 198-264   >   2.5 60

7 RSA Z 400M √ 35x85 70-400 70-400 ---- 5 ≥ 6 4-5 198-264 >   5 60

8 FSP Z 400M √ 39x32x87 70-400 70-400 ---- 5 ≥ 6 4-5 198-264 >   5 60

9 RSA Z 1000M √ 45x95 600-1000 400-1000 ---- 12 ≥ 4 4-5 198-264 >   6 80

10 RSA Z 1000S √ 45x95 ---- 1000 ---- 5 ≥ 4 4-5 342-456 >   5 80

11 RSA Z 2000M √ 45x95 ---- 1000-2000 ---- 18 ≥ 4 4-5 198-264 >   8 80

12 RSA Z 2000S √ 45x95 ---- 1000-2000 ---- 12 ≥ 2 4-5 342-456 >   6 80

- ولتاژ راه انداز در تمامی مدلهای با ولتاژ نامی 220 ولت 198V≤  و ولتاژ قطع 170V≥  می باشد.
- فرکانس کاری Hz 60-50 می باشد.

-  بازه دمای محیط كار ºC +105 ºC 35-  می باشد.
-  زاویه آتش در تمامی مدلها ºel 90-60  وºel 270-240  می باشد.

-  ظرفیت  بار خازنی در تمامی مدلها PF 200-20 می باشد.
-  كلیه مدلها دارای پیچ  M8 × 10 می باشد.

- جنس ترمینالهای مصرفی از مواد پلاستیک ضد آتش می باشد.

IGNITER

Igniting the gas lamp requires applying a spark voltage in a particular  range. High-pressure sodium vapor 
lamp (HS) ‚ metal halide lamp (HI) and ceramic discharge metal halide lamp (C-HI) are started by applying 
impulses with a range far greater than the nominal supply voltage.  This impulse voltage is generated by the 
igniter.
Applying impulse voltages with amplitude, waveform and optimal position compared with the supply volt-
age phase, must be continued by the igniter until the lamp is fully started and stable.

Pulse igniter System 
The pulse igniter system relies on the inductive property of the lamp ballast. Therefore, the ballast must also 
be resistant to impulse voltages of igniter. Observing proper air clearances and creepage distances with high 
energy igniter pulses is another important point.

Soft Start
The igniters manufactured by Rahshad Electric Company with optimal performance provide the lighting 
conditions of the gas lamp at the same time with a minimum of flicker. Resistance to severe load changes 
due to wide range of changes in output voltage and current, especially in the case of restarting the lamp or 
at the moment of electrical discharge in the gas, is a desirable starting characteristic. Optimal starting pro-
cess, in addition to protecting the igniter, brings a long life of lamps.

تعریف اختصارات مدل:
F: تخت )كتابی(R: استوانه

S: پیچ آلومینیومیS: پیچ آلومینیومی

A: بدنه آلومینیومی براق
Z: مدل سه ترمینال خروجی

P: بدنه پلاستیکی مقاوم )ضدآتش(
Z: مدل سه ترمینال خروجی

xxxx: توان لامپ
220(V) ولتاژ نامی :M
380(V) ولتاژ نامی :S

xxxx: توان لامپ
220(V) ولتاژ نامی :M

Model abbreviations

R: Round F: Flat

S: Aluminum screw S: Aluminum screw

A: Shining aluminum body
Z: Three output terminals type

P: Resistant plastic body (flame retardant)
Z: Three output terminals type

XXXX: Lamp power
M: Nominal voltage 220V
S: Nominal voltage 380V

XXXX: Lamp power
M: Nominal voltage 220V

- Starting voltage in all models with rated voltage 220V is ≤ 198V 
and cut-off voltage is ≤ 170V.

- With operating frequency of 50-60Hz
- Operating temperature of -35°C +105°C
- The firing angle in all models is 60-90 ºel and 240-270 ºel.
- Load capacitance in all models is 20-200 PF
- All models have M8×10 screws.
- The terminals are made of flame retardant plastic material.7 6
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Lighting
CAPACITORS
Suitable for:
• Circuit of fluorescent lamps
• Circuit of high and low-pressure gas discharge lamps

Rahshad Electric Co.
Electric & Electronic Products Manufacturer



خازن روشنایی

خازن هــای روشــنایی اصــلاح کننــده ضریــب قــدرت، نوعــی از خــازن هــای مــورد اســتفاده در مــدار لامــپ هــای فلورســنت، 
ــران ISIRI 12567 و ISIRI 12568 و  ــی ای ــتاندارد مل ــاس اس ــه براس ــتند ک ــار گازی هس ــر فش ــا پ ــار ی ــم فش ــه ای، ک تخلی
اســتاندارد بیــن المللــی IEC 61048 و IEC 61049 در شــرکت رهشــاد تولیــد مــی گردنــد. دی الکتریــک ایــن خــازن هــا از 
فیلــم پلــی پروپیلــن (BOPP) در ضخامــت هــای میکرونــی و جوشــن خــازن هــا از پوشــش فلــزی بســیار نــازک کــه کمتــر از 
µm 0.3 مــی باشــد، تشــکیل شــده اســت. در محیــط خــأ، بخــار فلــز آلیــاژی بــر روی فیلــم پلــی پروپیلــن نشــانده شــده 
و جوشــن هــای خازنــی تشــکیل می گردنــد. از بزرگتریــن محاســن ایــن فنــاوری ویژگــی خــود ترمیمــی (Self Healing) دی 
الکتریــک خــازن مــی باشــد، بدیــن ترتیــب کــه در صــورت بــروز شکســت عایقــی در فیلــم دی الکتریــک، بــا تولیــد حــرارت 
موضعــی و تبخیــر لایــه فلــز در ناحیــه شکســت عایــق، اتصــال کوتــاه برطــرف شــده و شكســت عایقــی ترمیــم مــی گــردد. 
پدیــده خــود ترمیمــی در کســری از صــدم ثانیــه صــورت پذیرفتــه و بــا توجــه بــه مســاحت جوشــن خــازن و ســطح ناحیــه 
تبخیــر شــده، در عمــل کاهــش قابــل ملاحظــه ای در ظرفیــت خــازن مشــاهده نمــی گــردد. ایــن خــازن هــا بــرای اســتفاده 
در مــدار لامــپ هــای تخلیــه ای در فرکانــس Hz 50  یــا Hz 60 و ارتفــاع 3000 متــر از ســطح دریــا در نظــر گرفتــه شــده انــد.

مزایای اصلی خازن های خود ترمیمی
1- حداقل تلفات ناشی از انرژی )حداکثر  tgδ 4-10×20 است.(
2- عدم ایجاد اتصال کوتاه دائم به دلیل پدیده خود ترمیمی

3- عدم نشتی و آلودگی محیط زیست بدلیل خشک بودن خازن و رزین پر کننده 
4- وزن و حجم کمتر نسبت به سایر خازن ها

5- قیمت پائین تر نسبت به انواع خازن ها

موارد استفاده
جهــت روشــن کــردن لامــپ هــای تخلیــه گازی شــامل بخــار جیــوه، بخــار ســدیم، هالــوژن، فلورســنت و انــواع مشــابه نیــاز 
بــه یــک چــوک یــا ترانســفورماتور مــی باشــد. اثــر القایــی چــوک یــا ترانســفورماتور منجــر بــه تأخیــر فــاز در لامــپ روشــنایی 
شــده کــه موجــب افزایــش جریــان و کاهــش ضریــب قــدرت (cos Φ)  تــا حــد 0.5 مــی گــردد. اصــلاح ضریــب قــدرت بــه 
مقــدار حداقــل 0.9  بــا افــزودن یــک خــازن مناســب بــه مــدار صــورت مــی پذیــرد. جبــران ســازی اصــلاح ضریــب قــدرت 

بصــورت مــوازی بیشــتر از ســایر روشــها مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. در ایــن حالــت: 
1- نصب خازن آسان تر می باشد.

2- خاصیت خود ترمیمی (SH) باعث افزایش قابلیت اطمینان می گردد.
3- تلفات در مدار جبران ساز حداقل ممکن می باشد.

4- در صورتیکه خازن قطع گردد، مدار به عملکرد خود ادامه می دهد.

LIGHTING CAPACITOR

Power factor correction lighting capacitors are types of capacitors used in the circuit of fluorescent, dis-
charge, low pressure or high pressure gas lamps that are produced according to national standards of Iran 
ISIRI 12567, ISIRI 12568 and International standards IEC 61048 & IEC 61049 in Rahshad Electric Company.
The dielectric of these capacitors is composed of polypropylene film (BOPP) in micron thicknesses and 
the capacitor plate which is made of a very thin metal coating (less than 0.3µm). In the vacuum en-
vironment, the alloy metal vapor is deposited on a polypropylene film and capacitor plates are formed.
One of the biggest advantages of this technology is the dielectric self-healing feature of the capacitor, this 
means that, in case of insulation failure in the dielectric film, by producing local heat and evaporating of 
the metal layer in the area of insulation failure, the short circuit is removed and insulation failure is repaired.
Self-healing occurs in less than 0.01 second and according to the area of capacitor plate and the surface of the 
evaporated part; there is no significant reduction in capacitance. These capacitors are considered for use in 
the circuit of discharge lamps at a frequency of 50Hz or 60Hz and an altitude of 3000 meters above sea level.

Advantages of self-healing Capacitors
1- Low dissipation (Max is 20×10-4 tg δ)
2- No permanent short circuit due to self-healing phenomena
3- No leakage and environmental pollution due to the dry type of capacitor and filling resin
4- Lighter and smaller than other capacitors
5- Less expensive than other capacitors

Application
To ignite the gas discharge lamps, including mercury vapor, sodium vapor, halogen, fluorescent lamps and 
similar types, a choke or transformer is needed. 
The inductive effect of the choke or transformer leads to a phase delay in the light bulb which increases the 
current and decreases the power factor (cos φ) to 0.5. The power factor is corrected to at least 0.9 by adding 
a suitable capacitor to the circuit.
Compensation of power factor correction in parallel is used more than other methods. In this case;
1-  Installation of capacitor is easier 
2-  Self-healing (SH) property increases reliability.
3-  Losses in the compensation circuit are minimum.
4-  If the capacitor is disconnected, the circuit will continue to operate.

Technical specifications

Nominal Voltage 250 VAC (Other On Request)

Nominal Frequency 50-60 Hz

Capacitance Tolerance ± 10% (Other On Request)

Operating Temperature -25°C / +85°C

Dissipation Factor Less than 20×10-4 at 50 Hz

Test Voltage Terminal to Terminal 2 Un for 2 Seconds

Max. Permissible Over Voltage 1.1 Un

Max. Permissible Over Current 1.3 In (In is Nominal current)

Casing Flame Retardant Materials

Output Terminal Wire, Cable, Plug, Cap

مشخصات فنی

250 ولت متناوب  )سایر ولتاژها بر اساس سفارش( ولتاژ نامی

فركانس نامی 60-50 هرتز

% 10 ± )سایر تلرانس ها بر اساس سفارش( رواداری ظرفیت

-25°C / +85°C دمای محیط كار 

کمتر از4-10 × 20  در 50 هرتز تانژانت زاویه تلفات

آزمون ولتاژ  بین ترمینالها  UN 2 به مدت 2 ثانیه

1.1 Un اضافه ولتاژ مجاز

In( 1.3 In  جریان نامی است( اضافه جریان مجاز

(Flame Retardant) مواد مقاوم در برابر آتش سوزی محفظه

سیم، کابل، فیش، درپوش سیم گیر ترمینال خروجی
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Flat capacitor خازن كتابیRound capacitor  خازن استوانه ای
250VAC250VAC

وزن هر یك 
(gr) عدد

تعداد در 
كارتن

ابعاد:
ارتفاع×ضخامت×قطر

ظرفیت
µF

وزن هر یك ردیف
(gr) عدد

تعداد در 
كارتن

ابعاد:
ارتفاع× قطر

ظرفیت
µF

ردیف

Weight per 
pcs (gr) 

Qty per 
box

Dimensions
D×T×H (mm)

Capacitance 
µF

RankWeight per 
pcs (gr) 

Qty per 
box

Dimensions
D × H (mm)

Capacitance 
µF

Rank

1850038x14x28113328825x6011
1850038x14x28223328825x6022
1850038x14x282.533328825x602.53
1850038x14x28343328825x6034
1950038x14x283.553328825x603.55
2240038x18x28463328825x6046
2240038x18x284.573328825x604.57
2340038x18x28583228830x6058
3140038x21x35693228830x6069
3240038x21x357104428830x60710
3440038x22x358114628830x60811
3440038x22x359124728830x60912
3440038x22x3510134828832x601013

5328832x601214
5228832x6012.515
7318040x6013.516
7618040x601417
7618040x601518
7518040x601619
7418040x6017.520
7418040x601821
7418040x602022

1018040x852423
1018040x852524
1038040x852625
1028040x853026
1008040x853227
1058040x853528
1058045x904029
1308045x904530
1318045x905031
1598045x1005532
1568045x1006033
1568045x1006534
1958050x1007035
1948050x1007536
2028050x1008037
2036045x1378538
2056045x1379039
2066045x1379540
2076050x10010041
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Motor Start 
CAPACITORS
Suitable for:
• Low voltage compressors
• HP engines
• Heavy agricultural machinery



خازن موتور استارت 

شــرکت رهشــاد الکتریــک در زمینــه تولیــد انــواع خــازن موتــوری و روشــنایی ســابقه ای طولانــی دارد و اکنــون در راســتای 
نیــاز صنعــت ایــن مــرزو بــوم، خــازن موتــور اســتارت الکترولیتــی را بــه ســبد محصــولات خــود اضافــه نمــوده اســت. ارائــه 
محصــولات جدیــد مطابــق بــا آخریــن اســتانداردهای مرتبــط بــا محصــول و سیســتم بــه منظــور رشــد و شــکوفایی عــزم 

ملــی و رفــع نیــاز صنایــع مختلــف، گــواه روشــنی بــرای توانمندیهــای مدیریتــی، تولیــدی و فنــی شــرکت مــی باشــد.

موارد کاربرد 
خازنهــای موتــور اســتارت الکترولیتــی بــا اتصــال ســری در موتورهــای القایــی تــک فــاز جهــت افزایــش قــدرت گشــتاور راه 
انــدازی اولیــه مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. ضروریســت کــه در کســری از ثانیــه تــا حداکثــر چنــد ثانیــه، ســهم زیــادی 
ــرای راه انــدازی نــرم موتورهــای القایــی تــک فــاز، مــی  ــران و راه انــدازی را آســان نمایــد. ب ــالای راکتیــو را جب از قــدرت ب

بایســت گشــتاور راه انــدازی اولیــه زیــاد شــده و جریــان هجومــی کاهــش یابــد.

MOTOR START CAPACITOR 

Rahshad Electric Company has a long history in producing various types of motor and lighting capacitors 
and now based on the needs of the Iranian industry, the electrolytic motor start capacitor has been added to 
its product portfolio. Introducing new products in accordance with the latest standards related to the prod-
uct and system in order to grow and flourish of national determination and meeting the needs of various in-
dustries is a clear proof of the company’s managerial, production and technical capabilities of the company.

Applications 
Electrolytic motor start capacitors with series connection are used in single-phase induction motors to in-
crease the initial starting torque power. It is necessary to compensate for a large part of high reactive power 
in less than a second up to maximum a few seconds and make it easy to start. For soft starting of sin-
gle-phase induction motors, the initial starting torque must be increased and the inrush current reduced.

 By installing two types of capacitors, one which is a starting switch capacitor and the other is a motor run 
capacitor, the above advantage is achieved. The starting switch capacitor, often with a capacitance of about 
three times that of a permanent operating capacitor must be removed from the circuit after the motor 
reaches the nominal RPM, and the permanent working capacitor is still in the circuit by connecting in series 
to the auxiliary coil. In order to reduce the size of the capacitor and create high values of capacitance, such 
capacitors are used. 
The capacitive element is made of aluminum foil and impregnated paper layers inside the liquid electrolyte. 
The capacitor body is made of heat-resistant plastic materials. Some of the applications of electrolytic motor 
start capacitors are:
• Assisting in starting low voltage compressors including refrigerator and air conditioner compressors
• Assisting in starting the HP motors, such as ¾ HP (horse power) and industrial lift engines 
• Used in various types of heavy agricultural machinery, mills, residential and commercial cooling and 

heating systems

Technical Specifications 
110-330 VACNominal Voltage

50-60 HzNominal Frequency

50-1000 μFCapacitance

±20%Capacitance Tolerance

-40 °C / +70 °COperating Temperature

+70 °C, 110-165 VAC, 1 second on, 59 seconds off, 30000 timesPerformance cycle 

+70 °C, 220-330 VAC,1 second on, 59 seconds off, 15000 times

Heat and explosion resistant polyamide plastic materialsCasing

Terminal and cable Electrical Connection

It has a safety valve that prevents the capacitor from exploding due to 
improper voltage application.

Pressure Relief Test 

Applying 1.2 times the nominal voltage for 2 seconds without any elec-
trical failure or discharge

Test Voltage Terminal to Terminal

Applying 2000 VAC for 60 seconds without any electrical failure or dischargeTest Voltage Terminal to Casing

Ultrasonic welding according to the latest technology in the world with 
the ability to withstand capacitor explosion

Sealing 

مشخصات فنی  

330-110 ولت متناوب  ولتاژ نامی 

60-50 هرتز فركانس نامی 

1000-50 میکروفاراد ظرفیت 

±20% رواداری ظرفیت 

-40 °C / +70 °C دمای محیط كار 

VAC , +70 °C 165-110   یک ثانیه روشن، 59 ثانیه خاموش، 30000 مرتبه 
سیکل عملکرد

VAC , +70 °C 330-220  یک ثانیه روشن، 59 ثانیه خاموش، 15000 مرتبه 

مواد پلاستیک پلی آمید مقاوم در برابر حرارت بدنه

ترمینال و کابل اتصال الکتریکی 

دارای سوپاپ اطمینان که در اثر اعمال ولتاژ نامناسب مانع از انفجار خازن می 
گردد. آزمون آزاد سازی فشار

اعمال 1.2 برابر ولتاژ نامی برای 2 ثانیه بدون شکست یا تخلیه الکتریکی  آزمون ولتاژ بین ترمینالها 

اعمال 2000 ولت متناوب به مدت 60 ثانیه بدون شکست یا تخلیه الکتریکی آزمون ولتاژ ترمینال و بدنه

جوش فراصوتی مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا با توانایی تحمل انفجار خازن درب بندی 

 بــا تعبیــه دو نــوع خــازن، یکــی خــازن ســوئیچ شــونده راه انــداز و دیگــری خــازن دائــم کار، دســتیابی بــه مزیــت فــوق 
محقــق مــی گــردد. خــازن ســوئیچ شــونده راه انــداز اغلــب بــا ظرفیــت خازنــی حــدود ســه برابــر خــازن دائــم کار، پــس از 
رســیدن موتــور بــه دور نامــی بایــد از مــدار خــارج گــردد و خــازن دائــم کار همچنــان بــا اتصــال ســری بــه ســیم پیــچ کمکــی 

در مــدار قــرار دارد.
بــه منظــور کاهــش ســایز خــازن و ایجــاد مقادیــر بــالای ظرفیــت خازنــی، از ایــن گونــه خازنهــا اســتفاده مــی گــردد. المنــت 
خازنــی از فویلهــای آلومینیومــی و لایــه هــای کاغــذی بــارور شــده تهیــه شــده اســت کــه درون الکترولیــت مایــع قــرار دارد. 

بدنــه خــازن از مــواد پلاســتیک مقــاوم در برابــر حــرارت تهیــه شــده اســت.
بعضی از موارد استفاده خازنهای موتوراستارت الکترولیتی عبارتند از:

کمک به راه اندازی کمپرسورهای ولتاژ پائین از جمله کمپرسور یخچالها و دستگاههای تهویه هوا • 
3 اسب بخار و موتورهای بالابرهای صنعتی • 

تسهیل راه اندازی موتورهای توان بالا مانند موتورهای 4
مــورد کاربــرد در انــواع ماشــین آلات ســنگین کشــاورزی، انــواع آســیابها، سیســتمهای ســرمایش و گرمایــش مســکونی • 

و تجــاری 
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مزایای استفاده از خازنهای موتور استارت رهشاد الکتریک
  IEC 60252-2 1- حفظ استاندارد بین المللی

2- رنج ظرفیتی متنوع با کوچکترین ابعاد ممکن 
3- وجود سوپاپ اطمینان و درب بندی با ایمنی بالا

4- کیفیت و قیمت مناسب

نکات قابل توجه
- خازنهــای الکترولیتــی کــه بــرای مــدت زمــان طولانــی نگهــداری می شــوند ممکــن اســت خــراب شــوند و کیفیــت خــود 
را از دســت بدهنــد. عملکــرد خازنهــای الکترولیتــی بــه مــدت دو ســال از تاریــخ ســاخت در نظــر گرفتــه شــده انــد. پــس از 
ایــن زمــان، خازنهــا بایســتی قبــل از آغــاز بــه کار بازرســی شــوند. اگــر ابــزار آزمــون بــرای مشــتری وجــود نــدارد، مــی توانــد 

ولتــاژ اســمی را بــه مــدت 2 یــا 3 ثانیــه و ســه مرتبــه تکــرار نمایــد، ولــی در مجمــوع از 10 ثانیــه فراتــر نــرود.
- اندازه گیری ظرفیت خازنی و ضریب توان با استفاده از مدار زیر صورت می پذیرد.

ولت متر  :V
آمپر متر  :I

cosφ=0.1 وات متر طراحی شده برای عملکرد با دقت  :W
خازن تحت آزمون  :C

پــس از اعمــال ولتــاژ مقادیــر ولتــاژ بعــد از 2 ثانیــه، جریــان بعــد از 3 ثانیــه و تــوان بعــد از 4 ثانیــه بایــد قرائــت شــود. 
ولتــاژ اســمی نبایــد بیــش از 4 ثانیــه اعمــال شــود. ظرفیــت خازنــی بــر اســاس فرمــول زیــر محاســبه مــی شــود:

فرکانس برحسب هرتز  :F
ظرفیت خازنی بر حسب میکروفاراد  :C

مقدار جریان موثر بر حسب آمپر  :I
مقدار ولتاژ آزمون موثر بر حسب ولت   :U

مقدار ضریب توان باید بر اساس موارد فوق در همان زمان از فرمول زیر محاسبه شود:

مقدار توان مفید بر حسب وات   :P
مقدار موثر جریان بر حسب آمپر  :I
مقدار ولتاژ موثر بر حسب ولت   :U

Advantages of Using Rahshad Electric Motor Start Capacitors  
1. Keeping international standard IEC 60252-2
2. diverse range of capacity with smallest possible dimensions
3. Existence of safety valve and high safety sealing 
4. Proper quality and reasonable price 

Important Points  
- Electrolytic capacitors which are stored for long time may be broken and lose their quality. The operation 
of electrolytic capacitors is considered for two years from the date of production. After this time, the capac-
itors must be inspected before starting to work. If there is no test tool for the customer, the voltage can be 
repeated for 2 or 3 seconds and three times, but not more than 10 seconds in total.
- Capacitance and power factor are measured using the following circuit. 

V: Voltmeter
I: Ammeter
W: Wattmeter designed for operation
 with accuracy of cosφ=0.1
C: Capacitor under test

After applying the voltage, the voltage after 2 seconds, the current after 3 seconds and the power after 4 
seconds should be read. Nominal voltage should not be applied for more than 4 seconds. The capacitance 
is calculated based on the following formula:

F:  Frequncy (Hz)
C:  Capacitance (μF)
I:  Effective current (A)
U:  Effective test voltage (V)

 
The power factor should be calculated based on the abovementioned at the same time from the following 
formula

P: Effective power factor (W)
I: Effective current (A)
U: Effective voltage (V)

V

I W

CV

I W

C

C =
106 I

2 πƒU
C =

106 I

2 πƒU

cosφ = 
P
UI

cosφ = 
P
UI
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جدول ابعاد و تعداد در کارتن خازن های موتور استارت تک ظرفیتی

تعداد در کارتن )عدد(
ابعاد بر حسب ولتاژ

)µF( 330 ظرفیت VAC300 VAC125 VAC
(D×H) mm(D×H) mmD×H (mm)

12036×8536×8540
12036×8536×8560
12036×8536×8580
12036×8536×85100
8045×8545×85120
8045×8545×85125
8045×8545×85130
8045×8545×85140
8045×8545×85160
8045×8545×85180
8045×8545×8536×85200
8045×8545×85230
6045×12045×120250
6045×12045×120300
6045×12040
6045×120430
6045×120600

جدول ابعاد و تعداد در کارتن خازن های موتور استارت دو ظرفیتی

تعداد در کارتن )عدد(
ابعاد بر حسب ولتاژ

)µF( 330 ظرفیت VAC300 VAC125 VAC
(D×H) mm(D×H) mmD×H (mm)

12036×8536×8560-80
120/8045×8536×8580-110
80/6045×12045×85138-182
80/6045×12045×85200-250
80/6045×12045×85250-300
80/6045×12045×85300-400

8045×85430-480
8045×85400-500

21
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Motor Run 
CAPACITORS
Suitable for:
• Single phase inductive motors
• Small three phase asynchronous motors



خازن موتوری دائم كار 

ــا اســتاندارد بیــن المللــی ــوژی روز و منطبــق ب ــا اســتفاده از تكنول  خازنهــای موتــوری تولیــد شــده توســط ایــن شــركت ب
 IEC 60252  تولیــد مــی شــود. دی الكتریــك خازنهــا از فیلــم پلــی پروپیلــن (BOPP ) در ضخامــت هــای میكرونــی و جوشــن 
خازنهــا از پوشــش فلــزی خیلــی نــازك ) كمتــر از 0.3µm ( تشــكیل شــده اســت. در محیــط خــلاء بــا نشــاندن بخــار فلــز 
آلیــاژی بــر روی فیلــم پلــی پروپیلیــن جوشــنهای خــازن ســاخته مــی شــود. از محاســن ایــن فنــاوری ویژگــی خــود ترمیمــی 
(Self Healing) دی الكتریــك خــازن مــی باشــد،  بدیــن معنــا كــه در صــورت بــروز شكســت عایقــی در فیلــم دی الكتریــك بــا 
تولیــد حــرارت موضعــی و تبخیــر لایــه فلــز در ناحیــه شكســت عایــق، اتصــال كوتــاه برطــرف شــده و شكســت عایقــی ترمیــم 
مــی گــردد. پدیــده خــود ترمیمــی در كســری از صــدم ثانیــه صــورت پذیرفتــه و بــا توجــه بــه مســاحت جوشــن خــازن و 

ســطح ناحیــه تبخیــر شــده، در عمــل كاهــش قابــل ملاحظــه ای در ظرفیــت خــازن مشــاهده نمــی گــردد.

موارد استفاده
مهمتریــن مــورد اســتفاده ایــن خازنهــا، راه انــدازی موتورهــای القایــی تــك فــاز و موتورهــای كوچــك آســنكرون ســه فــاز بــا 
تغذیــه تــك فــاز اســت. نصــب خــازن باعــث ایجــاد اختــلاف فــاز و میــدان گــردان مغناطیســی مــورد نیــاز در موتورهــا شــده 
و بــا ایجــاد گشــتاور لازم، موجبــات چرخــش موتــور را فراهــم مــی كنــد. در انتخــاب ولتــاژ نامــی خــازن، بایــد بــه ایــن نكتــه 

توجــه داشــت كــه ولتــاژ اعمــال شــده بــه ترمینالهــای خــازن عمومــا بیشــتر از ولتــاژ تغذیــه اســت.
ــا ســیم پیــچ كمكــی در مــدار  ــه صــورت ســری ب ــم كار، خــازن همــواره ب ــه خازنهــای دائ ــاز مجهــز ب در موتورهــای تــك ف
باقــی مــی مانــد. بــه منظــور جلوگیــری از اضافــه بــار روی ســیم پیــچ كمكــی، ظرفیــت خــازن نبایــد زیــاد باشــد. گشــتاور راه 
انــدازی در ایــن موتورهــا معمــولا 50 الــی 70 درصــد مقــدار نامــی اســت. راندمــان موتــور 90 درصــد موتورهــای مشــابه ســه 
فــاز بــوده و ضریــب قــدرت همــواره نزدیــك بــه یــك اســت و دیگــر نیــازی بــه جبــران ســازی وجــود نــدارد. لــذا خازنهــای 
رهشــاد كــه بــرای ایــن منظــور طراحــی و تولیــد شــده اســت دارای توانایــی تحمــل اضافــه بــار زیــاد، تلفــات كــم و پایــداری 

حرارتــی بــالا مــی باشــند.
در عمــل گاهــی اوقــات ضــروری اســت كــه یــك موتــور آســنکرون ســه فــاز را بــا یــك منبــع تغذیــه تــك فــاز راه انــدازی 
نمــود. موتورهــای آســنکرون ســه فــاز كوچــك )بــا تــوان كمتــر از 1.5 كیلــو وات( را مــی تــوان بــا اســتفاده از خــازن بــه شــبكه 
تــك فــاز متصــل نمــود. بــرای معكــوس كــردن جهــت گــردش موتــور مــی تــوان خــازن را روی خازنهــای موتــور جابجــا كــرد. 
قــدرت بــه دســت آمــده در ایــن حالــت 70 الــی 80 درصــد قــدرت نامــی ســه فــاز و گشــتاور 25 الــی 30  درصــد گشــتاور 

نامــی اســت. 

MOTOR RUN CAPACITORS

The motor run capacitors manufactured by this company are produced using the latest technology and in 
accordance with the international standard IEC60252. The dielectric of these capacitors is composed of poly-
propylene film (BOPP) in micron thicknesses and the capacitor plate which is made of a very thin metal coating 
(less than 0.3µm). In the vacuum environment, the alloy metal vapor is deposited on a polypropylene film and 
capacitor plates are formed. One of the biggest advantages of this technology is the dielectric self-healing fea-
ture of the capacitor, this means that, in case of insulation failure in the dielectric film, by producing local heat 
and evaporating of the metal layer in the area of insulation failure, the short circuit is removed and insulation 
failure is repaired. The self-healing occurs in less than 0.01 second and according to the area of capacitor plate 
and the surface of the evaporated part; there is no significant reduction in capacitance.

Application
The most important application of these capacitors is to start single-phase inductive motors and small three-
phase asynchronous motors with single-phase supply. Capacitor installation causes a phase difference and 
the required rotating magnetic field in the motors and provide the necessary torque, to cause the motor 
to rotate. In selecting the nominal voltage of the capacitor, it should be noted that the applied voltage to 
the capacitor terminals is generally higher than the supply voltage. In single-phase motors equipped with 
permanent working capacitors, the capacitor always remains in series with the auxiliary winding in circuit.
Capacitance should not be too high to prevent overload on the auxiliary winding. The starting torque in 
these motors is usually 50 to 70% of the nominal value. Motor efficiency is 90% of similar three-phase motors 
and the power factor is always close to one and there is no need to compensate.
Therefore, Rahshad capacitors which are designed and manufactured for this purpose have the ability to 
withstand high overload, low losses and high thermal stability. It is sometimes necessary to start a three-
phase synchronous motor with a single-phase power supply. Small three-phase synchronous motors (with 
a power of less than 1.5 kW) can be connected to a single-phase grid by using a capacitor.
The capacitor can be moved on the motor capacitors to reverse the direction of motor rotation. The power 
obtained in this case is 70 to 80% of the three-phase nominal power and 25 to 30% of the nominal torque.

Technical Specifications
400, 450 and 500 VAC (Other on request )Nominal Voltage
50-60 HzNominal Frequency
± 5 % & ± 10 % (Other on request)Capacitance Tolerance
- 25°C / +70°C & -25°C / +85°COperating Temperature
Class A: 30000 h
Class B: 10000 h
Class C: 3000 h
Class D: 1000 h

Life Expectancy

Less than 20 × 10-4 at 50 HzDissipation Factor
2 Un for 2 secondsTest Voltage Between Terminals
2 kVAC for 2 secondsTest Voltage Between Terminals 

and Casing
1.1 UnMax. Permissible Over Voltage
1.3 In (Nominal current)Max. Permissible Over Current
Flame retardant materials according to  the latest version of the 
standard

Casing

Wire, Cable, Single and Double tag, CapElectrical Connection
M8 aluminum or plastic bolt, Without screw, Fast connectionMechanical Connection
Polyurethane resinFilling Material
No Leakage and Non-PCBEnvironmental Compatibility

مشخصات فنی  

400 ،450 و 500 ولت متناوب )سایر ولتاژها بر اساس سفارش( ولتاژ نامی
60-50 هرتز فركانس نامی

5±  و 10± درصد )سایر تلرانس ها بر اساس سفارش( رواداری ظرفیت
-25°C / +70°C 25- و°C / +85°C دمای محیط كار

كلاس A : 30000 ساعت
كلاس B :  10000 ساعت
كلاس C : 3000  ساعت
كلاس D : 1000   ساعت

كلاس كار )طول عمر(

كمتر از 4-10 × 20  در 50 هرتز تانژانت زاویه تلفات
Un 2  به مدت 2 ثانیه آزمون ولتاژ بین ترمینالها

2kVAC به مدت 2 ثانیه آزمون ولتاژ بین ترمینالها و محفظه
1.1 Un اضافه ولتاژ مجاز

In 1.3 )جریان نامی(  اضافه جریان مجاز
مواد مقاوم در برابر آتش سوزی (Flame Retardant ) مطابق با آخرین ویرایش استاندارد محفظه

سیم، كابل، فیش تك و دوبل، درپوش سیم گیر اتصال الكتریكی
پیچ M8 آلومینیومی یا پلاستیكی، كف تخت، اتصال سریع  اتصال مكانیكی

رزین پلی یورتان ماده پركننده
Non-PCB و بدون مواد نشت كننده سازگاری با محیط

Capacitor power in case of permissible over loads should not be more than 1.35 times the nominal power.

25توان خازن در حالت اضافه بارهای مجاز نباید بیشتر از 1.35 برابر توان نامی باشد. 24
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Round capacitor  خازن استوانه Flat capacitor    خازن كتابی

Model  مدل MRP 400-450VAC Model  مدل MRP 450-500VAC Model  مدل MFP 400-450VAC

Capacitance
(µF)

ظرفیت

Dimensions
D×H (mm )

ابعاد

Qty per box
تعداد در كارتن

Weight Per each 
(gr) ±5%

وزن هر عدد

Capacitance
(µF)

ظرفیت

Dimensions
D×H (mm )

ابعاد

Qty per box
تعداد در كارتن

Weight Per each 
(gr) ±5%

وزن هر عدد

Capacitance
(µF)

ظرفیت

Dimensions
W×T×H(mm )

ابعاد

Qty per box
تعداد در كارتن

Weight Per each 
(gr) ±5%

وزن هر عدد
1 25 × 60 288 32 1 25 × 60 288 30 1 38 × 14 × 28 500 17

2 25 × 60 288 33 2 25 × 60 288 33 2 38 × 14 × 28 500 18

2.5 25 × 60 288 34 2.5 25 × 60 288 32 2.5 38 × 14 × 28 500 18

3 25 × 60 288 35 3 25 × 60 288 32 3 38 × 18 × 28 400 22

3.5 25 × 60 288 34 3.5 25 × 60 288 31 3.5 38 × 18 × 28 400 22

4 25 × 60 288 32 4 30 × 60 288 48 4 38 × 21 × 35 400 31

5 30 × 60 288 42 5 30 × 60 288 46 4.5 38 × 21 × 35 400 31

6 30 × 60 288 52 6 32 × 60 288 55 5 38 × 21 × 35 400 31

6.3 30 × 60 288 52 6.3 32 × 60 288 55 6 38 × 22 × 35 400 32

7 32 × 60 288 53 7 40 × 60 180 75

8 32 × 60 288 51 8 40 × 60 180 72

9 32 × 60 288 52 9 40 × 60 180 74

10 32 × 60 288 53 10 40 × 60 180 76

12 40 × 60 180 62 12 40 × 85 80 107

14 40 × 60 180 65 14 40 × 85 80 99

15 40 × 60 180 68 15 40 × 85 80 102

16 40 × 60 180 72 16 40 × 85 80 100

18 40 × 85 80 97 18 45 × 90 80 158

20 40 × 85 80 100 20 45 × 100 80 160

25 45 × 90 80 135 25 45 × 100 80 158

26 45 × 90 80 139 26 45 × 100 80 157

30 45 × 90 80 150 30 45 × 100 80 154

32 45 × 100 80 158 32 45 × 100 80 152

35 45 × 100 80 154 35 50 × 100 80 195

40 45 × 100 80 145 40 50 × 100 80 195

45 45 × 100 80 148 45 50 × 137 60 238

50 50 × 100 80 190 50 50 × 137 60 238

55 50 × 100 80 187 55 50 × 137 60 237

60 50 × 100 80 187 60 50 × 137 60 236

65 50 × 137 60 235 65 50 × 137 60 236

70 50 × 137 60 240 70 50 × 137 60 238

75 50 × 137 60 238 75 55 × 137 60 307

80 55 × 137 60 290 80 55 × 137 60 302

DIMENSIONS AND PACKING TABLE جدول ابعاد و بسته بندی خازنهای موتوری

خــازن رهشــادی مــورد نیــاز بــه ایــن صــورت محاســبه مــی شــود كــه 70 میكروفاراد 
بــه ازاء هــر كیلــو وات بــرای موتورهــای 220 ولــت و 22 میكروفــاراد بــه ازاء هــر كیلو 
ــه موتورهــای ســه  ــا ب ــت لازم اســت. اتصــال خازنه ــرای موتورهــای 380 ول وات ب

فــاز در حالــت ســتاره و مثلــث بــه شــرح ذیــل می باشــد: 

مزایای اصلی خازنهای موتوری رهشاد الکتریک
1- حداقل تلفات انرژی ) حداكثر   tg δ, 4-10 × 20  است.(
2- عدم ایجاد اتصال کوتاه دائم بدلیل پدیده خود ترمیمی

3- وزن و حجم كمتر نسبت به سایر خازنها
4- عدم نشتی و آلودگی محیط زیست بدلیل خشک بودن خازن و رزین پر کننده

5- قیمت پائین تر نسبت به انواع خازنها

ایـن خازنهـا در ابعـاد متنـوع و بـا بدنـه های فلـزی و پلاسـتیکی قابل تولید اسـت.

Star Connection
اتصال مثلث                                     اتصال ستاره

Delta Connection

27 26
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AC filter
CAPACITORS



 AC خازن های فیلترینگ

خـازن کمـی شـبیه به باتری اسـت، لیکـن کارائی هـای متفاوتـی دارد. باتری ها با مواد شـیمیائی ذخیـره انـرژی می نمایند و از 
طریـق یـک مـدار می توانـد انرژی ذخیره شـده درون خـود را با یـک آهنگ یکنواخـت تزریق نمایـد. گاهی وقت هـا آزاد کردن 
انـرژی نیـاز بـه زمـان طولانی ماننـد چندین سـال دارد، اما ایـن خازن هـا می-توانند انـرژی خود را بسـیار سـریع تر و اغلب در 
کسـری از ثانیـه پخـش و آزاد کننـد. طـول عمـر این خازن هـای تولیدی رهشـاد دارای بـازه ده الی پانزده سـال می باشـد. این 

در حالیسـت کـه طـول عمـر باتری های مشـابه بین دو تا پنج سـال می باشـد.

مزایای استفاده از خازن های فیلترینگ AC رهشاد
1- کاربری آسان در نصب بر روی محل قرار به وسیله دو عدد پیچ که همزمان هدایت الکتریکی را نیز به عهده دارد.

2- ذخیره الکترون های شارژ شده برخلاف باتری ها که با اکسایش به تولید الکترون و یون می پردازند.
3- تست صد درصدی قطعات و محصول نهائی.

4- تبدیــل انــرژی پتانســیل بــه شــکل میــدان الکتریکــی و تزریــق در مــدار بــه صــورت انــرژی الکتریکــی بــا تلفــات داخلــی 
کمتــر از 10-4×20.

AC FILTER CAPACITOR

A capacitor is a bit like a battery, but it has a different job to do. A battery uses chemicals to store electrical 
energy and release it very slowly through a circuit; sometimes it can take several years, but these capacitors 
generally release their energy much more rapidly, often in seconds or less. The life span of capacitors pro-
duced by Rahshad company is about 10 to 15 years while the life span of similar batteries is between 2 and 
5 years.

Advantages of using Rahshad AC filter capacitors
1- Easy installation on the place with two screws, which is also responsible for electrical conduction.
2- Storage of charged electrons unlike batteries that produce electrons and ions by oxidation
3- 100% inspection of parts and finished product
4- Converting potential energy into an electric field and injecting it into the circuit as electrical energy with 

less than 20 *10 -4 of internal losses

Height of the casing  A
Diameter of the casing  B
Height of output terminal C
Height of connecting bolt D

A ارتفاع محفظه  
B قطر محفظه  
C ارتفاع ترمینال خروجی 
D ارتفاع پیچ اتصال  

V 250ولتاژ

HZ 50فرکانس

Class:   A:30000h   B:10000h   C:3000hکلاس کاری

P0-P1-P2کلاس حفاظتی ایمنی

Aluminiumجنس محفظه

مهره 6M  با مهره و واشر ستارهمشخصات ترمینال خروجی

پیچ فلزی 8M  با مهره و واشر ستارهمشخصات فیزیکی و اتصالات

رزین پلی اورتاننوع رزین آب بندی

Nominal Voltage 250 V
Nominal Frequency 50 HZ
Life Expectancy Class A :30000h Class B :10000h Class C:3000
Class of Safety Protection P0-P1-P2
Casing Aluminum
Electrical Connection M6 aluminum bolt with nut and serrated washer
Mechanical Connection M8 aluminum bolt with nut and serrated washer
Filling Material Polyurethane resin
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Power Factor Correction
CAPACITORS
Capacitor And Harmonic Filter For 
Electicity Counter



خازن اصلاح ضریب قدرت 

بــا توجــه بــه ارزش روز افــزون انــرژی در دنیــا و رویکــرد کلیــه ســاختارها و زیــر ســاخت هــای جوامــع امــروزی بــه کاهــش 
مصــرف انــرژی، صرفــه جویــی در تلفــات شــبکه هــای انتقــال و توزیــع بــرق مــورد توجــه بســیار زیــادی مــی باشــد. هــدف 
اصلــی از اصــلاح ضریــب قــدرت، جبــران تــوان راکتیــو پــس فــاز ســلفی بــا تزریــق تــوان راکتیــو معــادل و پیــش فــاز اســت. 

بــار خازنــی مــورد نیــاز بــا قــرار دادن خــازن اصــلاح ضریــب قــدرت بصــورت مــوازی بــا شــبکه توزیــع تامیــن مــی شــود.

توان اکتیو و توان راکتیو
ــر حســب وات اســت کــه اگــر در مــدت زمــان  ــوان الکتریکــی ب ــازل مســکونی دارای یــک ت وســایل برقــی موجــود در من
اســتفاده از آن وســیله ضــرب شــود، انــرژی بــرق برحســب وات ســاعت بــه دســت مــی آیــد و چنانچــه ایــن عــدد بــر هــزار 
تقســیم شــود، بــر حســب کیلــو وات ســاعت بدســت مــی آیــد. کار واقعــی در شــبکه هــای بــرق توســط تــوان اکتیــو صــورت 
مــی گیــرد. بــا تبدیــل انــرژی الکتریکــی بــه ســایر شــکل هــای انــرژی مثــل حــرارت، دوران یــا حرکــت، کار واقعــی انجــام 

مــی گیــرد. در بارهــای اکتیــو جریــان و ولتــاژ  کامــلا هــم فــاز هســتند.
تــوان راکتیــو کار مفیــد انجــام نــداده و باعــث بوجــود آمــدن میــدان هــای الکتریکــی و الکترومغناطیســی مــی شــود. ایــن 
تــوان مصــرف نگردیــده و بطــور متوالــی از شــبکه بــه بــار تزریــق و مجــددا از بــار وارد شــبکه خواهــد شــد. تــوان راکتیــور 
بــا واحــد ولــت آمپــر راکتیــو یــا وار انــدازه گیــری مــی شــود و اگــر بــر هــزار تقســیم شــود، برحســب کیلــو وار  بدســت 

مــی آیــد.

یک مثال کاربردی 
ــازل مســکونی شــهری و روســتایی، آزمایشــی در آزمایشــگاه  ــت من ــک یخچــال در اکثری ــل ی ــه حضــور حداق ــا توجــه ب ب
شــرکت و بــا همــکاری پژوهشــگاه نیــرو )معاونــت هــای بهینــه ســازی و مصــرف( صــورت پذیرفتــه اســت کــه نتایــج خــازن 
گــذاری در یخچــال را نشــان مــی دهــد. اعــداد حاصــل جوامــع آمــاری نرمالایــز شــده ای مــی باشــد کــه نمونــه گیــری هــا 

درپیــک هــای مختلــف مصــرف، فصــول مصــرف و برندهــای متنــوع یخچــال مــی باشــد.

POWER FACTOR CORRECTION CAPACITOR

According to the increasing value of energy in the world and approach of all structures and infrastructures 
today’s societies to reduce energy consumption, saving losses in electric power transmission and distribu-
tion networks has attracted considerable attention. The main goal of Power factor correction is to compen-
sate the lag reactive power by injecting equivalent and lagging Reactive Power. The required capacitive load 
is provided by putting the power factor correction capacitor in parallel with the distribution network.

Active Power and Reactive Power
Electrical appliances in residential homes have an electrical power in watts, which if multiplied during the 
use of the appliance, electricity is obtained in terms of watts per hour, and if this number is divided by 1000, 
it is obtained in kilowatt-hour. Real work in electricity grids is done by active power. By converting electrical 
energy into other forms of energy such as heat, rotation or motion, leads to real work to be done. The cur-
rent and voltage are completely in-phase in active loads. Reactive power does not do any useful work and 
generate electric and electromagnetic fields. This power is not consumed and will be continuously injected 
from the grid to the load and re-entered the grid from the load. Reactive power is measured in units of 
volt-ampere reactive (VAR), and if divided by 1000, it is obtained in kilowatts.

A Practical example
Regarding to the existence of at least one refrigerator in the majority of urban and rural residential houses, a 
test has been done in the company’s laboratory in cooperation with Niroo Research Institute which shows 
the results of capacitor placement in the refrigerator. The numbers are the result of normalized statistical 
societies which Samplings performed in different consumption peaks and various brands of refrigerators.

Parameters in the circuit with a capacitorParameters in the 
circuit without a ca-
pacitor

Measured parametersRank
17μF12μF9μF6.3μF5μF

228229229229228228Voltage(V)1

49.949.9949.9149.9149.949.9Frequency(Hz)2

0.820.730.810.840.871.13Current(A)3

0.910.980.850.820.750.57cosΦ4

0.1680.1620.160.1560.1490.146Active power(kW)5

0.1840.1630.1790.190.1970.256Apparent power(kVA)6

0.0780.030.0930.1110.1290.212Reactive power(kVAR)7

پارامترها در مدار با حضور خازن  پارامترها در مدار بدون
خازن پارامترهای اندازه گیری شده ردیف

17μF 12μF 9μF 6.3μF 5μF

228 229 229 229 228 228 ولتاژ (V) 1

49.9 49.99 49.91 49.91 49.9 49.9 فرکانس (Hz) 2

0.82 0.73 0.81 0.84 0.87 1.13 جریان (A) 3

0.91 0.98 0.85 0.82 0.75 0.57 cosΦ 4

0.168 0.162 0.16 0.156 0.149 0.146 توان اکتیو (kW) 5

0.184 0.163 0.179 0.19 0.197 0.256 توان ظاهری (kVA) 6

0.078 0.03 0.093 0.111 0.129 0.212 توان راکتیو (kVAR) 7

Diagram of reactive power correction due to capaci-
tor placement in the circuit of a domestic refrigerator 

As shown in the table above, in order to reach cosΦ 
to 0.85, it must be used a 9 microfarad capacitor. As 
a result, the reactive power in 9 microfarad capacitor 
is 0.093 and is injected into the circuit in pre-phase.

The area under the diagram shows that if a capacitor 
with a capacitance of more than 12 microfarads is 
used, the capacitor becomes a consumer.

17μF12μF9μF6.3μF5μF

0.0780.030.0930.1110.129
17μF12μF9μF6.3μF5μF

0.0780.030.0930.1110.129

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

KW KW

Reactive Power

نمـودار اصـلاح تـوان راکتیو بـر اثر خازن گـذاری در 
مـدار یک یخچـال خانگی

همانطـور کـه در جـدول فـوق ملاحظه می شـود، به 
منظور رسـیدن به cosΦ به میزان  0.85  می بایسـت 
از یـک خـازن 9 میکروفـاراد بهره بـرد. در نتیجه توان 
راکتیـو در خازن 9 میکروفاراد 0.093 به دسـت آمده و 

بـه صـورت پیش فـاز به مـدار تزریق مـی گردد.

سـطح زیـر نمـودار میـزان بیان کننـده ایـن موضوع 
می باشـد کـه در صورت اسـتفاده از خـازن با ظرفیت 
بیـش از 12 میکروفاراد، خـازن مصرف کننده می گردد.

تـوان راکتیــو
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Annual reactive power 
generated from capaci-
tor placement (Kvar)

simul-
taneity 
coeffi-
cient

Days of 
The year

Loading 
(Hrs)

Losses 
reduction 
(Kvar)

Reactive Power Type of 
electric 
appliance

With a 9 μF 
Capacitor

without a
capacitor

312 0.6 365 12 0.119 0.093 0.212 Refrigerator
312 Kvar ~ 62kWh

توان راکتیو سالیانه حاصل 
از خازن گذاری 

(Kvar)

ضریب 
همزمانی

روزهای 
سال

ساعات
 زیربار

کاهش 
تلفات 
(Kvar)

توان راکتیو نوع وسیله 
با خازن 9 برقی

میکرو فاراد
بدون خازن 
میکرو فاراد

312 0.6 365 12 0.119 0.093 0.212 یخچال

312 Kvar ~ 62kWh

Saving from capacitor placement of power factor correction in single-phase domestic meters صرفه جویی از خازن گذاری اصلاح ضریب قدرت در کنتورهای تکفاز خانگی

Based on the above calculations, the efficiency of capacitor placement in single-phase domestic meters 
during the 11 years of capacitor lifetime is more than ten of times the required cost for the installation and 
maintenance of the capacitor.

Domestic harmonics filtering
In order to relieve concerns of managers and experts in the field of electrical industry, especially Tavanir com-
pany and electricity distribution companies about development of non-linear loads and increasing order of 
domestic harmonics, this company has designed and manufactured the harmonic filter with power factor 
correction capacitor that can be installed in the energy meter. Regarding to the capacitor current equation 
(lc=2xπxfxcxUc), it is revealed that under the same voltage conditions, increase in frequency causes increase 
in the capacitor current. For example, if the fifth amplitude of harmonics is 5% of the principal component, 
the current drawn from the capacitor by this harmonic is 25% of the amplitude of principal current. So exist-
ing harmonics in grid, causes serious damage to the capacitors.
The combination of inductor and capacitor will have inductive property at frequencies higher than the 
resonance frequency (fr) and capacitor property at lower frequencies. Therefore, we have solved the power 
factor correction problem in such a way that the power factor correction is done at the main frequency 
without disturbance of higher frequencies in the capacitor operation.

The main advantages of power factor correction capacitors of rahshad electric company
• Low internal dissipation (Maximum tg δ is 20×10-4)
• In state apparent power (such as grids that have already been designed and run), more active power con-

sumed by reducing reactive power.
• No permanent short circuit due to self-healing phenomena 
• Lighter and smaller than other capacitors
• No leakage and environmental pollution due to dry type of capacitor and filling resin

Annual saving (billion Rials) Total active power from capaci-
tor placement (kWh) Counter (residential tariff)

31000000×5000=155* 500000×62=31000000 500000
310 62000000 1000000
645 93000000 1500000
620 124000000 2000000
775 155000000 2500000

صرفه جویی سالیانه )میلیارد ریال( مجموع توان اکتیو حاصله از خازن 
(kWh) گذاری تعداد کنتور تعرفه خانگی

31000000×5000=155* 500000×62=31000000 500000
310 62000000 1000000
645 93000000 1500000
620 124000000 2000000

775 155000000 2500000

Annual saving as a consequence of the capacitor placement on a different number of single-phase 
domestic meters (Rial/kWh)

صرفه جویی سالیانه حاصل از خازن گذاری بر تعداد مختلفی از کنتورهای تکفاز خانگی
)بر حسب کیلو وات ساعت و ریالی(

* Annual saving in Rial from is obtained by multiplying the active power saving by the average electricity rate kWh. * صرفه جویی ریالی سالیانه از حاصلضرب صرفه جویی توان اکتیو در متوسط نرخ کیلو وات ساعت برق حاصل می گردد.

بــا توجــه بــه محاســبات فــوق، بهــره وری احصــاء شــده از خــازن گــذاری در کنتورهــای تکفــاز خانگــی در طــول یــازده ســال 
عمــر خــازن بیــش از ده هــا برابــر هزینــه ی مــورد نیــاز بــرای نصــب و نگهــداری خــازن مــی باشــد.

 

فیلترینگ هارمونیک خانگی
بــه منظــور رفــع نگرانــی مدیــران و کارشناســان حــوزه صنعــت بــرق بویــژه شــرکت توانیــر و شــرکت هــای توزیــع بــرق در 
خصــوص توســعه بارهــای غیــر خطــی و افزایــش مرتبــه هارمونیــک خانگــی، ایــن شــرکت اقــدام  بــه طراحــی و ســاخت 
فیلتــر هارمونیــک همــراه بــا خــازن اصــلاح ضریــب قــدرت نمــوده کــه در جعبــه کنتــور قابــل نصــب مــی باشــد. بــا توجــه 
ــاژ یکســان، افزایــش فرکانــس  ــان خــازن (Ic=2 x π x f x c x Uc) مشــاهده مــی شــود کــه در شــرایط ولت ــه رابطــه جری ب
بــه افزایــش جریــان خــازن منتهــی مــی شــود. بطــور مثــال چنانچــه دامنــه ولتــاژ هارمونیــک پنجــم  %5 مولفــه اصلــی 
باشــد، جریانــی کــه در اثــر ایــن هارمونیــک از خــازن کشــیده مــی شــود %25 دامنــه جریــان اصلــی اســت. بنابرایــن وجــود 
ــر از  ــد. ترکیــب ســلف و خــازن در فرکانــس هــای بالات ــه خازن هــا وارد مــی کنن هارمونیک هــا در شــبکه، صدمــه جــدی ب
فرکانــس رزونانــس (fr) خاصیــت ســلفی و در فرکانس هــای پاییــن تــر خاصیــت خازنــی خواهــد داشــت. بنابرایــن مشــکل 
اصــلاح ضریــب قــدرت را طــوری حــل کــرده ایــم کــه در فرکانــس اصلــی اصــلاح ضریــب قــدرت صــورت پذیــرد بــدون آنکــه 

ــر مزاحــم کار خــازن باشــد. فرکانس هــای بالات

مزایای اصلی خازن های اصلاح ضریب قدرت شرکت رهشاد الکتریک
• حداقل تلفات داخلی انرژی )حداکثر tg δ ,4-10×20  است(

ــو  ــوان راکتی ــش ت ــا کاه ــد( ب ــده ان ــرا ش ــی و اج ــلاً طراح ــه قب ــی ک ــبکه های ــل ش ــت )مث ــری ثاب ــوان ظاه ــت ت • در حال
ــرد. ــرف ک ــتری مص ــو بیش ــوان اکتی ــوان ت می ت

• عدم ایجاد اتصال کوتاه دائم به دلیل پدیده خود ترمیمی
• وزن و حجم کمتر نسبت به سایر خازن ها

• عدم نشتی و آلودگی محیط زیست بدلیل خشک بودن خازن و رزین پر کننده
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Capacitor lifetime:
Class A: 100000 hours equal 11 years
Class B: 30000 hours equal 3.5 years

کلاس کار )طول عمر خازن(
کلاس A: 100000 ساعت، معادل 11 سال

کلاس B: 30000 ساعت، معادل 3/5 سال

Nominal Voltage 250 VAC
Nominal Frequency 50-60 Hz
Capacitance 9 μF
Operating Temperature -25 °C / +85 °C

Way to inform health of the capacitor (with the 
help of the meter reading operator)

The signal lamp operates in such a way that it is 
always on in the capacitor's health and turns off 
due to capacitor failure.

Inductive Property 550 mH
Dissipation Factor Less  than 20×10-4 in 50 Hz

Casing
Model PRA: Plated shining aluminum for more safety
Model PRP: Flame retardant plastic material

250ولتاژ نامی

60-50 هرتزفرکانس نامی

 9 میکروفارادظرفیت
ºC  /  +85 ºC 25-دمای محیط کار

نحوه اطلاع رسانی از سلامت خازن
)به کمک اپراتور کنتور خوان(

چراغ سیگنالی به طوری عمل می نماید که همواره در سلامت خازن روشن 
می باشد و بر اثر خرابی خازن چراغ خاموش گردد.

mH 550خاصیت سلفی

کمتر از 4-10 × 20 در 50 هرتزتانژانت زاویه تلفات

محفظه
مدل PRA: آلومینیوم درخشان با آبکاری جهت ایمنی بیشتر

(Flame Retardant) مواد پلاستیک مقاوم در برابر آتش سوزی :PRP مدل

Technical specifications of power factor correction capacitor 

مشخصات فنی خازن اصلاح ضریب قدرت 
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Gas
IGNITER
Suitable for:
• Stoves and ovens



GAS IGNITER

Application:
Gas igniter has the ability of generating an energetic spark to ignite slowly and without delay all different 
kinds of stoves and ovens. The energy content of this igniter is very high and it has a considerable switch-
ing speed.

Technical specifications
Rahshad gas Igniter is manufactured according to EN 50165 & EN60335-1 standards.
All machinery and Production lines are in accordance with the latest technology in Europe and the manu-
facturing process is monitored by quality assurance unit during the production process.
The table below contains parts of the information required by customers. 

Qty 
per 
box

Weight 
per pcs
(gr) ±5%

ColorsOperation 
voltage 
(VAC)

Spark out-
put voltage 
(Kv)

Number of 
sparks 
(X/Sec.)

Dimensions 
(mm)ModelRank

BlackBlue

5075√185-25035≤≤6113×31×31C21
80140√185-25035≤≤6165×31×31C62
80165√√185-25040≤≤688×64×28F63

تعداد 
در 

کارتن

وزن 
یک عدد   
)gr( ±5%

رنگ بندی ولتاژ عملکرد
(VAC)

ولتاژ خروجی 
(kV) جرقه

تعدادجرقه
(X/Sec.)

ابعاد
(mm)

مدل ردیف
مشکی آبی

50 75 √ 185-250 35≤ ≤6 113×31×31 C2 1

80 140 √ 185-250 35≤ ≤6 165×31×31 C6 2

80 165 √ √ 185-250 40≤ ≤6 88×64×28 F6 3

Technical specification table

Models Abbreviation definition

Left Parameter Right Parameter

Cylinder C One/two output flame 2

Flat F Five output flames and exterior body connection 6

پارامتر سمت چپ پارامتر سمت راست

استوانه C 2 یک/دو شعله خروجی

مکعب F پنج شعله خروجی و یک اتصال بدنه 6

Improving tips for lighting the auto ignition gas stove
1- There is some grease inside the gas valve. When the polluted air in the kitchen is not directed out, it blocks 

flame spreaders holes and also dries the grease. As a result, gas wont flow through the flame spreaders 
properly. 

2- About the igniter it is necessary that flame spreaders holes are located directly in front of igniter. As the 
flame spreaders is mobile, sometimes the holes don’t align with the sparks due to displacement or wash-
ing. Care must be taken that one of these holes is directly in front of the igniter. 

3- It should be noted that maximum distance between igniter and the flame spreaders should be 5 mm.

Advantage of Rahshad Gas stove Igniter
1. Product exterior body contains glass fiber which increase heat resistance.
2. Internal insulation resistance is 20kV/mm
3. Flame spreaders igniter is separated from the igniter of other parts. so that if there is a problem inside the 

grill or oven that causes the gas leakage, unwanted sparks and explosions will not occur.
4. 3-Year guarantee

جرقه زن اجاق گاز

موارد استفاده
جرقــه زن اجــاق گاز قابلیــت ایجــاد جرقــه پــر انــرژی جهــت روشــن شــدن آرام و بــدون تاخیــر انــواع اجــاق گاز و فــر را دارد. 

مقــدار انــرژی ایــن جرقــه زن بســیار بــالا بــوده و دارای ســرعت ســوئیچینگ قابــل توجهــی مــی باشــد.

مشخصات فنی 
ــین آلات  ــردد. ماش ــی گ ــد م ــای EN 50165 و EN 60335-1  تولی ــتاندارد ه ــا اس ــق ب ــاد مطاب ــاق گاز رهش ــه زن اج جرق
ــد  ــر فرآیندهــای تولی ــت ب ــن کیفی ــی باشــد و واحــد تضمی ــا م ــوژی روز اروپ ــن تکنول ــا آخری ــق ب ــد، مطاب و خطــوط تولی

ــر دارد. ــتریان را در ب ــاز مش ــورد نی ــات م ــمتهایی از اطلاع ــر قس ــدول زی ــد. ج ــی نمای ــذاری م ــه گ ــول صح محص

جدول مشخصات فنی

تعریف اختصارات مدل 

توصیه های بهبود دهنده جهت روشن کردن اجاق گازهای فندکدار 
داخــل شــیر گاز مقــداری گریــس وجــود دارد. زمانــی کــه هــوای آلــوده آشــپزخانه بــه بیــرون هدایــت نشــود، باعــث بســته   -1
شــدن منافــذ شــعله پخــش کــن و همچنیــن خشــک شــدن ایــن گریــس مــی شــود کــه در نتیجــه، جریــان گاز بطــور 

مناســب بــه شــعله پخــش کــن هــا نمــی رســد.
2- در مــورد جرقــه زن نیــز بایــد دقــت نمــود کــه روزنــه هــای شــعله پخــش کــن درســت روبــروی جرقــه زن قــرار گیــرد. از 
آنجــا کــه شــعله پخــش کــن متحــرک اســت، گاهــی در اثــر جابجایــی یــا شســت و شــو، منفذهــا بــا جرقــه هــا همســطح 

نمــی شــود. بایــد توجــه شــود کــه یکــی از ایــن منافــذ دقیقــا روبــروی جرقــه زن قــرار بگیــرد.
3- می بایست دقت نمود که حداکثر فاصله جرقه زن از شعله پخش کن 5 میلی متر باشد.

مزایای جرقه زن اجاق گاز رهشاد الکتریک
بدنه محصول دارای الیاف شیشه می باشد که مقاومت در برابر حرارت را بالا می برد.  -1

2- عایق درون محصول دارای مقاومت عایقی 20kV/mm می باشد.
3- جرقــه زن شــعله پخــش کــن هــا از جرقــه زن ســایر قســمتها مجــزا مــی باشــد تــا در صورتیکــه درون محفظــه جوجــه 
گــردان (Grill) یــا فــر (Oven) مشــکلی بوجــود آیــد کــه منجــر بــه متصاعــد شــدن گاز شــود، جرقــه ناخواســته و انفجــار 

رخ ندهــد.
4-  سه سال گارانتی
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Technical drawings

Spark voltage measurment test method

Attention: A Suitable device for measuring is a 20 
MHz oscilloscope that should be consist of 3pf in-
ternal capacitor.

Voltage waveform

I = Pulse interval                                                                        
d= Wavelength

وسیله اندازه گیری

جرقه زن اجاق گاز 2kΩ

10%

10%

100%

d
l

I = فاصله ما بین پالسها 
d= طول موج 

نقشه های فنی

نحوه انجام آزمون اندازه گیری ولتاژ جرقه

شکل موج ولتاژ

ــک اسیلســکوپ  ــری، ی ــدازه گی توجــه: وســیله مناســب ان
20 مــگا هرتــزی مــی باشــد کــه مــی بایســت دارای خــازن 

داخلــی pF 3 باشــد.
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CAPACITANCE  
REGULATOR
Suitable for:
• Single phase meter
• Three phase meter
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CAPACITANCE REGULATOR

Capacitor placement in power grid is one of the cheapest and easiest ways to reduce Losses. 
Lack of complete knowledge about correct operation of capacitor installed in the grid is one of the prob-
lems which occurs after capacitor placement.
This company with more than 30 years of experience in manufacturing capacitor and being aware of 
capacitor placement issues designs and manufactures smart capacitance regulator adjacent to the en-
ergy meter that in addition to correcting the reactive load, the correct operation of the capacitor can be 
properly controlled as well. The results obtained from research about reactive power in houses(peak and 
off-peak time) are used in designing and manufacturing capacitance regulator and tried to categorize ca-
pacitor steps proportional to consumption. Losses due to lack of capacitor placement in a residential unit 
with minimum number of home appliances are about 2000 kWh annually and the estimated annual cost 
is equivalent to 400 kWh. According to the above-mentioned explanations, this company offers its own 
products in two types of three phase and single phase capacitance regulator.

CAPACITANCE REGULATOR (THREE PHASES)
Three phase capacitance regulator is designed for two purposes
1. Three phase capacitance regulator for power factor correction (cosΦ) is 

used in 3 to 12 unit apartments with single phase power meter. Higher 
power regulators are customizable as well.

2. Three phase capacitance regulator for power factor correction (cosΦ) is 
used in three phase household and commercial energy meter up to 100 
amps.

Three phase and single phase capacitance regulator specifica-
tions

• Capacitance of three phase regulator with 3 steps in 5 positions and capac-
itance of single phase regulator with 3 steps in 7 positions in accordance 
with reactive load will cause the circuit to open and close automatically. 
(So capacitor will not be a consumer in the off-load condition)

• Three phase and single phase capacitance regulator contains self-testing 
system and correction operation of device and step changes of capacitor 
are observable by LED Lamp.

• Three phase capacitance regulator with TP letters and single phase capac-
itor regulator with SP letters are named and numbers 1 to 12 indicate the 
number of energy meters which reactive power of capacitance regulator 
will be corrected by them.

CAPACITANCE REGULATOR  (SINGLE PHASE)
Single phase capacitance regulator for power factor correction (cosΦ) is 
used in mid-rise apartments with 1 to 3 single phase energy meter.

• As three phase and single phase capacitance regulator are installed ad-
jacent to energy meter therefore, according to the LED indicators, device 
operation can be surveyed every two months by the energy meter read-
ing operators.

• Reasonable price, low volume and weight, noiseless device while opera-
tion, quick and easy installation and the most important specifications of 
capacitance regulator compare with other ways of capacitor placement is 
controllability of device operation correction.

• 4-Years guarantee 

رگولاتور خازنی
      

خــازن گــذاری در شــبکه بــرق سراســری یکــی از ارزانتریــن و ســهل الوصــول تریــن روش در کاهــش تلفــات بشــمار مــی رود. 
عــدم اطــلاع کامــل از صحــت عملکــرد خــازن نصــب شــده در  شــبکه، از مشــکلات پــس از خــازن گــذاری مــی باشــد. 

ایــن شــرکت بــا بیــش از ســی ســال ســابقه تولیــد خــازن و وقــوف کامــل بــه مســائل خــازن گــذاری اقــدام بــه طراحــی و 
ســاخت رگولاتــور خازنــی بصــورت هوشــمند در مجــاورت کنتــور نمــوده اســت، کــه عــلاوه بــر اصــلاح بــار رآکتیــو، بتــوان 

صحــت عملکــرد خــازن را بدرســتی کنتــرل نمــود.
در طراحــی و ســاخت رگولاتــور خازنــی از نتایــج  تحقیــق بعمــل آمــده در خصــوص تــوان رآکتیــو در منــازل )در حالــت کــم 

بــاری و اوج بــار(، بهــره گیــری شــده و ســعی شــده پلــه هــای خازنــی را متناســب بــا مصــرف طبقــه بنــدی نمایــد.
ــو وار  ــوازم خانگــی، ســالیانه حــدود 2000 کیل ــا حداقــل ل تلفــات ناشــی از عــدم خــازن گــذاری در یــک واحــد مســکونی ب

ــرآورد مــی شــود. ــو وات ســاعت ب ســاعت اســت کــه هزینــه ســالیانه آن معــادل 400 کیل
بــا توجــه بــه مراتــب فــوق الذکــر ایــن شــرکت تولیــدات خــود را در دو نــوع رگولاتــور خازنــی تــک فــاز و ســه فــاز ارائــه 

نمــوده اســت.

رگولاتور خازنی )سه فاز(
رگولاتور خازنی سه فاز برای دو منظور طراحی گردیده است:

1. رگولاتــور خازنــی ســه فــاز جهــت اصــلاح ضریــب قــدرت(cosΦ) در آپارتمــان هــای 
مســکونی 3 تــا 12 واحــدی بــا کنتــور تکفــاز کاربــرد دارد. ایــن رگولاتــور در تــوان هــای 

بالاتــر نیــز قابــل ســفارش مــی باشــد.
2. رگولاتــور خازنــی ســه فــاز جهــت اصــلاح  ضریــب قــدرت(cosΦ) در کنتورهــای  ســه 

فــاز خانگــی و تجــاری تــا 100 آمپــر نیــز کاربــرد دارد.

 مشخصات رگولاتور خازنی سه فاز و تک فاز
ــی  ــت خازن ــت  و ظرفی ــه و در 5 حال ــا 3 پل ــاز ب ــه ف ــور س ــی رگولات ــت خازن - ظرفی
رگولاتــور تکفــاز بــا 3 پلــه و در  7 حالــت و متناســب بــا بــار  رآکتیــو بصــورت اتوماتیــک 
وارد مــدار شــده و خــارج مــی گــردد. )بنابرایــن(  در شــرایط بــی بــاری خــازن مصــرف 

کننــده نخواهــد بــود
- رگولاتــور ســه فــاز و تــک فــاز خازنــی دارای سیســتم Self Testing بــوده و صحــت 
ــل  ــانگر (LED Lamp) قاب ــا نش ــا ب ــازن ه ــه ای خ ــرات پل ــتگاه و تغیی ــرد دس عملک

ــی باشــد. مشــاهده م
- رگولاتــور ســه فــاز بــا حــروف TP و رگولاتــور تــک فــاز بــا حــروف SP نــام گــذاری شــده 
و شــماره هــای 1 تــا 12 نشــان دهنــده تعــداد کنتورهایــی اســت کــه بــا آن رگولاتــور 

خازنــی اصــلاح تــوان رآکتیــو مــی شــود.

رگولاتور خازنی )تک فاز (
رگولاتــور خازنــی تکفــاز جهــت اصــلاح ضریــب قــدرت (cosΦ) در منــازل مســکونی کــم 

واحــد بــا 1 تــا 3 کنتــور تکفــاز کاربــرد دارد.

نظــر بــه اینکــه رگولاتــور خازنــی ســه فــاز و تــک فــاز در مجــاورت کنتــور نصــب مــی 
ــه نشــانگر هــای LED هــر دو مــاه  ــا توجــه ب ــذا بررســی عملکــرد دســتگاه ب گــردد، ل

ــار مــی توانــد توســط متصدیــان قرائــت کنتــور، بازدیــد گــردد. یکب
- قیمــت مناســب، حجــم و وزن کــم و بــی صــدا بــودن دســتگاه در هنــگام کارکــرد و 
نصــب ســریع و آســان رگولاتــور و مهمتــر آنکــه قابــل کنتــرل بــودن صحــت عملکــرد 
دســتگاه از مهمتریــن ویژگیهــای رگولاتــور خازنــی نســبت بــه ســایر روش هــای خــازن 

گــذاری مــی باشــد.
- ضمانت خازنی دستگاه بمدت 4 سال گارانتی می گردد.

P P
P P
P P
N N

سه فاز ورودی

برق ورودی

پله خازنی اول

پله خازنی دوم

پله خازنی سوم

سه فاز خروجی

نقشه نصب رگولاتور سه فاز
TP-12 مدل

P P
N N

ورودی

برق ورودی

پله خازنی اول

پله خازنی دوم

پله خازنی سوم

خروجی

نقشه نصب رگولاتور تك فاز
SP-1 مدل
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CAPACITOR 
HARMONIC
FILTER 
Suitable for:
• Residential and commercial buildings
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CAPACITANCE HARMONIC FILTER- HOME APPLICATIONE
Briefly about Harmonics

Harmonic generation sources
Considering the ever-increasing development of linear loads and their consumption in industrial and do-
mestic equipment causes harmonics to be considered as one of the major challenges in electricity produc-
tion and Consumption.
For instance, regarding to this type of loads, power electronic devices, home computers, low-consumption 
lamps, electric motors equipped with variable frequency drive (VFD), switched mode power supply, gas 
lamps, DC motors, types of diode, electric arc furnaces, … can be mentioned.

Harmonic Construction
Harmonics have a sinusoidal waveform whose frequency is an integer multiples of the main wave frequen-
cy. Problems with this occurrence begin when they are aggregated with the main waveform and brings 
the waveform out of the sinusoidal state at the main frequency. This also affects the waveform amplitude 
and causes large fluctuations in its effective moment value.

Some of the effects due to the presence of harmonics
• Overheating of wires due to overloading caused by harmonics
• Lights flicker caused by harmonics in lighting lamps
• Overheating and shortening life expectancy of lighting lamps
• Overheating and shortening life expectancy of electrical motors caused by creation of left lateral component
• Fuses and relays failure
• Arising issues in UPSs
• Failure of power factor correction capacitors

What is harmonic filter and how it can be used?
In regard to the harms caused by harmonics as well as their unwanted generation, Rahshad Electric Com-
pany manufactures harmonic filter based on the available skill and experience. As shown in the pictures, 
this device can be easily installed in all types of buildings, and it only needs to connect its plug to one of 
the existing sockets in the building. As the device begins to operate, the harmonics that cause problems 
will be removed and the equipment will continue to operate safely.

The harmonic filters produced by this company are offered with a 1-year replacement warranty.

فیلتر هارمونیک خازنی
ویژه مصارف خانگی

منابع تولید هارمونیک ها    
توســعه روز افــزون بارهــای خطــی و مصــارف آنهــا در تجهیــزات صنعتــی و خانگــی ســبب گردیــده هارمونیــک هــا بــه عنــوان 
یکــی از چالــش هــای بــزرگ در تولیــد و مصــرف بــرق مــورد توجــه ویــژه ای قــرار گیرنــد. بــه عنــوان مثــال درخصــوص ایــن 
گونــه بارهــا مــی تــوان از ادوات الکترونیــک قــدرت، کامپیوترهــای خانگــی، لامــپ هــای کــم مصــرف، موتورهــای مجهــز بــه 
سیســتم کنتــرل دور، منابــع تغذیــه ســوئیچینگ، لامــپ هــای گازی، انــواع تجهیــزات یکســو کننــده، موتورهــای الکتریکــی 

جریان مستقیم، کوره های قوس الکتریکی و... نام برد.    
     

ساختار هارمونیک ها
هارمونیــک هــا دارای شــکل مــوج سینوســی هســتند کــه فرکانــس آنهــا مضــارب صحیحــی از فرکانــس مــوج اصلــی مــی 
باشــد. مشــکلات ایــن پدیــده زمانــی آغــاز مــی گــردد کــه بــا شــکل مــوج اصلــی تجمیــع شــده و شــکل مــوج در فرکانــس 
اصلــی را از حالــت سینوســی خــارج مــی نماینــد. ایــن موضــوع دامنــه شــکل مــوج را نیــز تحــت تاثیــر قــرار داده و ســبب 

نوسانات زیادی در مقدار موثر لحظه ای آن خواهد شد.    

برخی آثار ناشی از وجود هارمونیک ها
• گرم شدن سیم ها به دلیل اضافه بار ناشی از هارمونیک ها    

• ایجاد فلیکر در چراغ های روشنائی    
• گرم شدن و کاهش طول عمر بالاست چراغ های روشنائی    

• گرم شدن و کاهش طول عمر ترانس ها    
• گرم شدن و کاهش طول عمر موتورهای الکتریکی بدلیل ایجاد مولفه چپگرد    

• خرابی فیوزها و رله ها    
• بروز ایراد در UPS ها    

• خرابی خازن های اصلاح ضریب قدرت    

فیلتر هارمونیک چیست و چگونه می توان از آن بهره برد؟
بــا توجــه بــه مضــرات هارمونیــک هــا و همچنیــن تولیــد ناخواســته آنهــا، شــرکت رهشــاد الکتریــک بــا اســتفاده از تــوان 
و تجربــه موجــود اقــدام بــه تولیــد دســتگاه حاضــر بــا عنــوان فیلتــر هارمونیــک خازنــی نمــود. همانگونــه کــه در تصاویــر 
نشــان داده شــده ایــن دســتگاه بــه راحتــی قابــل نصــب در انــواع ســاختمان بــوده و کافیســت دوشــاخه آن بــه یکــی از 
پریــز هــای موجــود در ســاختمان متصــل گــردد. بــا شــروع فعالیــت دســتگاه، هارمونیــک هائــی کــه ســبب بــروز مشــکلات 

می شوند حذف خواهند شد و تجهیزات به صورت ایمن به کار خود ادامه خواهند داد.   
          

فیلتـــر هارمونیـــک های تولیدی این شـــرکت با 1 ســـال گارانتی تعویـــض عرضه می گردند.

* NON LINIENEAR LOADS REDUCER * HARMONIC LEVEL REDUCER
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POLYPROPYLENE 
PLASTIC
COMPOUND
Suitable for:
• Electrical and electronic industries
• Home appliances
• cosmetic & food containers
• Automobile spare parts 
• Water purifier parts
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کامپاند پلی پروپیلن

P-871
شرح 

ـــی  ـــلام فن ـــا و اق ـــری ه ـــه باط ـــی جعب ـــری تزریق ـــب گی ـــرای قال ـــه ب ـــد ک ـــی باش ـــری م ـــه پذی ـــر ضرب ـــن كوپلیم ـــی پروپیل پل
ـــی دهـــد  ـــه م ـــری را ارائ ـــی و فرآیندپذی ـــی هـــای مکانیک ـــی ای از ویژگ ـــه ی عال ـــن محصـــول موازن طراحـــی شـــده اســـت. ای
ـــه  ـــا P-871 موازن ـــده ب ـــزی ش ـــب ری ـــواد قال ـــد. م ـــی باش ـــوب م ـــیار خ ـــدت بس ـــی م ـــی طولان ـــات حرارت ـــک ثب و دارای ی
ـــرک  ـــیمیایی و ت ـــواد ش ـــر م ـــالا در براب ـــیار ب ـــت بس ـــوب و مقاوم ـــطحی خ ـــات س ـــختی، خصوصی ـــفتی، س ـــبی از س مناس

ـــد. ـــی ده ـــه م ـــی ارائ خوردگ

کاربردها
ـــک  ـــازن آب  خن ـــری، مخ ـــه بات ـــرد. جعب ـــی گی ـــرار م ـــتفاده ق ـــورد اس ـــودرو م ـــزای خ ـــرای اج ـــیعی ب ـــور وس ـــه ط P-871 ب
ـــب و رودری از  ـــدوق عق ـــتیکی صن ـــوش لاس ـــبورد، کفپ ـــو، داش ـــازن آب شستش ـــز، مخ ـــن ترم ـــازن روغ ـــی، مخ ـــده جبران کنن
ـــال  ـــور مث ـــا )بط ـــیم ه ـــا و س ـــل ه ـــی، کاب ـــوازم خانگ ـــرای ل ـــک ب ـــع الکترونی ـــتند. P-871 در صنای ـــول هس ـــای معم کاربرده

ـــوند. ـــی ش ـــتفاده م ـــوری( اس ـــر ن ـــای فیب ـــل ه ـــکافدار در کاب ـــته ش ـــر هس ـــوان عنص ـــه عن ب
P-871 برای تماس با مواد غذایی مناسب می باشد.

ویژگی ها

مقدار واحد (ASTM) روش آزمون خواص نمونه

7 gr/10min D1238/L   230°C ,2.16kg شاخص جریان مذاب

1350 Mpa D790 مدول کششی

95 J/m D256 23 °C  ضربه آیزود ناچدار

40 J/m D256 -20 °C  ضربه آیزود ناچدار

27 Mpa D638 استحکام کششی در نقطه تسلیم

12 % D638 ازدیاد طول تسلیم

155 °C D1525 10N نقطه نرمی وایکات

90 °C D648  )0.46N/mm2(  دمای خمش حرارتی

86 R.Scale D785 سختی راکول

1000 Hours D3012 Oven aging 150 °C

P-622
شرح

کوپلیمر هسته ای  است که برای تزریق قالب های مختلف مناسب می باشد.
ــالا، ســختی خــوب،  ــی طراحــی شــده و شــفافیت ب ــری تزریقــی معمول ــب گی ــزات قال ــرد در تجهی ــرای کارب ــد ب • ایــن گری

ــه مــی دهــد. ــالا و بــوی کــم ارائ ــه ای، براقیــت ب تــوازن اســتحکام ضرب

کاربردها 
• ظروف لوازم آرایشی، ظروف مواد غذایی، جعبه شفاف و لوازم التحریر

• قطعات دستگاه تصفیه آب
• لوازم خانگی

ویژگی ها

POLYPROPYLENE COMPOUNDS

P-871
Description
P-871 is a heterophasic polypropylene copolymer designed for injection molding battery cases and techni-
cal items. The product offers an excellent balance of mechanical properties, process ability and features an 
excellent long term heat stability. Articles molded with P-871 offer a good balance of stiffness and tough-
ness, good surface properties and a very high resistance to chemicals and crazing.

Applications
P-871 is largely used for automotive components.Battery cases, cooling water compensation reservoirs, 
brake fluid reservoirs, wash water reservoirs, dashboard supports, luggage compartment trims & door trim 
panels are typical applications.
In the electro-technical industries, P-871 is used for appliance, cables and wires (e.g. as slotted core ele-
ment in fiber optic cables).
P-871 is suitable for food contact.

Properties

Typical properties Test method (ASTM) Unit Value

MFR  230°C, 2.16 kg D1238/L gr/10min 7

Flexural Modulus D790 Mpa 1350

Notched Izod Impact 23 °C D256 J/m 95

Notched Izod Impact -20 °C D256 J/m 40

Tensile Strength Yield D638 Mpa 27

Elongation Yield D638 % 12

Vicat Softening Point,10N D1525 °C 155

HDT(0.46N/mm2) D648 °C 90

Rockwell Hardness D785 R.Scale 86

Oven Aging 150°C D3012 Hours 1000

P-622
Description
P-622 is a nucleated random copolymer for injection molding applications. This grade is designed to be pro-
cessed in conventional injection molding equipment and offers high transparency, good stiffness/impact 
strength balance, high gloss, high hinge property and low smell. 
       
Applications 
• cosmetics container & cap, food container, transparency case and stationery 
• Water purifier parts 
• Home appliances

Properties

Physical Test method Nominal value

Melt Flow Index ISO 1133 12g/10min

Density ISO 1183 0.95g/cm3

فیزیکیروش آزمونمقدار نامی

12g/10minISO 1133شاخص جریان مذاب

0.95g/cm3ISO 1183چگالی
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کامپاند پلی آمید
P-101

شرح
الیـاف شیشـه بلنـد %30 تقویـت شـده PA6 مـی باشـد و دارای سـختی، مقاومـت خزشـی و مقاومـت بـالا در برابـر ضربـه اسـت.

کاربردها
• خودرو: دیواره جانبی محفظه موتور، فریم سانروف

• سایر: براکت لولای درب، گریپ دسته دوچرخه، قطعات صنعتی و غیره
• لوازم خانگی

ویژگی ها

POLYAMIDE COMPOUNDS
P-101
Description
P-101 is PA6 Long glass fiber 30% reinforced and has Rigidity, Creep resistance and High impact resistance 
      
 Applications 
• Automobile: Engine room side wall, sunroof frame ,etc
• Others: Door hinge bracket, cycle grip, industrial part ,etc
• Home appliances

 Properties

Impact Test method Nominal value

Notched Izod Impact Strength (23 °C) ISO 180 5.5kgf∙cm/cm 48J/m

Notched Izod Impact Strength (-10 °C) ISO 180 2.3kgf∙cm/cm 23J/m

ضربه روش آزمون مقدار نامی

23 °C ضربه آیزود ناچدار ISO 180 5.5kgf∙cm/cm 48J/m

-10 °C ضربه آیزود ناچدار ISO 180 2.3kgf∙cm/cm 23J/m

Thermal Test method Nominal value

Heat Deflection Temperature (4.6kgf/cm2) ISO 75-1 98 °C

حرارتی روش آزمون مقدار نامی

(46kgf/cm2 ) دمای خمش گرمایی ISO 75-1 98 °C

Additional properties Nominal value

Haze 25%

مقدار نامیسایر ویژگی ها

%25ماتی

Miscellaneous Test method Condition Unit Values

Density ISO 1183 1. 5

Water Absorption ISO 62 23°C, Water 24h % 0.5

Poisson's Ratio ISO 527-1/-2 23°C

Mold Shrinkage ISO 294-4 Flow % 0.4-0.9

مقادیرواحدشرایطروش آزمونمتفرقه
ISO 11831. 5چگالی

0.5%آب C°23، 24 ساعتISO 62جذب آب
ISO 527-1/-223°Cنسبت پواسون

0.9 - 0.4%جریانISO 294-4جمع شدگی غالب

Thermal Test method Condition Unit Values

Melting Point DSC °C 218

Heat Deflection Temperature ISO 75-1/-2 0.45MPa °C 207

Thermal Expansion ISO 11359-1/-2 X10-5 1/K

Flammability UL94 HB

مقادیرواحدشرایطروش آزمونحرارتی

DSC°C218نقطه ذوب

ISO 75-1/-20.45MPa°C207دمای خمش گرمایی

ISO 11359-1/-2X10-5 1/Kانبساط حرارتی

UL94HBقابل اشتعال

Mechanical Test method Condition Unit Values

Tensile Strength ISO 527-1/-2 23°C MPa 182

Tensile Modulus ISO 527-1/-2 23°C MPa

Tensile Elongation ISO 527-1/-2 23°C % 2.8

Flexural Strength ISO 178 23°C MPa 274

Flexural Modulus ISO 178 23°C MPa 7945

Charpy Impact Strength ISO 179/1eU Unnotched KJ/m2 51

ISO 179/1eA Notched KJ/m2 26

Rockwell Hardness ISO 2039-2 R-scale 122

مقادیرواحدشرایطروش آزمونمکانیکی

ISO 527-1/-223°CMPa182استحکام کششی

ISO 527-1/-223°CMPaمدول کششی

ISO 527-1/-223°C%2.8کرنش کششی

ISO 17823°CMPa274استحکام خمشی

ISO 17823°CMPa7945مدول خمشی

KJ/m251بدون ضربهISO 179/1eUاستحکام ضربه پذیری چارپی

ISO 179/1eAضربه دارKJ/m226

ISO 2039-2R-scale122سختی راکول
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Electrical Test Method Condition Unit Values

Dielectric Constant IEC 60250 1 MHz 3.7

Dielectric Dissipation Factor IEC 60250 1 MHz 0.01

Volume Resistivity IEC 60093 Ω.cm 1x1015

Dielectric Strength IEC 60243-1 KV/mm 30

مقادیرواحدشرایطروش آزمونالکتریکی

IEC 602501 MHz3.7ثابت دی الکتریک

IEC 602501 MHz0.01ضریب اتلاف دی الکتریک

IEC 60093Ω.cm1x1015مقاومت ویژه حجمی

IEC 60243-1kV/mm30استحکام دی الکتریک
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UTILITY NETWORKS
OFFERS ACCESSORIES
AND SOLUTIONS
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کـانکتور انشعـاب مشترکین

IPC10 :کد

مورد مصرف 
• این کانکتور جهت ایجاد انشعاب فشار ضعیف کابل مشترکین از کابل خود نگهدار مورد استفاده قرار می گیرد و از نوع بی متال 

می باشد.
• این کانکتور قابل اتصال به کابل های آلومینیومی و مسی ) در دو حالت اصلی و فرعی ( می باشد.

• جهت نصب انشعاب ) در حالت برق دار و بی برق ( نیازی به روکش برداری از روی کابل نمی باشد.

مشخصات فنی  

• Conductors

•Tightening

Weight 100±10 (gr)

END-USER INSULATION PIERCING CONNECTOR 

CODE: IPC10

Application 
• This connector is used to establish LV branch of subscriber cable from aerial bundled cable and is a type of 
bi-metal connector.
• This connector can be connected to aluminum and copper cables (in both main and sub states).
• There is no need to strip the cable for branch installation (in both with and without power flow).

Technical Specifications

Aerial bundled cable
cross section 

Branch cable cross 
section 

Conductor type of 
connectable cable 

Tightening torque of 
bolt

16-70 mm2 (2.5) 6-35 mm2 Aluminum-Copper 14Nm

Parts and Components

Exterior body 
(main)

Including two parts of the base and the insulated upper shell made of UV and weather 
resistant fiber reinforced polyamide materials.

Conductive 
metal (Teeth)

Plated conductive metal alloy (Other metal alloy and plating types are available upon 
request)

Sealing 
gasket UV and weather resistant rubber materials impregnated with moisture resistant grease

Bolt M8 Galvanized steel bolt

Nut and 
washer Galvanized steel

Installation Method
First, unscrew the connector screw and separate the base and the insulated upper shell. Place the aerial 
bundled cable on the teeth. Insert the branch conductor wire from the desired side through the insulated 
upper shell up to the end of the cable end cap. Then place the insulated upper shell on the base and fasten 
the screws to fully connect the connector to the branch conductor wire. To prevent rotating the connector 
while tightening the bolt, 18 mm boxing wrench can be used in boxing.

Packaging
120 PCS/CTN  

Torque (Nm)

14

Branch
(mm2)

Main
(mm2)

(2.5) 6-3516-70

روش نصب  
ابتدا پیچ کانکتور را باز و دو قطعه پایه و درپوش را از یکدیگر جدا نمائید. کابل خود نگهدار را روی چنگک پایه قرار دهید. ســیم 
هادی انشــعاب را از ســمت مورد نظر از محل درپوش وارد کرده و تا انتهای کلاهک جانبی داخل نمائید. سپس درپوش را روی 
پایه قرار داده و پیچ را ببندید تا اتصال کامل کانکتور  با هادی انشعاب برقرار گردد. جهت جلوگیری از چرخیدن کانکتور در هنگام 

بستن پیچ می توان از آچار بوکس نمره 18 و قرار دادن آن در قسمت بوکس گیر استفاده نمود.

بسته بندی
120 عدد کانکتور در هر کارتن

اجزاء و قطعات  

بدنه خارجی 
)اصلی(

شامل دو  قطعه پایه و در پوش بوده که از مواد پلی آمید الیاف دار و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش   
(UV) و شرایط گوناگون جوی می باشد.

از نوع آلیاژی رسانا همراه با آبکاری )نوع فلز آلیاژی و نوع آبکاری مطابق با سفارش مشتری قابل تولید فلز هادی )چنگک(
می باشد.(

از نوع مواد لاســتیکی مقاوم در برابر اشــعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جوی و آغشته به گریس ضد واشر چنگک
رطوبت می باشد.

از نوع فولاد M8 با آبکاری گالوانیزه و آچار خور نمره 13 می باشد.پیچ 

از نوع فولاد با آبکاری گالوانیزهمهره و واشر

تحمل گشتاور پیچنوع هادی کابل قابل اتصالسطح مقطع کابل انشعابسطح مقطع کابل خود نگهدار

16-70 mm2)2.5( 6-35 mm214آلومینیوم - مسNm

19
15

40

کلاهک کانکتور محل عبور کابل انشعاب

پایه کانکتور
)بوکس گیر(

درپوش کانکتور

پیچ کانکتور

61
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محل عبورکابل 
Cable end capخود نگهدار

Insulated upper cap

Aerial bundled cable 
crossing point

Aerial bundled cable 
crossing point

 Insulated upper 
cap

Branch cable crossing 
point

Boxing
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END-USER INSULATION PIERCING CONNECTOR 

CODE: IPC11

Application 
• This connector is used to establish LV branch of subscriber cable from aerial bundled cable and is a type of 
bi-metal connector.
• This connector can be connected to aluminum and copper cables (in both main and sub states).
There is no need to strip the cable for branch installation (in both with and without power flow).

Technical Specifications

Aerial bundled cable
cross section 

Branch cable cross 
section 

Conductor type of con-
nectable cable 

Tightening torque of 
bolt

16-70 mm2 (2.5) 6-35 mm2 Aluminum-Copper 14Nm

Parts and Components

Exterior body 
(main)

Including two parts of the base and the insulated upper shell made of UV and weather 
resistant fiber reinforced polyamide materials. 

Conductive 
metal (Teeth) 

 Plated conductive metal alloy (Other metal alloy and plating types are available upon 
request)

Sealing 
gasket 

UV and weather resistant rubber materials impregnated with moisture resistant grease

Bolt M8 Galvanized steel bolt

Shear off nut Metal alloy 

Installation Method
First, unscrew the shear off nut and separate the base and the insulated upper shell. Place the aerial bundled 
cable on the teeth. Insert the branch conductor wire from the desired side through the insulated upper shell 
up to the end of the cable end cap. Then place the insulated upper shell on the base and fasten the shear off 
nut with 13 mm wrench until the top nut is broken and dropped down. This will ensure that the connector 
teeth are sufficiently attached to the cable. To prevent rotating the connector while tightening the bolt, 18 
mm boxing wrench can be used in boxing.

Packaging
120 PCS/CTN 

کـانکتور انشعـاب مشترکین

IPC11 :کد

مورد مصرف 
• این کانکتور جهت ایجاد انشعاب فشار ضعیف کابل مشترکین از کابل خود نگهدار مورد استفاده قرار می گیرد و از نوع بی متال 

می باشد.
• این کانکتور قابل اتصال به کابل های آلومینیومی و مسی ) در دو حالت اصلی و فرعی ( می باشد.                                          

• جهت نصب انشعاب ) در حالت برق دار و بی برق ( نیازی به روکش برداری از روی کابل نمی باشد.                          

مشخصات فنی  

روش نصب  
ابتـدا  مهـره بریـده شـونده را از روی کانکتـور بـاز نمـوده و پایـه و درپـوش را از یکدیگر جـدا نمائیـد. کابل خود نگهـدار را روی 
چنـگک پایـه قـرار دهید. سـیم هادی انشـعاب را  از سـمت مـورد نظر از محـل در پوش وارد کـرده و تا انتهـای کلاهک جانبی 
داخـل نمائیـد. سـپس درپـوش را روی پایـه کانکتـور قـرار داده و مهـره هـا را با آچـار نمـره 13 به انـدازه ای محکـم نمائید که 
آچـار خـور مهـره از بدنـه جـدا شـود. بـا این عمـل مطمئـن خواهید شـد که چنـگک کانکتـور به انـدازه کافی بـا کابـل درگیر و 
محکـم گردیـده اسـت. جهـت جلوگیـری از چرخیـدن کانکتـور در هنگام بسـتن پیـچ می تـوان از آچار بوکـس نمـره 18 و قرار 

دادن آن در قسـمت بوکـس گیـر اسـتفاده نمود.

بسته بندی
120 عدد کانکتور در هر کارتن

اجزاء و قطعات  
بدنه خارجی 

)اصلی(
شــامل دو قطعه پایه و در پوش بوده که از مواد پلی آمید الیاف دار و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 

(UV) و شرایط گوناگون جوی می باشد.

از نوع آلیاژی رسانا همراه با آبکاری )نوع فلز آلیاژی و نوع آبکاری مطابق با سفارش مشتری قابل تولید فلز هادی )چنگک(
می باشد.(

از نوع مواد لاســتیکی مقاوم در برابر اشــعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جوی و آغشته به گریس ضد واشر چنگک
رطوبت می باشد.

از نوع فولاد M8 با آبکاری گالوانیزه و آچار خور نمره 13 می باشد.پیچ 
از نوع فلز آلیاژی با دو سر آچارخورمهره و واشر

تحمل گشتاور پیچنوع هادی کابل قابل اتصالسطح مقطع کابل انشعابسطح مقطع کابل خود نگهدار

16-70 mm2)2.5( 6-35 mm214آلومینیوم - مسNm

19
15

40

25

کلاهک کانکتور
محل عبور کابل انشعاب

پایه کانکتور
)بوکس گیر(

درپوش کانکتور

محل عبورکابل 
خود نگهدار

61

43

مهره بریده شونده
آچارخور بالایی

• Conductors

•Tightening

Weight 100±10 (gr)

Torque (Nm)

14

Branch
(mm2)

Main
(mm2)

(2.5) 6-3516-70
Cable end cap

Insulated upper cap

Shear off nut

Aerial bundled cable 
crossing point

Branch cable 
crossing point

Boxing
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END-USER INSULATION PIERCING CONNECTOR 

CODE: IPC12

Application 
• This connector is used to establish LV branch of subscriber cable from aerial bundled cable and is a type of 
bi-metal connector.
• This connector can be connected to aluminum and copper cables (in both main and sub states).
• There is no need to strip the cable for branch installation (in both with and without power flow).

Technical Specifications

Aerial bundled cable
cross section 

Branch cable cross 
section 

Conductor type of con-
nectable cable 

Tightening torque of 
bolt

16-70 mm2 6-35 mm2 Aluminum-Copper 14±1 Nm

Parts and Components

Exterior body 
(main)

Including two parts of the base and the insulated upper shell made of UV and weather 
resistant fiber reinforced polyamide materials 

Conductive 
metal (Teeth) 

Plated conductive metal alloy (Other metal alloy and plating types are available upon 
request)

Sealing 
gasket 

UV and weather resistant rubber materials impregnated with moisture resistant grease

Bolt M8 Galvanized steel bolt

Shear off nut Aluminum alloy 

Installation Method
First, unscrew the shear off nut and separate the base and the insulated upper shell. Place the aerial bundled 
cable on the teeth. Insert the branch conductor wire from the desired side through the insulated upper shell 
up to the end of the cable end cap. Then place the insulated upper shell on the base and fasten the shear off 
nut with 13 mm wrench until the top nut is broken and dropped down. This will ensure that the connector 
teeth are sufficiently attached to the cable. 

Packaging
120 PCS/CTN 

کـانکتور انشعـاب مشترکین

IPC12 :کد

مورد مصرف 
• این کانکتور جهت ایجاد انشعاب فشار ضعیف کابل مشترکین از کابل خود نگهدار مورد استفاده قرار می گیرد واز نوع بی متال 

می باشد.
• این کانکتور قابل اتصال به کابل های آلومینیومی و مسی ) در دو حالت اصلی و فرعی ( می باشد.                                          

• جهت نصب انشعاب ) در حالت برق دار و بی برق ( نیازی به روکش برداری از روی کابل نمی باشد.                          

مشخصات فنی  
 

روش نصب  
ابتـدا  مهـره بریـده شـونده را از روی کانکتـور بـاز نمـوده و پایـه و درپـوش را از یکدیگر جـدا نمائیـد. کابل خود نگهـدار را روی 
چنـگک پایـه قـرار دهید. سـیم هادی انشـعاب را  از سـمت مـورد نظر از محـل در پوش وارد کـرده و تا انتهـای کلاهک جانبی 
داخـل نمائیـد. سـپس درپـوش را روی پایـه کانکتـور قـرار داده و مهـره هـا را با آچـار نمـره 13 به انـدازه ای محکـم نمائید که 
آچـار خـور مهـره از بدنـه جـدا شـود. بـا این عمـل مطمئـن خواهید شـد که چنـگک کانکتـور به انـدازه کافی بـا کابـل درگیر و 

اسـت.  گردیده  محکم 

بسته بندی
120 عدد کانکتور در هر کارتن

اجزاء و قطعات  
بدنه خارجی 

)اصلی(
شــامل دو قطعه پایه و در پوش بوده که از مواد پلی آمید الیاف دار و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 

(UV) و شرایط گوناگون جوی می باشد.

از نوع آلیاژی رسانا همراه با آبکاری )نوع فلز آلیاژی و نوع آبکاری مطابق با سفارش مشتری قابل تولید فلز هادی )چنگک(
می باشد.(

از نوع مواد لاســتیکی مقاوم در برابر اشــعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جوی و آغشته به گریس ضد واشر چنگک
رطوبت می باشد.

از نوع فولاد M8 با آبکاری گالوانیزهپیچ 
از نوع فلز آلیاژی با دو سر آچارخورمهره و واشر

تحمل گشتاور پیچنوع هادی کابل قابل اتصالسطح مقطع کابل انشعابسطح مقطع کابل خود نگهدار

16-70 mm26-35 mm21±14آلومینیوم - مسNm

19
14.55

19

کلاهک کانکتور
محل عبور کابل انشعاب

پایه کانکتور
)بوکس گیر(

درپوش کانکتور

محل عبورکابل 
خود نگهدار

58

43

مهره بریده شونده
Conductors •آچارخور بالایی

•Tightening

Weight 100±10 (gr)

Torque (Nm)

14±1

Branch
(mm2)

Main
(mm2)

6-3516-70
Cable end cap

Insulated upper capAerial bundled cable 
crossing point

Branch cable 
crossing point

Boxing

41.75

Shear off nut
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END-USER INSULATION PIERCING CONNECTOR 

CODE: IPC13

Application 
• This connector is used to establish LV branch of subscriber cable from aerial bundled cable and is a type of 
bi-metal connector.
• This connector can be connected to aluminum and copper cables (in both main and sub states).
• There is no need to strip the cable for branch installation (in both with and without power flow).
• Specially suitable for the south of Iran

Technical Specifications

Aerial bundled cable
cross section 

Branch cable cross 
section 

Conductor type of con-
nectable cable 

Tightening torque of 
bolt

16-70 mm2 6-35 mm2 Aluminum-Copper 14±1 Nm

Parts and Components

Exterior body 
(main)

Including two parts of the base and the insulated upper shell made of UV and weather 
resistant fiber reinforced polyamide materials. 

Conductive 
metal (Teeth) 

Plated conductive metal alloy (Other metal alloy and plating types are available upon 
request)

Sealing 
gasket 

UV and weather resistant rubber materials impregnated with moisture resistant grease

Bolt M8 Galvanized steel bolt

Shear off nut Aluminum alloy 

Installation Method
First, unscrew the shear off nut and separate the base and the insulated upper shell. Place the aerial bundled 
cable on the teeth. Insert the branch conductor wire from the desired side through the insulated upper shell 
up to the end of the cable end cap. Then place the insulated upper shell on the base and fasten the shear off 
nut with 13 mm wrench until the top nut is broken and dropped down. This will ensure that the connector 
teeth are sufficiently attached to the cable. 

Packaging
120 PCS/CTN 

کانکتور انشعاب مشترکین  

IPC13 :کد

مورد مصرف 
• این کانکتور جهت ایجاد انشعاب فشار ضعیف کابل مشترکین از کابل خود نگهدار مورد استفاده قرار می گیرد و از نوع بی متال می باشد.
• این کانکتور قابل اتصال به کابل های آلومینیومی و مسی ) در دو حالت اصلی و فرعی ( می باشد.                                          

• جهت نصب انشعاب ) در حالت برق دار و بی برق ( نیازی به روکش برداری از روی کابل نمی باشد. 
• مخصوص جنوب ایران

                      
مشخصات فنی  

روش نصب  
ابتدا  مهره بریده شــونده را از روی کانکتور باز نموده و پایه و درپوش را از یکدیگر جدا نمائید. کابل خود نگهدار را روی چنگک 

پایه قرار دهید. سیم هادی انشعاب را  از سمت مورد نظر از محل در پوش وارد کرده و تا انتهای کلاهک جانبی داخل نمائید. 
ســپس درپــوش را روی پایه کانکتور قــرار داده و مهره ها را با آچار نمــره 13 به اندازه ای محکم نمائید کــه آچار خور مهره از                                                                                            
بدنه جدا شود. با این عمل مطمئن خواهید شد که چنگک کانکتور به اندازه کافی با کابل درگیر و محکم گردیده است.                                                                        

بسته بندی
120 عدد کانکتور در هر کارتن

اجزاء و قطعات  
بدنه خارجی 

)اصلی(
شــامل دو قطعه پایه و در پوش بوده که از مواد پلی آمید الیاف دار و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 

(UV) و شرایط گوناگون جوی می باشد.

از نوع آلیاژی رسانا همراه با آبکاری )نوع فلز آلیاژی و نوع آبکاری مطابق با سفارش مشتری قابل تولید فلز هادی )چنگک(
می باشد.(

از نوع مواد لاســتیکی مقاوم در برابر اشــعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جوی و آغشته به گریس ضد واشر چنگک
رطوبت می باشد.

از نوع فولاد M8 با آبکاری گالوانیزه پیچ 
از نوع آلومینیوم آلیاژی با دو سر آچارخورمهره بریده شونده           

تحمل گشتاور پیچنوع هادی کابل قابل اتصالسطح مقطع کابل انشعابسطح مقطع کابل خود نگهدار

16-70 mm26-35 mm21±14آلومینیوم - مس

• Conductors

•Tightening

Weight 120±10 (gr)

Torque (Nm)

14±1

Branch
(mm2)

Main
(mm2)

6-3516-70

39

82
.6

5
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INSULATION PIERCING CONNECTOR

CODE: IPC14

Application 
• This connector is used to connect aluminum and copper wires to aluminum and copper insulating 
conductors. The screw installed on the connector is insulated. The connection of the connector to the 
main conductor and the branch is made by the operation of the screw. This connector can be installed on 
hot lines without removing the conductor insulation. Due to the larger number of teeth, this connector 
is more involved with aerial bundled cable surfaces, so a higher current will pass through this connector.

Technical Specifications

Conductor type of connectable 
cable 

Aerial bundled cable
cross section Branch cable cross section 

Copper (Cu)
Aluminum (Al)

 1.5-70  mm2

  16-95 mm2

1.5-70  mm2

10-95 mm2

Parts and Components

Exterior body Corrosion resistant aluminum alloy with tin coating

Cover UV and weather resistant polypropylene plastic

Restraint plate Stainless steel

Bolt M8 Galvanized steel bolt

Nut Extruded aluminum 

Rubber Pellet UV and weather resistant rubber materials

Installation Method
First, unscrew the shear off nut and cut the cable passage relative to the 
cross section of the cable, then place the cable in the cable holder and 
separate the base and the insulated upper shell. Place the aerial bundled 
cable on the teeth. Insert the branch conductor wire from the desired side 
through the insulated upper shell up to the end of the cable end cap. Then 
place the insulated upper shell on the base and fasten the shear off nut 
with 13 mm wrench until the top nut is broken and dropped down. This 
will ensure that the connector teeth are sufficiently attached to the cable. 
To prevent rotating the connector while tightening the bolt, fork spanner 
can be used in retaining groove designed in the cover.

Packaging
50 PCS/CTN 

ارتباط کابل به کابل 64 دندانه  

IPC14 :کد

مورد مصرف 
• برای اتصال سیم های آلـــومینیوم و مس به هـــادی های عایق آلومینیوم و مس استفاده می شود. پیچ تعبیه شده بر روی 
کانکتور عایـــق است. ارتباط کانـــکتور با هـادی اصلی و انشـعاب با عمـلکرد پیچ ایجاد می گردد. این کانکتور قابلیت نصب بر 
روی خطوط حامل جریان ( Hot Line ) را بدون برداشــتن عایق هادی داراست. این کانکتور بواسطه تعداد دندانه های بیشتری 
که دارد، با سطوح کابل خود نگهدار بیشتر درگیر شده لذا جریان بالاتری از این کانکتور عبور خواهد کرد.                                     

مشخصات فنی  

روش نصب  
ابتدا مهره بریده شونده را از روی کانکتور باز نموده و محل عبور 
کابل را نسبت به ســطح مقطع کابل برش داده، سپس کابل را 
در محــل کابلگیر قرار دهید و پایــه و درپوش را از یکدیگر جدا 
نمائیــد. کابل خود نگهدار را روی چنگک پایه قرار دهید. ســیم 
هادی انشعاب را  از سمت مورد نظر از محل درپوش وارد کرده 
و تا انتهای کلاهک جانبی داخل نمائید. ســپس درپوش را روی 
پایه کانکتور قــرارداده و  مهره ها را با آچــار نمره 13 به اندازه 
ای محکم نمائید کــه آچارخور مهره از بدنه جدا شــود. با این 
عمل مطمئن خواهید شــد که چنگک کانکتور به اندازه کافی با 
کابل درگیر و محکم گردیده اســت. جهت جلوگیری از چرخیدن 
کانکتور در هنگام بستن پیچ می توان از آچار نگهدارنده کانکتور 
و قرار دادن آن در قســمت شیار نگهدارنده طراحی شده در کاور 

استفاده نمود.
                                                                    

بسته بندی
50 عدد کانکتور در هر کارتن

اجزاء و قطعات  

آلیاژ آلومینیوم مقاوم در برابر خوردگی با روکش قلعبدنه

پلاستیک پلی پروپیلن مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جویکاور                                   

فولاد ضد زنگ                                                           پلیت مهار                          

از نوع فولاد M8 با آبکاری گالوانیزه گرمپیچ 

از نوع آلومینیوم اکسترودمهره                                   

 از نوع مواد لاستیکی مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جویساچمه لاستیکی                   

نوع هادی کابل قابل اتصال سطح مقطع کابل خود نگهدارسطح مقطع کابل انشعاب

1.5-70  mm2

10-95 mm2
 1.5-70  mm2

  16-95 mm2
(CU) مس

(AL) آلومینیوم

•Tightening

Torque (Nm)

20±1
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INSULATION PIERCING CONNECTOR

CODE: IPC15

Application 
• This connector is used to connect aluminum and copper wires to aluminum and copper insulating 
conductors. The screw installed on the connector is insulated. This connector can be installed on hot lines 
without removing the conductor insulation.

Technical Specifications

Conductor type of connectable 
cable 

Aerial bundled cable
cross section Branch cable cross section 

Copper (Cu)
Aluminum (Al)

 1.5-70  mm2

 10-95 mm2

1.5-70  mm2

10-95 mm2

Parts and Components

Exterior body Corrosion resistant aluminum alloy with tin coating

Cover UV and weather resistant polypropylene plastic

Restraint plate Stainless steel

Bolt M8 Galvanized steel bolt

Nut Extruded aluminum 

Rubber Pellet UV and weather resistant rubber materials

Installation Method
First, unscrew the shear off nut and cut the cable passage relative to the 
cross section of the cable, then place the cable in the cable holder and 
separate the base and the insulated upper shell. Place the aerial bundled 
cable on the teeth. Insert the branch conductor wire from the desired side 
through the insulated upper shell up to the end of the cable end cap. Then 
place the insulated upper shell on the base and fasten the shear off nut 
with 13 mm wrench until the top nut is broken and dropped down. This 
will ensure that the connector teeth are sufficiently attached to the cable. 
To prevent rotating the connector while tightening the bolt, fork spanner 
can be used in retaining groove designed in the cover.

Packaging
50 PCS/CTN 

ارتباط سیم به کابل 32 دندانه  

IPC15 :کد

مورد مصرف 
• برای اتصال سیم های آلـــومینیوم و مس به هـــادی های عایق آلومینیوم و مس استفاده می شود. پیچ تعبیه شده بر روی 
کانکتور عایـق است. این کانکتور قابلیت نصب بر روی خطوط حامل جریان ( Hot Line ) را بدون برداشتن عایق هادی داراست.                                    

مشخصات فنی  

روش نصب  
ابتدا مهره بریده شونده را از روی کانکتور باز نموده و محل عبور 
کابل را نسبت به سطح مقطع کابل برش داده، سپس کابل را در 
 محــل کابلگیر قراردهیــد و پایه و درپــوش را از یکدیگر جدا 
نمائیــد. کابل خود نگهدار را روی چنگک پایه قرار دهید. ســیم 
هادی انشــعاب را از سمت مورد نظر از محل درپوش وارد کرده 
و تا انتهای کلاهک جانبی داخل نمائید. ســپس درپوش را روی 
پایــه کانکتور قرار داده و  مهره ها را با آچــار نمره 13 به اندازه 
ای محکم نمائید کــه آچارخور مهره از بدنه جدا شــود. با این 
عمل مطمئن خواهید شــد که چنگک کانکتور به اندازه کافی با 
کابل درگیر و محکم گردیده اســت.جهت جلوگیری از چرخیدن 
کانکتور در هنگام بستن پیچ می توان از آچار نگهدارنده کانکتور 
و قرار دادن آن در قســمت شیار نگهدارنده طراحی شده در کاور 

استفاده نمود.

بسته بندی
50 عدد کانکتور در هر کارتن

اجزاء و قطعات  

آلیاژ آلومینیوم مقاوم در برابر خوردگی با روکش قلعبدنه

پلاستیک پلی پروپیلن مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جویکاور                                   

فولاد ضد زنگ                                                           پلیت مهار                          

از نوع فولاد M8 با آبکاری گالوانیزه گرمپیچ 

از نوع آلومینیوم اکسترودمهره                                   

از نوع مواد لاستیکی مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جویساچمه لاستیکی                   

نوع هادی کابل قابل اتصال سطح مقطع کابل خود نگهدارسطح مقطع کابل انشعاب

1.5-70  mm2

10-95 mm2
 1.5-70  mm2

10-95 mm2
(CU) مس

(AL) آلومینیوم

•Tightening

Weight 140±10 (gr)

Torque (Nm)

22±1
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66

56

محل عبور کابل انشعاب

درپوش کانکتور

پیچ کانکتور
محل عبورکابل خود نگهدار

پایه کانکتور
)بوکس گیر(

50

29

4

6

70
66

33
23

کلاهک کانکتور

روش نصب  
ابتــدا دو پیچ کانکتور را باز و دو قطعه پایه و درپــوش را از یکدیگر جدا نمائید. کابل خود نگهدار را روی چنگک پایه قرار دهید. 

سیم هادی انشعاب را از سمت مورد نظر از محل درپوش وارد کرده و تا انتهای کلاهک جانبی داخل نمایید. 
سپس درپوش را روی پایه قرار داده و پیچ را ببندید تا اتصال کامل کانکتور با هادی انشعاب برقرار گردد.

جهت جلوگیری از چرخیدن کانکتور در هنگام بســتن پیچ می توان از آچار بوکس نمره 17 و قرار دادن آن در قســمت بوکس گیر 
استفاده نمود.

بسته بندی
60 عدد کانکتور در هر کارتن

مورد مصرف 
• این کانکتور جهت ایجاد انشــعاب فشــار ضعیف خطوط فرعی از کابل خود نگهدار اصلی مورد استفاده قرار می گیرد و از نوع 

بی متال می باشد.
• این کانکتور قابل اتصال به کابل های آلومینیومی و مسی ) در دوحالت اصلی و فرعی ( می باشد.

• جهت نصب انشعاب ) در حالت برق دار و یا بی برق ( نیازی به روکش برداری از روی کابل نمی باشد.

کانکتور انشعاب خطوط فرعی
IPC30 :کد

اجزاء و قطعات  

مشخصات فنی		

بدنه خارجی 
)اصلی(

شــامل دو قطعه پایه و در پوش بوده که از مواد پلی آمید الیاف دار و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 
)UV( و شرایط گوناگون جوی می باشد.

از نوع آلیاژی رسانا همراه با آبکاری )نوع فلز آلیاژی و نوع آبکاری مطابق با سفارش مشتری قابل تولید فلز هادی )چنگک(
می باشد(

از نوع مواد لاســتیکی مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جوی و آغشته به گریس ضد واشر چنگک
رطوبت می باشد.

از نوع فولاد M8 با آبکاری گالوانیزه و آچار خور نمره 13 می باشد.پیچ 
از نوع فولاد با آبکاری گالوانیزه مهره و واشر

تحمل گشتاور پیچنوع هادی کابل قابل اتصالسطح مقطع کابل انشعابسطح مقطع کابل خود نگهدار

 25-70 mm2 16-70 mm22 آلومینیوم - مسx14 Nm

Conductors

Tightening

Weight 200±20 (gr)

Torque (Nm)

2x14

Branch
(mm2)

Main
(mm2)

16-7025-70

SUB-LINE INSULATION PIERCING CONNECTOR
CODE: IPC30

Application
• This connector is used to establish LV branch of sub-lines from aerial bundled cable and is a type of bi-metal 
connector.
• This connector can be connected to aluminum and copper cables (in both main and sub states).
• There is no need to strip the cable for branch installation (in both with and without power flow).

Technical Specifications

Aerial bundled cable
cross section 

Branch cable
cross section 

Conductor type of con-
nectable cable 

Tightening torque of 
bolt

25-70 mm2 16-70 mm2 Aluminum-Copper 2×14 Nm

Parts and Components

Exterior body (main) Including two parts of the base and the insulated upper shell made of UV 
and weather resistant fiber reinforced polyamide materials. 

Conductive metal (Teeth) Plated conductive metal alloy (Other metal alloy and plating types are avail-
able upon request)

Sealing gasket UV and weather resistant rubber materials impregnated with moisture resis-
tant grease

Bolt M8 Galvanized steel bolt
Nut and washer Galvanized steel

Installation Method
First, unscrew the two connector screws and separate the base and the insulated upper shell. Place the aerial 
bundled cable on the teeth. Insert the branch conductor wire from the desired side through the insulated up-
per shell up to the end of the cable end cap. Then place the insulated upper shell on the base and fasten the 
screws to fully connect the connector to the branch conductor wire. To prevent rotating the connector while 
tightening the bolt, 17 mm boxing wrench can be used in boxing.

Packaging
60 PCS/CTN

Cable end cap

Aerial bundled cable 
crossing point

Insulated upper cap

Branch cable 
crossing point

Boxing
77 76
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محل عبور کابل انشعاب

درپوش کانکتور

مهره بریده شونده
آچارخور بالایی

پایه کانکتور 
)بوکس گیر(

61

56

محل عبورکابل 
خود نگهدار

50

29

4

6

70
61

25

33
23

کلاهک کانکتور

روش نصب  
ابتدا دو مهره بریده شونده را از روی کانکتور باز نموده و پایه و درپوش را از یکدیگر جدا نمائید. کابل خود نگهدار را روی چنگک 
پایه قرار دهید. ســیم هادی انشــعاب را از ســمت مورد نظر از محل درپوش وارد کرده و تا انتهای کلاهک جانبی داخل نمائید. 
سپس درپوش را روی پایه کانکتور قرارداده و مهره ها را با آچار نمره 13 به اندازه ای محکم نمائید که آچارخور مهره از بدنه جدا 

شود. با این عمل مطمئن خواهید شد که چنگک کانکتور به اندازه کافی با کابل درگیر و محکم گردیده است. 
جهت جلوگیری از چرخیدن کانکتور در هنگام بســتن پیچ می توان از آچار بوکس نمره 17 و قرار دادن آن در قســمت بوکس گیر 

استفاده نمود.

بسته بندی
 60 عدد کانکتور در هر کارتن                                                                                                                                                                                             

مورد مصرف 
• این کانکتور جهت ایجاد انشــعاب فشــار ضعیف خطوط فرعی از کابل خود نگهدار اصلی مورد استفاده قرار می گیرد و از نوع 

بی متال می باشد.
• این کانکتور قابل اتصال به کابل های آلومینیومی و مسی ) در دوحالت اصلی و فرعی ( می باشد.

• جهت نصب انشعاب ) در حالت برق دار و یا بی برق ( نیازی به روکش برداری از روی کابل نمی باشد.

کانکتور انشعاب خطوط فرعی
IPC31 :کد

اجزاء و قطعات 

مشخصات فنی  

بدنه خارجی 
)اصلی(

شــامل دو قطعه پایه و در پوش بوده که از مواد پلی آمید الیاف دار و مقاوم در برابر اشــعه ماوراء بنفش 
)UV( و شرایط گوناگون جوی می باشد.

از نوع آلیاژی رسانا همراه با آبکاری )نوع فلز آلیاژی و نوع آبکاری مطابق با سفارش مشتری قابل تولید فلز هادی )چنگک(
می باشد.(

از نوع مواد لاســتیکی مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جوی و آغشته به گریس ضد واشر چنگک
رطوبت می باشد.

از نوع فولاد M8 با آبکاری گالوانیزه پیچ 
از نوع فلز آلیاژی با دو سر آچار خورمهره بریده شونده 

تحمل گشتاور پیچنوع هادی کابل قابل اتصالسطح مقطع کابل انشعابسطح مقطع کابل خود نگهدار

 25-70 mm2 16-70 mm22 آلومینیوم - مسx14 Nm

SUB-LINE INSULATION PIERCING CONNECTOR
CODE: IPC31

Application
• This connector is used to establish LV branch of sub-lines from aerial bundled cable and is a type of 
bi-metal connector.
• This connector can be connected to aluminum and copper cables (in both main and sub states).
• For branch installation (in both with and without power flow), there is no need to strip the cable.

Technical Specifications

Aerial bundled cable
cross section 

Branch cable
cross section 

Conductor type of con-
nectable cable 

Tightening torque of 
bolt

25-70 mm2 16-70 mm2 Aluminum-copper 2×14 Nm

Parts and Components

Exterior body 
(main)

Including two parts of the base and the insulated upper shell made of UV and weath-
er resistant fiber reinforced polyamide materials. 

Conductive metal 
(Teeth)

 Plated conductive metal alloy (Other metal alloy and plating types are available upon 
request)

Sealing gasket UV and weather resistant rubber materials impregnated with moisture resistant 
grease

Bolt M8 Galvanized steel bolt

Shear off nut Metal alloy 

Installation Method
First, unscrew the two shear off nuts and separate the base and the insulated upper shell. Place the aerial 
bundled cable on the teeth. Insert the branch conductor wire from the desired side through the insulated 
upper shell up to the end of the cable end cap. Then place the insulated upper shell on the base and fasten 
the shear off nut with 13 mm wrench until the top nut is broken and dropped down. This will ensure that the 
connector teeth are sufficiently attached to the cable. To prevent rotating the connector while tightening 
the bolt, 17 mm boxing wrench can be used in boxing.

Packaging
60 PCS/CTN

Shear off nut

Insulated upper cap

Branch cable 
crossing point

Boxing

Cable end cap

Aerial bundled cable 
crossing point

Conductors

Tightening

Weight 200±20 (gr)

Torque (Nm)

2x14

Branch
(mm2)

Main
(mm2)

16-7025-70
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روش نصب  
ابتدا مهره بریده شونده را از روی کانکتور باز نموده و پایه و درپوش را از یکدیگر جدا نمائید. کابل خود نگهدار را روی چنگک پایه 
قرار دهید. ســیم هادی انشعاب را از سمت مورد نظر از محل درپوش وارد کرده و تا انتهای کلاهک جانبی داخل نمائید. سپس 
درپوش را روی پایه کانکتور قرارداده و مهره ها را با آچار نمره 13 به اندازه ای محکم نمائید که آچارخور مهره  از بدنه جدا شــود. 

با این عمل مطمئن خواهید شد که چنگک کانکتور به اندازه کافی با کابل درگیر و محکم گردیده است. 

بسته بندی
 60 عدد کانکتور در هر کارتن                                                                                                                                                                                             

مورد مصرف 
• این کانکتور جهت ایجاد انشــعاب فشــار ضعیف خطوط فرعی از کابل خود نگهدار اصلی مورد استفاده قرار می گیرد و از نوع 

بی متال می باشد.
• این کانکتور قابل اتصال به کابل های آلومینیومی و مسی ) در دوحالت اصلی و فرعی ( می باشد.

• جهت نصب انشعاب ) در حالت برق دار و یا بی برق ( نیازی به روکش برداری از روی کابل نمی باشد.

کانکتور انشعاب خطوط فرعی
IPC32 :کد

اجزاء و قطعات 

مشخصات فنی  

بدنه خارجی 
)اصلی(

 شامل دو قطعه پایه و در پوش بوده که از مواد پلی آمید الیاف دار و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 
)UV( و شرایط گوناگون جوی می باشد.

از نوع آلیاژی رسانا همراه با آبکاری )نوع فلز آلیاژی و نوع آبکاری مطابق با سفارش مشتری قابل تولید فلز هادی )چنگک(
می باشد.(

از نوع مواد لاســتیکی مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جوی و آغشته به گریس ضد واشر چنگک
رطوبت می باشد.

از نوع فولاد M8 با آبکاری گالوانیزه پیچ 
از نوع فلز آلیاژی با دو سر آچار خورمهره بریده شونده 

تحمل گشتاور پیچنوع هادی کابل قابل اتصالسطح مقطع کابل انشعابسطح مقطع کابل خود نگهدار

 25-70 mm2 16-70 mm21±14آلومینیوم - مس Nm

SUB-LINE INSULATION PIERCING CONNECTOR
CODE: IPC32

Application
• This connector is used to establish LV branch of sub-lines from aerial bundled cable and is a type of 
bi-metal connector.
• This connector can be connected to aluminum and copper cables (in both main and sub states).
• There is no need to strip the cable for branch installation (in both with and without power flow).

Technical Specifications

Aerial bundled cable
cross section 

Branch cable
cross section 

Conductor type of con-
nectable cable 

Tightening torque of 
bolt

25-70 mm2 16-70 mm2 Alumium-Copper 14±1 Nm

Parts and Components

Exterior body 
(main)

Including two parts of the base and the insulated upper shell made of UV and weath-
er resistant fiber reinforced polyamide materials. 

Conductive metal 
(Teeth)

Plated conductive metal alloy (Other metal alloy and plating types are available upon 
request)

Sealing gasket UV and weather resistant rubber materials impregnated with moisture resistant 
grease

Bolt M8 Galvanized steel bolt

Shear off nut Metal alloy 

Installation Method
First, unscrew the shear off nut and separate the base and the insulated upper shell. Place the aerial bun-
dled cable on the teeth. Insert the branch conductor wire from the desired side through the insulated up-
per shell up to the end of the cable end cap. Then place the insulated upper shell on the base and fasten 
the shear off nut with 13 mm wrench until the top nut is broken and dropped down. This will ensure that 
the connector teeth are sufficiently attached to the cable. 

Packaging
60 PCS/CTN

39

82
.6

5

Conductors

Tightening

Weight 200±20 (gr)

Torque (Nm)

14±1

Branch
(mm2)

Main
(mm2)

16-7025-70
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روش نصب  
ابتدا دو مهره بریده شونده را از روی کانکتور باز نموده و پایه و درپوش را از یکدیگر جدا نمائید. کابل خود نگهدار را روی چنگک 
پایه قرار دهید. ســیم هادی انشــعاب را از ســمت مورد نظر از محل درپوش وارد کرده و تا انتهای کلاهک جانبی داخل نمائید. 
سپس درپوش را روی پایه کانکتور قرار داده و مهره ها را با آچار نمره 13 به اندازه ای محکم نمائید که آچارخور مهره از بدنه جدا 

شود. با این عمل مطمئن خواهید شد که چنگک کانکتور به اندازه کافی با کابل درگیر و محکم گردیده است. 
جهت جلوگیری از چرخیدن کانکتور در هنگام بســتن پیچ می توان از آچار کانکتور یا بوکس نمره 17 و قرار دادن آن در قســمت  

بوکس گیر استفاده نمود.

بسته بندی
 60 عدد کانکتور در هر کارتن                                                                                                                                                                                             

مورد مصرف 
• این کانکتور جهت ایجاد انشــعاب فشــار ضعیف خطوط فرعی از کابل خود نگهدار اصلی مورد استفاده قرار می گیرد و از نوع  

فول بی متال می باشد.
• این کانکتور قابل اتصال به کابل های آلومینیومی و مسی ) در دوحالت اصلی و فرعی ( می باشد.

• جهت نصب انشعاب ) در حالت برق دار و یا بی برق ( نیازی به روکش برداری از روی کابل نمی باشد.

کانکتور انشعاب خطوط فرعی )کابل خود نگهدار(
IPC33 :کد

اجزاء و قطعات 

مشخصات فنی  

بدنه خارجی 
)اصلی(

 شامل دو قطعه پایه و در پوش بوده که از مواد پلی آمید الیاف دار و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 
)UV( و شرایط گوناگون جوی می باشد.

از نوع آلیاژی رسانا همراه با آبکاری )نوع فلز آلیاژی و نوع آبکاری مطابق با سفارش مشتری قابل تولید فلز هادی )چنگک(
می باشد.(

از نوع مواد لاســتیکی مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جوی و آغشته به گریس ضد واشر چنگک
رطوبت می باشد.

از نوع فولاد M8 با آبکاری گالوانیزه پیچ 
از نوع آلومینیوم آلیاژی با دو سر آچار خورمهره بریده شونده 

تحمل گشتاور پیچنوع هادی کابل قابل اتصالسطح مقطع کابل انشعابسطح مقطع کابل خود نگهدار

 AL 25-70 mm2CU 16-70 mm22 آلومینیوم - مسx14 Nm

SUB-LINE INSULATION PIERCING CONNECTOR
CODE: IPC33

Application
• This connector is used to establish LV branch of sub-lines from aerial bundled cable and is a type of 
bi-metal connector.
• This connector can be connected to aluminum and copper cables (in both main and sub states).
• For branch installation (in both with and without power flow), there is no need to strip the cable.

Technical Specifications

Aerial bundled cable
cross section 

Branch cable
cross section 

Conductor type of con-
nectable cable 

Tightening torque of 
bolt

AL 25-70 mm2 CU 16-70 mm2 Aluminum-copper 2×14 Nm

Parts and Components

Exterior body 
(main)

Including two parts of the base and the insulated upper shell made of UV and weath-
er resistant fiber reinforced polyamide materials. 

Conductive metal 
(Teeth)

Plated conductive metal alloy (Other metal alloy and plating types are available upon 
request)

Sealing gasket UV and weather resistant rubber materials impregnated with moisture resistant 
grease

Bolt M8 Galvanized steel bolt

Shear off nut Aluminum alloy 

Installation Method
First, unscrew the two shear off nuts and separate the base and the insulated upper shell. Place the aerial 
bundled cable on the teeth. Insert the branch conductor wire from the desired side through the insulated 
upper shell up to the end of the cable end cap. Then place the insulated upper shell on the base and fasten 
the shear off nut with 13 mm wrench until the top nut is broken and dropped down. This will ensure that the 
connector teeth are sufficiently attached to the cable. To prevent rotating the connector while tightening 
the bolt, 17 mm boxing wrench can be used in boxing.

Packaging
60 PCS/CTN

محل عبور کابل انشعاب

درپوش کانکتور

مهره بریده شونده
آچارخور بالایی

پایه کانکتور
)بوکس گیر(

61

56

محل عبورکابل 
خود نگهدار

50

29

4

6

70.45
61

.7
5

25

32
23

کلاهک کانکتور

Shear off nut

Insulated upper cap

Branch cable 
crossing point

Boxing

Cable end cap

Aerial bundled cable 
crossing point

Conductors

Tightening

Weight 200±20 (gr)

Torque (Nm)

2×14

Branch
(mm2)

Main
(mm2)

CU 16-70AL 25-70
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INSULATION PIERCING CONNECTOR
CODE: IPC 50-IPC 52-IPC 54

Application 
• This connector joins low voltage copper cable to aerial bundled cable network.

Technical Specifications

Model Copper cable cross 
section

Aluminum cable cross 
section Weight (gr)

IPC 50 CU 16~185 AL 35~200 340
IPC 52 CU 10~95 AL 25~150 160
IPC 54 CU 6~50 AL 16~70 130

Parts and Components

Plastic body Including two UV and weather resistant upper and lower parts

Main Conductor
Including two upper and lower parts made of corrosion and weather resis-
tant aluminum alloy 

Copper plate
A copper plate that is placed on the upper and lower sides of the main con-
ductor by a special resin polymer which prevents the corrosion of conductor

Bolt, nut and washers Hot-dip galvanized steel

Installation Method
First, cut the input and output ports of the plastic body with a cutter according to the cross section area of 
the copper and aluminium cables. After stripping the aerial bundled cable, remove the locking appendages 
of the lower body from the place in the upper body by pushing it down and out. In this way, the plastic 
body of the connector is opened, but it is not separated by the arrow-shaped restraint. This makes it easy for 
line worker to continue working. After that, remove the main conductor from inside the plastic body and 
unscrew the upper screws using a suitable wrench counter clockwise. Carefully clean all connecting surfaces 
with a wire brush. Then, apply moisture resistant grease to the joints. Choose the special location of the cable 
depending on whether it is aluminium or copper. The length of the cable inside the connector should not be 
less than 50% of the seat. Tighten the main conductor screws. The upper and lower sides of the plastic body 
are located at the top and bottom of the main conductor and put the locking appendages of the lower body 
in the place in the upper body. Finally, we restrain the connector in such a way that when snow and rain fall, 
the least possibility of water entering the part is provided.
The use of low pressure insulation gloves is mandatory throughout the installation process.

Packaging
50 PCS/CTN -  IPC50
64 PCS/CTN -  IPC52
100 PCS/CTN -  IPC54

کانکتور استاندارد بی متال
 IPC 50-IPC 52-IPC 54 :کد

مورد مصرف
• ایــن کانکتــور بــه عنــوان اتصــال دهنده کابل فشــار ضعیف مســی به شــبکه کابــل خود نگهــدار مورد اســتفاده قرار مــی گیرد.

مشخصات فنی

وزن )گرم(سطح مقطع کابل آلومینیومیسطح مقطع کابل مسیمدل

IPC 50CU 16~185AL 35~200340 گرم

IPC 52CU 10~95AL 25~150160 گرم

IPC 54CU 6~50AL 16~70130 گرم

اجزاء و قطعات 

بدنه پلاستیکی شامل دو قسمت رویه و زیره بوده که مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط بدنه پلاستیکی
مختلف جوی می باشد.

آلومینیــوم آلیــاژی شــامل دو قســمت رویــه و زیــره بــوده کــه مقــاوم در برابــر عوامــل خوردگی هادی اصلی
و شــرایط مختلــف جــوی می باشــد.

صفحــه ای مســی اســت  کــه بــه وســیله پلیمــر رزینــی مخصــوص در قســمت رویــه و زیــره پلیت مسی
هــادی اصلــی قــرار گرفتــه اســت و مانــع از خوردگــی هــادی مــی گــردد.

فولاد با آبگاری گالوانیزه گرمپیچ، مهره و واشرها 
                                

روش نصب
ابتـدا بـا توجـه به سـطح مقطع کابـل های مسـی و آلومینیومـی، درگاه هـای وروردی و خروجی بدنه پلاسـتیکی را به وسـیله 
کاتـر ببریـد. سـپس بعـد از روکـش بـرداری کابـل  خـود نگهـدار، زائده هـای قفل شـوی بدنـه زیریـن را از محل در نظـر گرفته 
شـده در بدنـه رویـی بـا فشـار به سـمت پائین و بیـرون خـارج نمائید. بدیـن ترتیب بدنه پلاسـتیکی کانکتـور باز شـده، اما به 
وسـیله مهـار پیکانـی شـکل از هـم جـدا نمـی گردد. ایـن امر ادامه کار را برای سـیمبان آسـان می سـازد. سـپس هـادی اصلی 
را  از داخـل  بدنـه پلاسـتیکی خـارج نمـوده و پیـچ هـای  بالایـی را  بـا اسـتفاده از آچـار مناسـب در خلاف جهـت عقربه های 
سـاعت بـاز نمائیـد. بـه وسـیله برس سـیمی کلیه سـطوح اتصال دهنـده  را به دقـت تمیز نمایید. سـپس گریس ضـد رطوبت 
را بـه محـل هـای اتصـال آغشـته نمائید. آنـگاه با توجه بـه آلومینیومی یا مسـی بودن، محل خـاص قرارگیری کابـل را انتخاب 
نمائیـد. طـول کابـل قـرار گرفتـه در داخـل کانکتور نبایـد کمتر از پنجاه درصد نشـیمنگاه باشـد. سـپس پیچ های هـادی اصلی 
را محکـم نمائیـد. قسـمت رویـه و زیـره بدنـه پلاسـتیکی در بـالا و پائیـن هـادی اصلی قـرار  گرفتـه و زائده های قفل شـونده 
بدنـه زیریـن را در محـل در نظـر گرفتـه شـده در بدنـه رویی قرار دهیـد. در نهایـت کانکتور را بـه صورتی مهار نمائیـد که هنگام 
بـارش بـرف و بـاران کمتریـن احتمـال ورود آب بـه داخـل قطعه فراهم  شـود. اسـتفاده از دسـتکش عایق فشـار ضعیف در کل 

مراحـل نصب الزامی اسـت.

بسته بندی
IPC50 -50 عدد در هر کارتن
 IPC52 -64 عدد در هر کارتن

                                                                                    IPC54 -100 عدد در هر کارتن

CU 50-6Al12/70-16
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19
15

40

کلاهک کانکتور
محل عبور کابل انشعاب

پایه کانکتور
)بوکس گیر(

درپوش کانکتور

پیچ کانکتور

61

43

محل عبورکابل 
خود نگهدار

روش نصب  
ابتدا پیچ کانکتور را باز و دو قطعه پایه و درپوش را از یکدیگر جدا نمائید. کابل خود نگهدار را روی چنگک پایه قرار دهید. ســیم 

هادی انشعاب را از سمت مورد نظر از محل درپوش وارد کرده و تا انتهای کلاهک جانبی داخل نمائید. 
سپس درپوش را روی پایه قرار داده و پیچ را ببندید تا اتصال کامل کانکتور  با هادی انشعاب برقرار گردد.

جهت جلوگیری از چرخیدن کانکتور در هنگام بســتن پیچ می توان از آچار بوکس نمره 18 و قرار دادن آن در قسمت  بوکس گیر 
استفاده نمود.

	
بسته بندی

120 عدد کانکتور در هر کارتن

مورد مصرف 
 • این کانکتور جهت ایجاد انشــعاب فشــارضعیف کابل  روشــنایی معابر از کابل خود نگهدار مورد استفاده قرار میگیرد و از نوع

بی متال می باشد.
• این کانکتور قابل اتصال به کابلهای آلومینیومی و مسی ) در دو حالت اصلی و فرعی ( می باشد.

• جهت نصب انشعاب ) درحالت برق دار و یا بی برق ( نیازی به روکش برداری از روی کابل نمی باشد.

کـانکتور انشعاب روشنایی  
IPL20 :کد

اجزاء و قطعات 

مشخصات فنی		

بدنه خارجی 
)اصلی(

شــامل دو قطعه پایه و در پوش بوده که از مواد پلی آمید الیاف دار و مقاوم در برابر اشــعه ماوراء بنفش 
)UV( و شرایط گوناگون جوی می باشد.

از نوع آلیاژی رسانا همراه با آبکاری )نوع فلز آلیاژی و نوع آبکاری مطابق با سفارش مشتری قابل تولید فلز هادی )چنگک(
می باشد.(

از نوع مواد لاســتیکی مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جوی و آغشته به گریس ضد واشر چنگک
رطوبت می باشد.

از نوع فولاد M8 با آبکاری گالوانیزه و آچار خور نمره 13 می باشد.پیچ 
از نوع فولاد با آبکاری گالوانیزهمهره و واشر

تحمل گشتاور پیچنوع هادی کابل قابل اتصالسطح مقطع کابل انشعابسطح مقطع کابل خود نگهدار

16-70 mm21.5-10 mm21±9آلومینیوم - مس Nm

 LIGHTING INSULATION PIERCING CONNECTOR 
CODE: IPL20

Application
• This connector is used to establish LV branch of street lighting cable from aerial bundled cable and is a type 
of bi-metal connector.
• This connector can be connected to aluminum and copper cables (in both main and sub states).
• There is no need to strip the cable for branch installation (in both with and without power flow).

Technical Specifications

Aerial bundled cable
cross section 

Branch cable
cross section 

Conductor type of con-
nectable cable 

Tightening torque of 
bolt

16-70 mm2 1.5-10 mm2 Aluminium-copper 9±1 Nm

Parts and Components

Exterior body 
(main)

Including two parts of the base and the insulated upper shell made of UV and weath-
er resistant fiber reinforced polyamide materials. 

Conductive metal 
(Teeth)

Plated conductive metal alloy (Other metal alloy and plating types are available upon 
request)

Sealing gasket UV and weather resistant rubber materials impregnated with moisture resistant 
grease

Bolt M8 Galvanized steel bolt

Nut and washer Galvanized steel

Installation Method
First, unscrew the connector screw and separate the base and the insulated upper shell. Place the aerial 
bundled cable on the teeth. Insert the branch conductor wire from the desired side through the insulated 
upper shell up to the end of the cable end cap. Then place the insulated upper shell on the base and fasten 
the screws to fully connect the connector to the branch conductor wire. To prevent rotating the connector 
while tightening the bolt, 18 mm boxing wrench can be used in boxing.

Packaging
120 PCS/CTN 

Screw

Insulated upper cap

Branch cable 
crossing point

Boxing

Aerial bundled
cablecrossing point

Cable end cap

Conductors

Tightening

Weight 100±20 (gr)

Torque (Nm)

9±1

Branch
(mm2)

Main
(mm2)

1.5-1016-70
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 LIGHTING INSULATION PIERCING CONNECTOR 
CODE: IPL21

Application 
• This connector is used to establish LV branch of street lighting cable from aerial bundled cable and is a type 
of bi-metal connector.
• This connector can be connected to aluminum and copper cables (in both main and sub states).
• There is no need to strip the cable for branch installation (in both with and without power flow).

Technical Specifications

Aerial bundled cable
cross section 

Branch cable
cross section 

Conductor type of con-
nectable cable 

Tightening torque of 
bolt

10-70 mm2 1.5-10 mm2 Aluminum-copper 11±1 Nm

Parts and Components

Exterior body 
(main)

Including two parts of the base and the insulated upper shell made of UV and 
weather resistant fiber reinforced polyamide materials. 

Conductive metal 
(Teeth)

Plated conductive metal alloy (Other metal alloy and plating types are available 
upon request)

Sealing gasket UV and weather resistant rubber materials impregnated with moisture resistant 
grease

Bolt M8 hot-dip galvanized steel bolt

Nut and washer Metal alloy

Installation Method
First, unscrew the connector nut and separate the base and the insulated upper shell. Place the aerial 
bundled cable on the teeth. Insert the branch conductor wire into the washer to the end. Then place the 
insulated upper shell on the base and fasten the nut with 13 mm wrench to fully connect the connector to 
the branch conductor wire. 

Packaging
192 PCS/CTN

روش نصب  
ابتدا پیچ کانکتور را باز و دو قطعه پایه و درپوش را از یکدیگر جدا نمائید. کابل خود نگهدار را روی چنگک پایه قرار دهید.

سیم هادی انشعاب را از سمت مورد نظر از محل درپوش وارد کرده و تا انتهای کلاهک جانبی داخل نمایید. 
ســپس درپوش را روی پایه قرار دهید. مهره را از ســمت آچار خور بالایی با آچار شــماره 10 ببندید تا اتصال کامل کانکتور با هادی 

انشعاب برقرار گردد.
 

بسته بندی
192 عدد کانکتور درهر کارتن

مورد مصرف 
• این کانکتور جهت ایجاد انشــعاب فشار ضعیف کابل روشنایی معابر از کابل خود نگهدار اصلی مورد استفاده قرار می گیرد و از 

نوع بی متال می باشد.
• این کانکتور قابل اتصال به کابل های آلومینیومی و مسی ) در دوحالت اصلی و فرعی ( می باشد.

• جهت نصب انشعاب ) در حالت برق دار و یا بی برق ( نیازی به روکش برداری از روی کابل نمی باشد.

کـانکتور انشعاب روشنایی  
IPL21:کد

اجزاء و قطعات  

مشخصات فنی  

بدنه خارجی 
)اصلی(

شــامل دو قطعه پایه و در پوش بوده که از مواد پلی آمید الیاف دار و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 
)UV( و شرایط گوناگون جوی می باشد.

از نوع فلز آلیاژی رســانا همراه با آبکاری )نوع فلز آلیاژی و نوع آبکاری مطابق با ســفارش مشتری قابل فلز هادی )چنگک(
تولید می باشد.( 

از نوع مواد لاســتیکی مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جوی و آغشته به گریس ضد واشر چنگک
رطوبت می باشد.

از نوع فولاد M8 با آبکاری گالوانیزه و آچار خور نمره 13 می باشد.پیچ 
از نوع فولاد آلیاژی با دو سر آچارخورمهره و واشر

تحمل گشتاور پیچنوع هادی کابل قابل اتصالسطح مقطع کابل انشعابسطح مقطع کابل خود نگهدار

10-70 mm21.5-10 mm21±11آلومینیوم - مس Nm

Conductors

Tightening

Weight 50±10 (gr)

Torque (Nm)

11±1

Branch
(mm2)

Main
(mm2)

1.5-1010-70
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 LIGHTING INSULATION PIERCING CONNECTOR 
CODE: IPL22

Application 
• This connector is used to establish LV branch of street lighting cable from aerial bundled cable and is a type 
of bi-metal connector.
• This connector can be connected to aluminum and copper cables (in both main and sub states).
• There is no need to strip the cable for branch installation (in both with and without power flow).

Technical Specifications

Aerial bundled cable
cross section 

Branch cable
cross section 

Conductor type of con-
nectable cable 

Tightening torque of 
bolt

16-70 mm2 1.5-10 mm2 Aluminum-Copper 9±1 Nm

Parts and Components

Exterior body 
(main)

Including two parts of the base and the insulated upper shell made of UV and 
weather resistant fiber reinforced polyamide materials. 

Conductive metal 
(Teeth)

Plated conductive metal alloy (Other metal alloy and plating types are available 
upon request)

Sealing gasket UV and weather resistant rubber materials impregnated with moisture resistant 
grease

Bolt M8 Galvanized steel bolt

Nut and washer Galvanized steel

Installation Method
First, unscrew the connector screw and separate the base and the insulated upper shell. Place the aerial 
bundled cable on the teeth. Insert the branch conductor wire from the desired side through the insulat-
ed upper shell up to the end of the cable end cap. Then place the insulated upper shell on the base and 
fasten the screws to fully connect the connector to the branch conductor wire. To prevent rotating the 
connector while tightening the bolt, 18 mm boxing wrench can be used in boxing.

Packaging
120 PCS/CTN

روش نصب  
ابتدا پیچ کانکتور را باز و دو قطعه پایه و درپوش را از یکدیگر جدا نمائید. کابل خودنگهدار را روی چنگک پایه قرار دهید. سیم هادی 

انشعاب را از سمت مورد نظر از محل درپوش وارد کرده و تا انتهای کلاهک جانبی داخل نمائید. 
سپس درپوش را روی پایه قرار داده و پیچ را ببندید تا اتصال کامل کانکتور  با هادی انشعاب برقرار گردد.

جهت جلوگیری از چرخیدن کانکتور در هنگام بســتن پیچ می توان از آچار بوکس نمره 18 و قرار دادن آن در قســمت  بوکس گیر 
استفاده نمود.

 
بسته بندی

120 عدد کانکتور در هر کارتن

مورد مصرف 
• این کانکتور جهت ایجاد انشعاب فشار ضعیف کابل روشنایی معابر از کابل خود نگهدار اصلی مورد استفاده قرار می گیرد و

از نوع بی متال می باشد.
• این کانکتور قابل اتصال به کابل های آلومینیومی و مسی ) در دوحالت اصلی و فرعی ( می باشد.

• جهت نصب انشعاب ) در حالت برق دار و یا بی برق ( نیازی به روکش برداری از روی کابل نمی باشد.

کـانکتور انشعاب روشنایی  
IPL22:کد

اجزاء و قطعات  

مشخصات فنی  

بدنه خارجی 
)اصلی(

شــامل دو قطعه پایه و در پوش بوده که از مواد پلی آمید الیاف دار و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش  
(UV) و شرایط گوناگون جوی می باشد.

از نوع آلیاژی رسانا همراه با آبکاری )نوع فلز آلیاژی و نوع آبکاری مطابق با سفارش مشتری قابل تولید فلز هادی )چنگک(
می باشد.(

از نوع مواد لاســتیکی مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جوی و آغشته به گریس ضد واشر چنگک
رطوبت می باشد.

از نوع فولاد M8 با آبکاری گالوانیزه و آچار خور نمره 13 می باشد.پیچ 
از نوع فولاد با آبکاری گالوانیزهمهره و واشر

تحمل گشتاور پیچنوع هادی کابل قابل اتصالسطح مقطع کابل انشعابسطح مقطع کابل خود نگهدار

16-70 mm21.5-10 mm21±9آلومینیوم - مس Nm

41.75

14.55

19

43

58

19

Conductors

Tightening

Weight 100±20 (gr)

Torque (Nm)

9±1

Branch
(mm2)

Main
(mm2)

1.5-1016-70
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 LIGHTING INSULATION PIERCING CONNECTOR 
CODE: IPL23

Application 
• This connector is used to establish LV branch of street lighting cable from aerial bundled cable and is a type 
of bi-metal connector.
• This connector can be connected to aluminum and copper cables (in both main and sub states).
• There is no need to strip the cable for branch installation (in both with and without power flow).

Technical Specifications

Aerial bundled cable
cross section 

Branch cable
cross section 

Conductor type of con-
nectable cable 

Tightening torque of 
bolt

10-70 mm2 1.5-10 mm2 Aluminum-copper 11±1 Nm

Parts and Components

Exterior body 
(main)

Including two parts of the base and the insulated upper shell made of UV and 
weather resistant fiber reinforced polyamide materials. 

Conductive metal 
(Teeth)

Plated conductive metal alloy (Other metal alloy and plating types are available 
upon request)

Sealing gasket UV and weather resistant rubber materials impregnated with moisture resistant 
grease

Bolt M8 hot-dip galvanized steel bolt

Nut and washer Metal alloy

Installation Method
First, unscrew the connector nut and separate the base and the insulated upper shell. Place the aerial 
bundled cable on the teeth. Insert the branch conductor wire into the washer to the end. Then place the 
insulated upper shell on the base and fasten the nut with 13 mm wrench to fully connect the connector to 
the branch conductor wire. 

Packaging
192 PCS/CTN

روش نصب  
ابتدا پیچ کانکتور را باز و دو قطعه پایه و درپوش را از یکدیگر جدا نمائید. کابل خود نگهدار را روی چنگک پایه قرار دهید.

سیم هادی انشعاب را از سمت مورد نظر از محل درپوش وارد کرده و تا انتهای کلاهک جانبی داخل نمایید. 
ســپس درپوش را روی پایه قرار دهید. مهره را از ســمت آچار خور بالایی با آچار شــماره 10 ببندید تا اتصال کامل کانکتور با هادی 

انشعاب برقرار گردد.
 

بسته بندی
192 عدد کانکتور در هر کارتن

مورد مصرف 
• این کانکتور جهت ایجاد انشعاب فشار ضعیف کابل روشنایی معابر از کابل خود نگهدار اصلی مورد استفاده قرار می گیرد و

از نوع بی متال می باشد.
• این کانکتور قابل اتصال به کابل های آلومینیومی و مسی ) در دوحالت اصلی و فرعی ( می باشد.

• جهت نصب انشعاب ) در حالت برق دار و یا بی برق ( نیازی به روکش برداری از روی کابل نمی باشد.

کـانکتور انشعاب روشنایی  
IPL23:کد

اجزاء و قطعات  

مشخصات فنی  

بدنه خارجی 
)اصلی(

شــامل دو قطعه پایه و در پوش بوده که از مواد پلی آمید الیاف دار و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 
)UV( و شرایط گوناگون جوی می باشد.

ازنوع فلز آلیاژی رســانا همراه با آبکاری )نوع فلز آلیاژی و نوع آبکاری مطابق با ســفارش مشتری قابل فلز هادی )چنگک(
تولید می باشد.( 

از نوع مواد لاســتیکی مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جوی و آغشته به گریس ضد واشر چنگک
رطوبت می باشد.

پیچ از نوع فولاد M8 با آبکاری گالوانیزه و آچار خور نمره 13 می باشد.پیچ 

از نوع فولاد آلیاژی با دو سر آچارخورمهره و واشر

تحمل گشتاور پیچنوع هادی کابل قابل اتصالسطح مقطع کابل انشعابسطح مقطع کابل خود نگهدار

10-70 mm21.5-10 mm21±11آلومینیوم - مس Nm

31
.5

60

22.5
2.5

3.5
7

31
.5

40.5

7

13

Conductors

Tightening

Weight 50±10 (gr)

Torque (Nm)

11±1

Branch
(mm2)

Main
(mm2)

1.5-1010-70
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71

88 64

60

106

53

71

88 64

60

106

53

روش نصب
کلمپ را داخل پیچ دم خوکی قرار دهید. کابل مســنجر را در شیار کلمپ جای داده بطوریکه کابل مسنجر زیر کابل گیر قرار گیرد، 
ســپس مهره خروسکی را با دست ببندید )جهت بستن مهره خروسکی، فشار دست کافی بوده و نیاز به استفاده از ابزار نیست.( 

در خصوص قرار گرفتن سایر کابل های خودنگهدار به کاتالوگ تسمه نگهدارنده کابل (SCS30 & 31) مراجعه شود.

بسته بندی
45 عدد کلمپ آویز در هر کارتن

مورد مصرف 
• این کلمپ جهت مهار کابل های خودنگهدار فشــار ضعیف، همراه با پیچ دم خوکی و با یک تســمه نگهدارنده کابل بر روی پایه 

نصب می گردد.

کلمپ آویز فشار ضعیف  
SCL10 :کد

اجزاء و قطعات  

مشخصات فنی  

آلومینیوم آلیاژی مقاوم در برابر شرایط گوناگون جوی بـدنـه اصـلی

مواد پلاستیک مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جوی روکش بدنه اصلی

مواد پلاستیک پلی آمید مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جوی کابل گیر

M8 فولاد با آبکاری گالوانیزه پیچ و مهره

مهره فولادی تزریق شده با مواد پلی آمید ) به صورت خروسکی ( دارای تحمل مکانیکی و مقاوم در برابر مهره خروسکی
اشعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جوی

تحمل گشتاور پیچتحمل مکانیکی عمود بر کلمپسطح مقطع مسنجر کابل خود نگهدار

 16-95 mm220 KN 15 Nm

• Massenger Cross Section:
16-95 (mm2)
• Tightening

Weight 320 ± 10 (gr)

Torque (Nm)

15

LOW VOLTAGE SUSPENSION CLAMP     
CODE: SCL10

Application 
• This clamp is installed on the stand to control LV aerial bundled cable with a pigtail bolt and a cable orga-
nizer strap.  

Technical Specifications

Cross section of aerial bundled 
cable’s messenger Mechanical tolerance perpendicular on clamp Tightening torque of 

bolt
16-95 mm2 20 KN 15 Nm

Parts and Components

Main body Weather resistant aluminum alloy 

Main body cover UV and weather resistant plastic materials

Cable holder UV and weather resistant polyamide plastic

M8 bolt and nut Galvanized steel 

Wing nut Steel nut injected with UV and weather resistant polyamide materials (in the  
shape of wing) with mechanical tolerance

Installation Method
Place the clamp inside the pigtail bolt. Insert the messenger cable into the clamp groove so that the mes-
senger cable is under the cable holder. Then manually tighten the wing nut by hand (hand pressure is ad-
equate to tighten wing nut and no special tools are needed). Refer to the cable holding strap catalogue for 
position of other aerial bundled cables (SCS30 & 31).

Packaging
45 PCS/CTN 
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MEDIUM VOLTAGE SUSPENSION CLAMP  
CODE: SCL11

Application 
• This clamp is installed on the stand to control MV aerial bundled cable with a pigtail bolt.  

Technical Specifications

cross section of aerial bundled 
cable’s messenger Mechanical tolerance perpendicular on clamp Tightening torque of 

bolt
120-300 mm2 23 KN 2×15 Nm

Parts and Components

Main body and cable holder Weather resistant aluminum alloy
Cable organizer strap cover UV and weather resistant plastic materials
Cable holder Aluminum alloy
Socket set screw Galvanized steel
Nut Aluminum alloy

Installation Method
Place the clamp inside the pigtail bolt. Insert the messenger cable into the clamp groove so that the mes-
senger cable is under the cable holder. Then fasten the screw with 8mm hex key while keeping the M10 
nut with 17 mm wrench.

Packaging
20PCS/CTN 

کلمپ آویز فشار متوسط
SCL11:کد

مورد مصرف 
• این کلمپ جهت مهار کابل های خود نگهدار فشار متوسط همراه با پیچ دم خوکی بر روی پایه نصب می گردد.

مشخصات فنی

تحمل گشتاور پیچتحمل مکانیکی عمود بر کلمپسطح مقطع کابل مسی

120-300mm223 KN2x15  Nm

اجزاء و قطعات 
آلومینیوم آلیاژی مقاوم در برابر شرایط گوناگون جویبدنه اصلی و کابل گیر                                       

مواد پلاستیک مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط گوناگون جوی روکش تسمه                           

آلومینیوم آلیاژیکابل گیر

فولاد با آبکاری گالوانیزهپیچ آلن

آلومینیوم آلیاژیمهره                                                               

روش نصب
کلمــپ را داخــل پیــچ دم خوکــی قــرار دهیــد. کابــل مســنجر را در شــیار کلمــپ جــای داده بطوریکــه کابــل مســنجر زیــر کابــل 

گیــر قــرار گیــرد. ســپس مهــره M10 را بــا آچــار 17 گرفتــه و پیــچ را بــا آچــار آلــن 8 محکــم نمائیــد.

بسته بندی 
20 عدد کلمپ آویز در هر کارتن
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R=9

8.3

R=4.75

L

• Thickness 1.8 (mm)

• Width 45 (mm)

• Weight
SCS 30        L: 240 (mm)         W: 90 + 5 (gr)
SCS 31        L: 330 (mm)         W: 110 + 10 (gr)

روش نصب
ابتدا مهره خروســکی کلمپ آویز را باز نموده و قســمت O شکل تسمه نگهدارنده کابل را داخل پیچ نموده و مهره را مجددا کمی 
 U ببندید. ســپس کلمپ آویز را داخل حلقه پیچ دم خوکی قراردهید. تسمه نگهدارنده کابل که یک سر آن بسته شده را بصورت
نمایید )توجه فرمایید ســطح عایق نگهدارنده کابل باید داخل U قرارگیرد(، ســپس کابل مسنجر را پس از جدا سازی از مجموعه 
کابل خود نگهدار بوســیله گوه جدا کرده و زیر کابل گیر کلمپ آویز قراردهید و پس از آن ســایر کابلهای خود نگهدار تابیده شده 
را داخل تســمه نگهدارنده کابل )U شــکل( قراردهید و پس از آن قسمت           شکل نگهدارنده کابل را پشت گل پیچ گذاشته 

و با کمی فشار عمودی در محل خود قرار دهید. با بستن مهره خروسکی کابل مسنجر و تسمه نگهدارنده کابل بسته میگردد.

بسته بندی
45 عدد تسمه نگهدارنده کابل در هر کارتن                                     

مورد مصرف 
• تســمه نگهدارنده کابل جهت حفظ کابل و جلوگیری از بازشدن تابیدگی کابل در محل نصب بر روی کلمپ آویز فشار ضعیف و 

کلمپ آویز فشار متوسط مورد استفاده قرار می گیرد.

تــــسمه نـگهدارنده کـــابل
SCS30, SCS31:کد

اجزاء و قطعات  

مشخصات فنی  

با آلیاژ آلومینیومی و مقاوم در برابر شرایط جوی و تحمل بار کابل تسمه نگهدارنده کابل

مواد پلاستیک مقاوم دربرابر اشعه ماوراء بنفش )UV( و شرایط گوناگون جویروکش تسمه نگهدارنده کابل

3x35+25+16+163x95+70+25+25سطح مقطع کابلهای نگهدارنده 

)L( طول تسمه بنا بر درخواست مشتری قابل ارائه می باشد. پرمصرف ترین طول تسمه طول تسمه
مورد استفاده در شبکه توزیع ایران 240 میلی متر و 303 میلی متر می باشد.

CABLE HOLDER STRAP
CODE: SCS30, SCS31

Application 
• Cable holding strap is used to protect the cable and prevent it from unravelling in the installation site on 
LV and MV suspension clamps. 

Technical Specifications

Holding cables cross section 3 × 35+25+16+16 3 × 95+70+25+25
Strap length (L) Strap length can be customized upon request. The most commonly used 

strap lengths in Iran’s electricity distribution network are 240 and 330mm.

Parts and Components

Plastic body Weather resistant aluminum alloy with strong load bearing of cable
Cable holding strap cover UV and weather resistant plastic materials 

Installation Method
First, unscrew the wing nut of the suspension clamp and insert the O-shaped part of the cable holding strap 
into the bolt and fasten the nut to some extent again. Then place the suspension clamp into the pigtail bolt. 
Make the cable holding strap with one end closed in a U shape (note that the insulation surface of cable 
holding strap shall be placed inside of U shape). Then separate the messenger cable from aerial bundled 
cable set by using the wedge and place it under the cable holder of hanger clamp and further put other 
twisted aerial bundled cables inside the cable holding strap (U shape) and then insert          shaped part of the 
cable holding strap part back of the bolt head and set it in place with a little vertical pressure. The messenger 
cable and cable holding strap are fitted by fastening the wing nut. 

Packaging
45 PCS/CTN
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PIGTAIL BOLT 
CODE: SHP10-49

Application 
• This fitting is used to install aerial bundled cable on the pole with the help of suspension clamp and dead 
end clamp. 

Technical Specifications

Pigtail bolt diameter Pigtail bolt length  Type of plating and coating thickness
12-14-16-18 mm 200- 250- 300- 350- 400 mm Hot-dip galvanized, min. 80 microns 

Parts and Components

Body Galvanized steel with hook-shaped wire at the end. In the curved parts, very 
strong weather resistant plating is applied to the steel.

Movable nut and washer 
In order to keep the fitting fixed on the pole, the nut and washer are placed at 
the end of the product which are in proportional to the diameter of the fitting 
and are made of hot-dip galvanized steel.

Fixed washer Washer with proportional thickness and reliable weld 

Installation Method
First, unscrew the movable nut and washer of the fitting and insert the fitting which is proportional to the 
utility pole in terms of diameter and length into the pole so that the hook-shaped part is placed in front of 
the pole. Then fasten the nut and washer on the fitting and tighten the pigtail bolt in place with a wrench 
that fits the nut.

Packaging
40 PCS/ Gunny bag

پیچ دم خوکی 
SHP10-49 :کد

مورد مصرف
• ایـن یـراق جهـت نصـب کابـل خـود نگهـدار بـر روی تیر بـه کمک کلمـپ آویز یـا کلمپ کشـش انتهایی مـورد اسـتفاده قرار 

مـی گیرد.

مشخصات فنی
نوع آبکاری و ضخامت پوششطول پیچ دم خوکیقطر پیچ دم خوکی

12-14-16-18 mm200-250-300-350-400 mmگالوانیزه گرم - حداقل 80 میکرون
  

اجزاء و قطعات

فولاد با آبکاری گالوانیزه که در قسمت انتهایی آن مفتول به شکل قلاب در آمده است. در قسمت های بدنه                                                          
منحنی شده، آبکاری بسیار مقاومی در برابر شرایط جوی به فولاد اعمال گردیده است.   

جهــت ثابــت نگهداشــتن یــراق بــر روی تیــر، مهــره و واشــر در انتهــای محصــول متناســب بــا قطــر مهره و واشر متحرک
یــراق قــرار گرفتــه و از نــوع فــولاد بــا آبــکاری گالوانیــزه گــرم مــی باشــد.

واشر با ضخامت متناسب و جوش مطمئنواشر ثابت                             

                                                  
روش نصب

ابتدا مهره و واشر متحرک را از یراق باز کنید و یراق متناسب با تیر برق از لحاظ قطر و طول را داخل تیر برق نمائید، بطوریکه 
قسمت قلابی یراق در جلوی تیر واقع شود. سپس مهره و واشر را بر روی یراق بسته و به کمک آچار متناسب با مهره، پیچ دم 

خوکی را در مکان خود محکم نمائید.

بسته بندی
40 عدد پیچ دم خوکی در گونی
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MULTI-TAP INSULATION PIERCING CONNECTOR
CODE: IPT40

Application 
• This connector is used to establish maximum of 4 LV branches of subscriber cable from aerial bundled cable 
and is a type of bi-metal connector.
• This connector can be connected to the sub-line insulation piercing connector types of IPC30 or IPC31 in 
the main state.
• This connector can be connected to maximum of 4 copper or aluminum LV subscriber cables in the sub 
state.
• There is no need to strip the insulatedrod of multi-tap insulation piercing connector for main branch instal-
lation (in both with and without power flow).
• There is no need to strip the cable for sub branch installation..

Technical Specifications

Branch cable cross section Branch cable conducting type Tightening torque of socket set screw

 (10-35) Aluminium
15 Nm

(1.5-25) Copper
 
Parts and Components

Exterior body Including the body, the cable end cap and the insulated upper shell and made 
from plastic insulating materials and UV and weather resistant rubber materials. 

Interior body Hardened and plated metal alloy to prevent corrosion

Socket set screw Plated steel

Moisture resistant 
grease 

To prevent corrosion, moisture resistant grease has been used inside the sub 
branch installation cavity.

Installation Method
First, connect the sub-line insulation piercing connector type of IPC30 or IPC31 to the aerial bundled cable 
according to the installation method and place the insulated rod of multi-tap insulation piercing connector 
in sub branch place of sub-line insulation piercing connector and fasten the connector nut (according to 
the figure). Then open the insulated upper shell of multi-tap insulation piercing connector and according to 
the required number of branches, unscrew from 1 to 4 pcs of socket set screw. Afterwards, according to the 
output path, cut the branch cable and route the cable with the cover from the channel into the connector 
and tighten socket set screw and then close the insulated shell. 

Important: Insulated gloves shall be used to install multi-tap insulation piercing 
connector (in case of electrical power current).

Packaging
70 PCS/CTN 

کانکتور انشعاب ترمینالی با 4 مشترک  
IPT40 :کد

مورد مصرف 
• ایــن کانکتــور جهــت ایجــاد حداکثــر 4 انشــعاب فشــار ضعیــف کابــل مشــترکین از کابــل خــود نگهــدار مــورد اســتفاده قــرار 

مــی گیــرد و از نــوع بــی متــال مــی باشــد.
• این کانکتور در حالت اصلی قابل اتصال به کانکتور انشعاب خطوط فرعی مدل IPC31 یا IPC30 می باشد.

• ایــن کانکتــور در حالــت فرعــی قابــل اتصــال بــه حداکثــر 4 کابــل فشــار ضعیــف مشــترکین آلومینیومی یا مســی می باشــد.
ــه عایــق شــده  ــرداری از روی میل ــه روکــش ب • جهــت نصــب انشــعاب اصلــی ) در حالــت بــرق دار و بــی بــرق ( نیــازی ب

ــی نمــی باشــد. کانکتــور انشــعاب ترمینال
• جهت نصب انشعاب فرعی نیازی به روکش برداری نیست.

مشخصات فنی 
تحمل گشتاور پیچ آلن نوع هادی کابل انشعابسطح مقطع کابل انشعاب

آلومینیوم10-35
15Nm

مس1.5-25
 

اجزاء قطعات 

شامل بدنه، درپوش جانبی و درپوش بالایی و از مواد عایق پلاستیک و مقاوم در برابر اشعه بدنه خارجی
ماوراء بنفش (UV) و شرایط گوناگون جوی می باشد.

فلز آلیاژی و سخت کاری شده و آبکاری لازم جهت حفظ خورندگیبدنه داخلی                           

فولاد آبکاریپیچ آلن 

جهت جلوگیری از خورندگی، داخل حفره نصب انشعاب فرعی از گریس ضد رطوبت استفاده شده است.گریس ضد رطوبت                        
                                

روش نصب 
ــل خــود نگهــدار متصــل  ــه کاب ــق روش نصــب آن ب ــا Type IPC30 را طب ــور انشــعاب خطــوط فرعــی IPC31 ی ــدا کانکت ابت
نمــوده و میلــه عایــق شــده کانکتــور ترمینالــی را در محــل انشــعاب فرعــی کانکتــور خطــوط فرعــی قــرار داده و مهــره کانکتــور 
ــا توجــه بــه تعــداد انشــعابات  ــاز نمــوده و ب را مــی بندیم.)مطابــق شــکل( ســپس درپــوش بالایــی کانکتــور ترمینالــی را ب
مــورد نیــاز از 1 تــا 4 پیــچ آلــن را یــک بــه یــک بــاز مــی نمائیــم و بــا توجــه بــه مســیر خروجــی، کابــل انشــعاب را بریــده و 
کابــل را بــا روکــش از محــل کانــال بــه داخــل کانکتــور هدایــت و  پیــچ آلــن را محکــم بســته و درپــوش عایــق را مــی بندیــم.

مهم: جهت نصب کانکتور اشعاب ترمینالی )در حالت برق دار بودن( می بایست از دستکش عایق استفاده شود.

بسته بندی
70 عدد کانکتور در هر کارتن                                                                                                                                                                            
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MULTI-TAP INSULATION PIERCING CONNECTOR
CODE: IPT41

Application 
• This connector is used to establish maximum of 8 LV branches of subscriber cable from aerial bundled 
cable and is a type of bi-metal connector.
• This connector can be connected to the sub-line insulation piercing connector types of IPC30 or IPC31 in 
the main state.
• This connector can be connected to the copper or aluminium LV subscriber cables in the sub state.
• There is no need to strip the insulatedrod of multi-tap insulation piercing connector for main branch 
installation (in both with and without power flow). 
• There is no need to strip the cable for sub branch installation..

Technical Specifications

Branch cable cross section Branch cable conducting type Tightening torque of socket set screw

AL (10-35) Aluminum
15 Nm

CU 8 (1.5-25) Copper

Parts and Components

Exterior body Including the body, the cable end cap and the insulated upper shell and 
made from plastic insulating materials and UV and weather resistant rubber 
materials. 

Interior body Hardened metal alloy 
Socket set screw Plated brass 
Moisture resistant grease To prevent corrosion, moisture resistant grease has been used inside the 

sub branch installation cavity.

Installation Method
First, connect the sub-line insulation piercing connector type of IPC30 or IPC31 
to the aerial bundled cable according to the installation method and place the 
insulated rod of multi-tap insulation piercing connector in sub branch place of 
sub-line insulation piercing connector and fasten the connector nut (according 
to the figure). Then open the insulated upper shell of multi-tap insulation piercing 
connector and according to the required number of branches, unscrew from 1 to 
8 pcs of socket set screw. Afterwards, according to the output path, cut the branch 
cable and route the cable with the cover from the channel into the connector and 
tighten socket set screw and then close the insulated shell. 

Important: Insulating gloves shall be used to install multi-tap insulation piercing 
connector (in case of electrical power current).

Packaging
40 PCS/CTN 

کانکتور انشعاب ترمینالی با 8 مشترک  
IPT41:کد

مورد مصرف 
• این کانکتور جهت ایجادحداکثر 8 انشعاب فشار ضعیف کابل مشترکین از کابل خود نگهدار مورد استفاده قرار می گیرد و از 

نوع بی متال می باشد.
• این کانکتوردر حالت اصلی قابل اتصال به کانکتور انشعاب خطوط فرعی مدل IPC31 یا IPC30 می باشد.

• این کانکتور در حالت فرعی قابل اتصال به کابل های فشار ضعیف آلومینیومی یا مسی می باشد.
• جهت نصب انشعاب اصلی ) در حالت برق دار و بی برق ( نیازی به روکش برداری از روی میله عایق شده کانکتور انشعاب 

ترمینالی نمی باشد.
• جهت نصب انشعاب فرعی نیازی به روکش برداری از روی کابل نمی باشد.

مشخصات فنی 

تحمل گشتاور پیچ آلن نوع هادی کابل انشعابسطح مقطع کابل انشعاب

آلومینیوم10-35
15Nm

مس1.5-25

 
اجزاء قطعات 

ــر بدنه خارجی ــاوم در براب ــتیک و مق ــق پلاس ــواد عای ــی و از م ــوش بالای ــی و درپ ــوش جانب ــه، درپ ــامل بدن ش
ــد. ــی باش ــوی م ــون ج ــرایط گوناگ ــش (UV) و ش ــاوراء بنف ــعه م اش

فلز آلیاژی و سخت کاری شدهبدنه داخلی                           

برنجی و آلن آبکاری شدهپیچ آلن 

جهت جلوگیری از خورندگی، داخل حفره نصب انشعاب فرعی از گریس ضد رطوبت استفاده شده است.گریس ضد رطوبت                        
                                

روش نصب 
ابتــدا کانکتــور  انشــعاب خطــوط فرعــی مــدل IPC31 یــا IPC30 را طبــق روش نصــب آن بــه کابــل خــود نگهــدار متصــل نموده 
و میلــه عایــق شــده کانکتــور ترمینالــی را در محــل انشــعاب فرعــی کانکتــور مشــترکین قــرار داده و مهــره کانکتــور را مــی بندیم.  
)مطابــق شــکل( ســپس درپــوش بالایــی کانکتــور ترمینالــی را بــاز نمــوده و بــا توجــه بــه تعــداد انشــعابات مــورد نیــاز از 1 تــا 
8 پیــچ آلــن را بــاز  مــی نمائیــم. ســپس بــا توجــه بــه مســیر خروجــی، کابــل انشــعاب را بریــده و کابــل را بــا روکــش از محــل 

کانــال بــه داخــل کانکتــور هدایــت و پیــچ آلــن را محکــم بســته و ســپس درپــوش عایــق را مــی بندیــم.

مهم: جهت نصب کانکتور انشعاب ترمینالی ) در حالت برق دار بودن ( می بایست از دستکش عایق استفاده شود.

بسته بندی 
40 عدد کانکتور در هر کارتن
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PRE-INSULATED COMPRESS SLEEV JONIT FOR LV ABC CABLES
CODE: CJK10

Application 
• This joint is used for electrical-mechanical connection of two aluminum conductors.

Technical Specifications

Cross section of connectable conductive cable 16-25-35-50-70-95 mm

Parts and Components

Body UV and weather resistant fiber reinforced polyamide materials

Joint tube Resistant aluminum alloy 

Washers  UV resistant plastic

Installation Method
First, separate the aluminum tube from the inside of the joint and insert the polyamide tube into the aerial 
bundled cable with the washers. Then, strip the cable to half the length of the aluminum tube. Do the same 
for other connectable aerial bundled cables.After that, insert the two stripped ends of the cable into the 
aluminum tube from both sides so that each one fills 50% of the length. Crimping tool can be used for tube 
pressing. Make sure that the pressing operation is done carefully and firmly. Then, Insert the polyamide tube 
into the pressed tube and insert the washers into the joint on both sides
Then cable washing brush may be used to press the tube. Note that the pressing works shall be made care-
fully and strongly. Then insert the polyamide tube into the pressed tube and insert the washers into the joint 
from both ends. 

Packaging
150 CANS/CTN 

مفصل فشار ضعیف
CJK10:کد

مورد مصرف
• این مفصل جهت اتصال الکتریکی - مکانیکی دو هادی از نوع آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی
mm 95-70-50-35-25-16سطح مقطع کابل هادی قابل اتصال

اجزاء و قطعات
پلی آمید الیاف دار مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (UV) و شرایط گوناگون جویبدنه                                                           

آلومینیوم آلیاژی  مقاوملوله مفصل                                                 

پلاستیکی مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (UV)واشرها                                                      

 روش نصب
ابتــدا لولــه آلومینیومــی را از داخــل مفصــل خــارج نمائیــد و لولــه پلــی آمیــد را بــه همــراه واشــرها داخــل یکــی از کابــل 

هــای کابــل خــود نگهــدار نمائیــد، ســپس کابــل را بــه انــدازه نصــف طــول لولــه آلومینیومــی روکــش بــرداری نمائیــد.
ایــن عمــل را بــرای دیگــر کابــل خــود نگهــدار قابــل اتصــال نیــز اعمــال نمائیــد. ســپس دو ســر روکــش بــرداری شــده کابــل را 
از دو طــرف وارد لولــه آلومینیومــی نمــوده بطوریکــه هــر یــک %50 طــول را پــر نمایــد. ســپس از پــرس کابلشــو مــی تــوان 
جهــت پــرس لولــه اســتفاده نمــود. توجــه  فرمائیــد عملیــات پرســکاری بــا دقــت و محکــم صــورت گیــرد. ســپس لولــه پلــی 

آمیــد را وارد لولــه پــرس شــده نمــوده و واشــرها را از دو طــرف داخــل مفصــل نمائیــد.

بسته بندی
150 عدد در یک کارتن   
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FORK SPANNER
CODE: FKW 10

Application 
• This tool is used to facilitate the branching of low voltage grid aerial bundled cables
• To prevent rotating the connector while tightening the bolt, this tool can be used instead of using different 
types of boxing wrench in boxing. 
• This wrench is designed and presented in accordance with the connectors produced by this company.

Parts and Components
Fork spanner consists of two plastic and metal parts which their specifications are as follow:

Instruction
Place the holder part installed in the base part of the connector in the appropriate place of the spanner (ac-
cording to the table provided) and then tighten the nuts according to rated torque of the connector.

F,GED,ECA,BA
Cable separatorPGC12,PGC13IPL21PGC10,PGC11,PGC14IPC30,IPC31IPC10, IPC11, IPL20, IPL22

Packaging 
1 PCS/CTN

Weight of each package
215 ± 10 gr

آچار نگهدارنده کانکتور
FKW 10:کد

مورد مصرف
• این ابزار جهت سهولت در ایجاد انشعاب از کابل های خود نگهدار شبکه فشار ضعیف کاربرد دارد.

• بــرای جلوگیــری از چرخیــدن کانکتــور در هنــگام بســتن پیــچ مــی تــوان بــه جــای اســتفاده از انــواع آچــار بوکــس و بوکــس 
گیــر  از ایــن ابــزار اســتفاده نمــود.

• این آچار متناسب با کانکتورهای تولید شده این شرکت طراحی و ارائه گردیده است.

اجزاء قطعات
آچار نگهدارنده کانکتور از دو بخش فلزی و پلاستیکی تشکیل شده است که مشخصات آن ها به شرح زیر است:

       
 روش استفاده

جهــت اســتفاده کافیســت بخــش نگهدارنــده تعبیــه شــده در قســمت پایــه کانکتــور را در محــل مناســب در آچــار )مطابــق 
بــا جــدول ارائــه شــده( قــرار داده و ســپس اقــدام بــه ســفت نمــودن مهــره هــا بــا توجــه بــه گشــتاور نامــی کانکتــور نمائیــد.

F,G E D,E C A,B A
جداکننده کابل PGC12,PGC13 IPL21 PGC10,PGC11,PGC14 IPC30,IPC31 IPC10, IPC11, IPL20, IPL22

بسته بندی
1 عدد در هر جعبه

وزن هر بسته
10 ± 215 گرم

Metal part  It is a part of the fork spanner which has high strength and is made of steel with galva-
nized coating and thickness of 4 mm.

Plastic Part The handle of fork spanner is made of UV and weather resistant materials.
One of the special features of this fork spanner is the comfort of the hands while work-
ing with a wrench for both left and right-handed groups.

بخشــی از آچــار نگهدارنــده اســت کــه دارای اســتحکام بــالا و از جنــس فــولاد بــا پوشــش گالوانیــزه  بخش فلزی
و ضخامــت 4 میلــی متــر  می باشــد.

ــاوم در بخش پلاستیکی ــاوراء بنفــش )UV( و مق ــر اشــعه م ــاوم در براب ــواد مق ــس م ــده از جن دســته آچــار نگهدارن
ــی  ــده، راحت ــار نگهدارن ــن آچ ــژه ای ــات وی ــی از خصوصی ــد. یک ــی باش ــوی م ــون ج ــرایط گوناگ ش

ــروه چــپ و راســت دســت مــی باشــد. ــرای هــر دو گ ــا آچــار ب ــگام کار ب ــه هن دســت ب
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روش نصب  
ابتدا گوه های کلمپ را از داخل بدنه به سمت بیرون کشیده تا بتوان مسنجر مربوطه را درون خود جای دهد. سپس گوه ها را 
به داخل بدنه با فشــار بازگردانید. سپس سیم بکســل یا مفتول را در داخل قلابی پیچ دم خوکی رد نموده و مونتاژ به اتمام می 

رسد. از مزایای این کلمپ عدم نیاز به ابزار برای اپراتور نصب می باشد.

بسته بندی
15 عدد کلمپ در هر کارتن

مورد مصرف 
• این کلمپ جهت استفاده در انتهای شبکه و زوایای کمتر از 90 درجه کاربرد دارد. برای این منظور کلمپ کشش را به همراه پیچ 

دم خوکی در پایه انتهایی مورد استفاده قرار می دهند.

کلمپ کشش فشار ضعیف
DCL10, DCL11 :کد

اجزاء و قطعات 

مشخصات فنی  
mm2 50-25 سطح مقطع مسنجر کابل خود نگهدار

KN 15 ماکزیمم اعمال نیروی کشش

ازجنس پلی آمید الیاف دار و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش بدنه

از دو قســمت نر و ماده تشکیل شده اســت که بصورت کشویی در داخل بدنه حرکت کرده و از جنس گوه
پلی آمید الیاف دار و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش می باشد.

 از جنس فولاد گالوانیزه می باشــد که دارای اســتحکام کشش بسیار بالایی است. سیم بکسل بوسیله  سیم بکسل / مفتول
پرچها در بدنه کلمپ مهار می شــود. همچنین محافظ پلاستیکی در مرکز قوس سیم بکسل قراردارد تا 
بتواند در قسمت اتصال سیم بکســل به قلاب پیچ دم خوکی طول عمر و استحکام مکانی بیشتری به 
کلمپ بدهد. مفتول از نوع فولاد با آبکاری گالوانیزه گرم به طول تقریبی 70 ســانتی متر می باشــد و 

اتصال آن به کلمپ به روش پیچ و مهره آبکاری شده می باشد.

LOW VOLTAGE DEAD-END CLAMP
CODE: DCL10, DCL11

Application 
• This clamp is applied to the end of the grid and at angles less than 90 degrees. For this purpose, tension 
clamp is used with a pigtail bolt at the end stand.   

Technical Specifications

Cross section of aerial bundled cable’s messenger 25- 50 mm2

Max. breaking load 15 KN

Parts and Components

Body UV resistant fibre reinforced polyamide 
Wedge Including two tongue and groove parts which  slides within the body and is made 

of UV resistant fibre reinforced polyamide 
Wire rope or wire Made of galvanized steel which has a very high tensile strength. The wire rope is 

secured to the dead end clamp body by rivets. Also, the plastic protector is located 
in the centre of the wire rope arc, so that it can give more lifetime and strength to 
the clamp at the connection point of the wire rope to the pigtail bolt hook.
The wire is made of hot-dip galvanized steel with a length of approximately 70 cm 
Its connection to the clamp is plated with bolts and nuts to the clamp.

Installation Method
First, pull the clamp wedges out from inside the body so that the relevant messenger can be inserted in-
side. Then push the wedges back into the body. Pass the wire rope or wire inside the pigtail bolt hook and 
the assembly is completed.
One of the advantages of this clamp is that there is no need of tools for the installation worker.

Packaging
15 PCS/CTN
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LOW VOLTAGE TENSION CLAMP
CODE: DCL12

Application 
• This clamp is applied to the end of the grid and angles less than 90 degrees or greater than 180 degrees. 
For these angles, other clamps cause cable fatigue at the angle.

Technical Specifications

Cross section of aerial bundled cable’s messenger 16-50 mm2

Parts and Components

Body High strength and corrosion resistant aluminum alloy
Middle holder UV resistant fibre reinforced polyamide
Bolt, nut, flat and spring washer Three bolts, nuts and washers made of  hot-dip galvanized stainless steel
Split pin and flat washer Hot-dip galvanized stainless steel

Installation Method
First, unscrew the three middle retaining screws. Then pass the messenger through the passage without a 
retention and take it out of the end.
Rotate the messenger 360 degrees and pass it through the adjacent part that has the middle retention and 
take it out of the final part of the middle retention.
Then, tighten the three middle retaining screws

Packaging
30 PCS/CTN 

کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف
DCL12 :کد

مورد مصرف
• ایــن کلمــپ جهــت اســتفاده در انتهــای شــبکه و زوایــای کمتــر از 90 درجــه یــا بیــش تــر از 180 درجــه کاربــرد دارد. بــرای 

ایــن زوایــا ســایر کلمــپ هــا موجــب خســتگی کابــل در محــل زاویــه مــی شــوند.

مشخصات فنی
50mm2-16 سطح مقطع مسنجر کابل خود نگهدار                       

اجزاء و قطعات
آلیاژ آلومینیوم ویژه با استحکام بالا و مقاوم در برابر خوردگیبدنه

پلی آمید الیاف دار مقاوم در برابر UVنگهدارنده میانی

سه عدد پیچ و مهره و واشر از جنس فولاد ضد زنگ با آبکاری گالوانیزه گرمپیچ و مهره واشر تخت و فنری

فولاد ضد زنگ با آبکاری گالوانیزه گرم                                       پین اشپیل و واشر تخت
                                                  

روش نصب
ابتــدا ســه پیــچ نگهدارنــده میانــی را بــاز نمائیــد. ســپس مســنجر را از محــل عبــور فاقــد نگهدارنــده رد کــرده و از قســمت 

انتهــای آن خــارج نمائیــد.
 آنــگاه مســنجر را 360 درجــه چرخانــده و از قســمت کنــاری کــه دارای نگهدارنــده میانــی مــی باشــد، عبــور داده و از قســمت 

نهائــی نگهدارنــده میانــی خــارج  نمائیــد. ســپس ســه پیــچ نگهدارنــده میانــی را محکــم نمائیــد.

بسته بندی 
30 عدد کلمپ در هر کارتن                                                                                                                                                                            
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LOW VOLTAGE DEAD-END CLAMP 
CODE: DCL13-16

Application 
• This clamp is applied to the end of the grid and angles less than 90 degrees or greater than 180 degrees. 
For these angles, other clamps cause cable fatigue at the angle. For this purpose, tension clamp is used with 
a pigtail bolt at the end stand.

Technical Specifications

Product code 
Mechanical 
connection 
type 

Cross section of 
aerial bundled 
cable’s messen-
ger (mm2)

Messenger 
type 

Cross
section

Max. breaking 
load (KN)

DCL13 Wire 16-35
Steel 25 18
Aluminum 35 14

DCL14 Wire rope 16-35
Steel 25 18
Aluminum 35 14

DCL15 Wire 50-70
Steel 50 15
Aluminum 70 20

DCL16 Wire rope 50-70
Steel 50 15
Aluminum 70 20

Parts and Components

Body Integrated aluminum with a special alloy to increase tensile strength
Wedge Including two tongue and groove parts which slides within the body and is made of 

UV resistant fibre reinforced polyamide.
Wire rope or wire Made of galvanized steel which has a very high tensile strength. The wire rope is se-

cured to the dead end clamp body by rivets. Also, the plastic protector is located in 
the centre of the wire rope arc, so that it can give more lifetime and strength to the 
clamp at the connection point of the wire rope to the pigtail bolt hook.

Installation Method
First, pull the clamp wedges out from inside the body so that the relevant messenger can be inserted inside. 
Then push the wedges back into the body.  Now, depending on the type of clamp restraint, which is a wire 
rope or wire, attach the restraint to the pigtail bolt. For the wire rope, it is necessary to connect the pigtail 
bolt in the plastic place of the wire rope. In case of wire restraint, make sure that the end nut of the wire is 
tight to the clamp

Packaging
15 PCS/CTN 

کلمپ کشش فشار ضعیف
DCL13-16 :کد

مورد مصرف 
• ایــن کلمــپ جهــت اســتفاده در انتهــای شــبکه و زوایــای کمتــر از 90 درجــه یــا بیشــتر از 180 درجــه  کاربــرد دارد. بــرای ایــن 
زوایــا ســایر کلمــپ هــا موجــب خســتگی کابــل در محــل زاویــه مــی شــوند. بــرای ایــن منظــور کلمــپ کشــش را بــه همــراه 

پیــچ دم خوکــی در پایــه انتهایــی مــورد اســتفاده قــرار مــی دهنــد.

مشخصات فنی          
ماکزیمم اعمال نیروی 

)KN( کشش سطح مقطع نوع مسنجر سطح مقطع مسنجر 
mm2 کابل خود نگدار

نوع اتصال 
مکانیکی کد محصول

18 25 فولادی
35-16 سیم بکسل DCL13

14 35 آلومینیومی

18 25 فولادی
35-16 مفتول فولادی DCL14

14 35 آلومینیومی

15 50 فولادی
50-70 سیم بکسل DCL15

20 70 آلومینیومی

15 50 فولادی
50-70 مفتول فولادی DCL16

20 70 آلومینیومی

اجزاء و قطعات 
آلومینیوم یکپارچه با آلیاژ ویژه جهت بالا بردن تحمل نیروی کششیبدنه                             

از دو قســمت نــر و مــاده تشــکیل شــده اســت کــه بــه صــورت کشــویی در داخــل بدنــه حرکــت گوه                              
کــرده و از جنــس پلــی آمیــد الیــاف دار و مقــاوم در برابــر اشــعه مــاوراء بنفــش مــی باشــد.

ــی سیم بکسل/مفتول           ــه دارای اســتحکام کشــش بســیار بالای ــزه مــی باشــد ک ــولاد گالوانی ســیم بکســل از جنــس ف
اســت. ســیم بکســل بــه وســیله پــرچ هــا در بدنــه کلمــپ مهــار مــی شــود. همچنیــن محافــظ 
پلاســتیکی در مرکــز قــوس ســیم بکســل قــرار دارد تــا بتــوان در قســمت اتصــال ســیم بکســل بــه 

قــلاب پیــچ دم خوکــی طــول عمــر و اســتحکام مکانــی بیشــتری بــه کلمــپ بدهــد.                        

روش نصب 
ابتــدا گــوه هــای کلمــپ را از داخــل بدنــه بــه ســمت بیــرون کشــیده تــا بتــوان مســنجر مربوطــه را درون خــود جــای داد. 
ســپس گــوه هــا را بــه داخــل بدنــه بــا فشــار بــاز گردانیــد. حــالا بــر اســاس نــوع مهــار کلمــپ کــه ســیم بکســل یــا مفتولــی 
مــی باشــد، مهــار را بــه پیــچ دم خوکــی متصــل نمائیــد. بــرای ســیم بکســل، اتصــال پیــچ دم خوکــی در محــل پلاســتیکی 
ســیم بکســل ضــروری اســت. در مــورد مهــار بــا مفتــول اطمینــان از محکــم بــودن مهــره انتهایــی مفتــول بــه کلمــپ لازم 

اســت.

بسته بندی                     
15 عدد کلمپ در هر کارتن
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LOW VOLTAGE EXTRUDED ALUMINUM DEAD-END CLAMP
CODE: DCL17, DCL18

Application 
• This clamp is applied to the end of the grid and angles less than 90 degrees or greater than 180 degrees. 
For these angles, other clamps cause cable fatigue at the angle. For this purpose, tension clamp is used 
with a pigtail bolt at the end stand.

Technical Specifications

Product code Mechanical connection 
type 

Cross section of aerial bun-
dled cable’s messenger mm2 Messenger type 

DCL17 Wire 16-35
Steel 

Aluminum 

DCL18 Wire 50-70
Steel 

Aluminum 

Parts and Components

Body Integrated extruded aluminum with a special alloy to increase tensile strength

Wedge 
Including two tongue and groove parts which slides within the body and is made of 
UV resistant fibre reinforced polyamide.

Wire rope or wire Made of galvanized steel which has a very high tensile strength. The wire rope is se-
cured to the dead end clamp body by rivets. Also, the plastic protector is located in 
the centre of the wire rope arc, so that it can give more lifetime and strength to the 
clamp at the connection point of the wire rope to the pigtail bolt hook.
The wire rope is made of steel with dichromate coating to prevent rusting in the 
humid regions (e.g. north and south of Iran).

Installation Method
First, pull the clamp wedges out from inside the body so that the relevant messenger can be inserted inside. 
Then push the wedges back into the body.  Now, depending on the type of clamp restraint, which is a wire 
rope or wire, attach the restraint to the pigtail bolt. For the wire rope, it is necessary to connect the pigtail 
bolt in the plastic place of the wire rope. 

Packaging
30 PCS/CTN 

کلمپ کششی فشار ضعیف آلومینیوم اکسترودر
DCL17, DCL18 :کد

مورد مصرف
• ایــن کلمــپ جهــت اســتفاده در انتهــای شــبکه و زوایــای کمتــر از 90 درجــه یــا بیشــتر از 180 درجــه کاربــرد دارد. بــرای ایــن 
زوایــا ســایر کلمــپ هــا موجــب خســتگی کابــل در محــل زاویــه مــی شــوند. بــرای ایــن منظــور کلمــپ کشــش را بــه همــراه 

پیــچ دم خوکــی در پایــه انتهایــی مــورد اســتفاده قــرار مــی دهنــد.

مشخصات فنی

سطح مقطع مسنجر کابل نوع اتصال مکانیکیکد محصول
mm2 نوع مسنجرخود نگهدار

DCL1735-16سیم
فولادی

آلومینیومی

DCL1870-50سیم
فولادی

آلومینیومی

اجزاء و قطعات 
آلومینیوم اکسترودر یکپارچه با آلیاژ ویژه جهت بالا بردن تحمل نیروی کششیبدنه

از دو قســمت نــر و مــاده تشــکیل شــده اســت کــه بــه صــورت کشــویی در داخــل بدنــه حرکــت گوه
کــرده و از جنــس پلــی آمیــد مقــاوم در برابــر اشــعه مــاورا بنفــش مــی باشــد.

از جنــس فــولاد گالوانیــزه مــی باشــد کــه دارای اســتحکام کششــی  بســیار بالایــی اســت.  ســیم سیم بکسل یا مفتول
ــظ پلاســتیکی در  ــن محاف ــار مــی شــود. همچنی ــه کلمــپ مه ــا در بدن بکســل بوســیله پرچه
مرکــز قــوس ســیم بکســل قــرار دارد تــا بتوانــد در قســمت اتصــال ســیم بکســل بــه قــلاب پیــچ 
دم خوکــی طــول عمــر و اســتحکام مکانــی بیشــتری بــه کلمــپ بدهــد. ســیم بکســل از جنــس 
ــوب  ــای مرط ــط ه ــگ زدن در محی ــه از زن ــد ک ــی باش ــات م ــا داکروم ــده ب ــکاری ش ــولاد آب ف

جلوگیــری مــی کنــد. )بــرای مثــال شــمال و جنــوب ایــران(

روش نصب
ابتــدا گــوه هــای کلمــپ را از داخــل بدنــه بــه ســمت بیــرون کشــیده تــا بتــوان مســنجر مربوطــه را درون خــود جــای داد. 
ســپس گــوه هــا را بــه داخــل بدنــه بــا فشــار بــاز گردانیــد. حــالا بــر اســاس نــوع مهــار کلمــپ کــه ســیم بکســل یــا مفتولــی 
مــی باشــد، مهــار را بــه پیــچ دم خوکــی متصــل نماییــد. بــرای ســیم بکســل اتصــال پیــچ دم خوکــی در محــل پلاســتیکی 

ســیم بکســل ضــروری اســت.

بسته بندی 
30 عدد کلمپ در هر کارتن
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LOW VOLTAGE EXTRUDED ALUMINUM DEAD-END CLAMP
CODE: DCL19,DCL20

Application 
• This clamp is applied to the end of the grid and angles less than 90 degrees or greater than 180 degrees. 
For these angles, other clamps cause cable fatigue at the angle. For this purpose, tension clamp is used 
with a pigtail bolt at the end stand.

Technical Specifications

Product code Mechanical connection 
type 

Cross section of aerial 
bundled cable’s messenger 
mm2

Messenger type 

DCL19 Wire 16-35
Steel 

Aluminum 

DCL20 Wire 50-70
Steel 

Aluminum 

Parts and Components

Body Integrated extruded aluminum with a special alloy to increase tensile strength

Wedge 
Including two tongue and groove parts which slides within the body and is made of 
UV resistant fibre reinforced polyamide.

Wire rope or wire Made of galvanized steel which has a very high tensile strength. The wire rope is se-
cured to the dead end clamp body by rivets. Also, the plastic protector is located in 
the centre of the wire rope arc, so that it can give more lifetime and strength to the 
clamp at the connection point of the wire rope to the pigtail bolt hook.
The wire rope is made of steel with dichromate coating to prevent rusting in the 
humid regions (e.g. north and south of Iran).

Installation Method
First, pull the clamp wedges out from inside the body so that the relevant messenger can be inserted inside. 
Then push the wedges back into the body.  Now, depending on the type of clamp restraint, which is a wire 
rope or wire, attach the restraint to the pigtail bolt. For the wire rope, it is necessary to connect the pigtail 
bolt in the plastic place of the wire rope. 

Packaging
30 PCS/CTN 

کلمپ کششی فشار ضعیف آلومینیوم اکسترودر
DCL19,DCL20 :کد

مورد مصرف
• ایــن کلمــپ جهــت اســتفاده در انتهــای شــبکه و زوایــای کمتــر از 90 درجــه یــا بیشــتر از 180 درجــه کاربــرد دارد. بــرای ایــن 
زوایــا ســایر کلمــپ هــا موجــب خســتگی کابــل در محــل زاویــه مــی شــوند. بــرای ایــن منظــور کلمــپ کشــش را بــه همــراه 

پیــچ دم خوکــی در پایــه انتهایــی مــورد اســتفاده قــرار مــی دهنــد.

مشخصات فنی

سطح مقطع مسنجر کابل نوع اتصال مکانیکیکد محصول
mm2 نوع مسنجرخود نگهدار

DCL1935-16سیم
فولادی

آلومینیومی

DCL2070-50سیم
فولادی

آلومینیومی

اجزاء و قطعات 
آلومینیوم اکسترودر یکپارچه با آلیاژ ویژه جهت بالا بردن تحمل نیروی کششیبدنه

از دو قســمت نــر و مــاده تشــکیل شــده اســت کــه بــه صــورت کشــویی در داخــل بدنــه حرکــت گوه
کــرده و از جنــس پلــی آمیــد مقــاوم در برابــر اشــعه مــاورا بنفــش مــی باشــد.

از جنــس فــولاد گالوانیــزه مــی باشــد کــه دارای اســتحکام کششــی  بســیار بالایــی اســت.  ســیم سیم بکسل یا مفتول
ــظ پلاســتیکی در  ــن محاف ــار مــی شــود. همچنی ــه کلمــپ مه ــا در بدن بکســل بوســیله پرچه
مرکــز قــوس ســیم بکســل قــراردارد تــا بتوانــد در قســمت اتصــال ســیم بکســل بــه قــلاب پیــچ 
دم خوکــی طــول عمــر و اســتحکام مکانــی بیشــتری بــه کلمــپ بدهــد. ســیم بکســل از جنــس 
ــوب  ــای مرط ــط ه ــگ زدن در محی ــه از زن ــد ک ــی باش ــات م ــا داکروم ــده ب ــکاری ش ــولاد آب ف

جلوگیــری مــی کنــد. )بــرای مثــال شــمال و جنــوب ایــران(

روش نصب
ابتــدا گــوه هــای کلمــپ را از داخــل بدنــه بــه ســمت بیــرون کشــیده تــا بتــوان مســنجر مربوطــه را درون خــود جــای داد. 
ســپس گــوه هــا را بــه داخــل بدنــه بــا فشــار بــاز گردانیــد. حــالا بــر اســاس نــوع مهــار کلمــپ کــه ســیم بکســل یــا مفتولــی 
مــی باشــد، مهــار را بــه پیــچ دم خوکــی متصــل نماییــد. بــرای ســیم بکســل اتصــال پیــچ دم خوکــی در محــل پلاســتیکی 

ســیم بکســل ضــروری اســت.

بسته بندی 
30 عدد کلمپ در هر کارتن

65,47

32
,2

110

119 118

Ra
hs

ha
d 

El
ec

tr
ic

 C
o.

   E
le

ct
ric

 &
 E

le
ct

ro
ni

c 
Pr

od
uc

ts
 M

an
uf

ac
tu

re
r

w
w

w
.ra

hs
ha

d.
co

m
 in

fo
@

ra
hs

ha
d.

co
m



CABLE END CAP    
CODE: ECP10-16

Application 
• Aerial bundled cable end cap is produced to insulate the end of the aerial bundled cables for more protec-
tion and to prevent water penetration, corrosion and erosion.

Technical Specifications

Product code Cable cross section (mm2) Product dimensions (mm)
ECP10 16 6.5×43

ECP11 25 9×43

ECP12 35 9.5×43

ECP13 50 11.5×43

ECP14 70 13.5×43

ECP15 95 14.5×43

ECP16 120 18×43

Parts and Components

Body PVC along with UV resistant UV materials.

Installation Method
Place the cap according to the size of the cable at a 45 degree angle on the cable and make sure that the 
cap and the cable move on each other to the end by pressing both hands.

Packaging
400 PCS/ Bulk Packing

درپوش انتهای کابل 
ECP10-16 :کد

مورد مصرف 
ــرای حفاظــت بیشــتر و  ــل هــای خــود نگهــدار ب ــدی انتهــای کاب ــل خــود نگهــدار جهــت عایــق بن • درپــوش انتهایــی کاب

ــردد. ــد مــی گ ــی و فرســایش تولی ــوذ آب و ایجــاد خورندگ ــری از نف جلوگی

مشخصات فنی 
(mm) ابعاد محصول (mm2) سطح مقطع کابل کد محصول

6.5×43 16 ECP 10

9×43 25 ECP 11

9.5×43 35 ECP 12

11.5×43 50 ECP 13

13.5×43 70 ECP 14

14.5×43 95 ECP 15

18×43 120 ECP 16

اجزاء و قطعات 
مواد اولیه آن از پی وی سی به همراه مواد مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش می باشد.                                بدنه

                                
روش نصب 

درپــوش متناســب بــا ســایز کابــل را بــا زاویــه 45 درجــه بــر روی کابــل گذاشــته و بــا فشــار هــر دو دســت نســبت بــه حرکــت 
درپــوش و کابــل بــر روی یکدیگــر تــا انتهــا اطمینــان حاصــل نمائید.

بسته بندی 
40045 عدد درپوش به صورت فله ای

ECP 16

ECP 35

Ø10

Ø12,44

ECP 50 Ø14,77

ECP 70 Ø17,41

46

ECP 120 Ø22,58

Ø7,16

Ø9,38

Ø11,6

Ø14,3

Ø17,64

121 120
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SINGLE BOLT ALUMINUM CLAMP
CODE: PGC10

Application 
• This connector is used to connect different sections of aluminum wires (uncoated) that do not include me-
chanical tension. This clamp is used to install the aerial bundled cable on the pole with a suspension clamp 
or dead-end clamp.

Technical Specifications

Model Cross section of main and sub branch 
aluminum cable

Tightening torque of 
bolt

Other features

PGC10 AL 16-95 (without cable holder)
AL 6-95 (with cable holder)

20±1 Nm Single bolt

Parts and Components

Body Corrosion resistant aluminum alloy with high conductivity and electrical re-
sistance with tin and copper plating.

Bolt and washer Galvanized steel

Installation Method
First, separate the upper and lower sides then place the aerial bundled cable sections in the cable passage, 
then hold the clamp in the designed place in the connector wrench, and then tighten the bolt to the ap-
propriate torque.

Packaging without plastic cover
110 PCS/CTN 

کلمپ آلومینیومی تک پیچ
PGC10 :کد

مورد مصرف
• ایــن کانکتــور بــرای اتصــال مقاطــع مختلــف ســیم هــای آلومینیومــی )بــدون روکــش( کــه کشــش مکانیکــی را شــامل 
نمــی شــوند کاربــرد دارد. ایــن کلمــپ جهــت نصــب کابــل خــود نگهــدار بــر روی تیــر بــا کلمــپ آویــز یــا کلمــپ کشــش 

انتهائــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

مشخصات فنی
ــل آلومینیومــی انشــعاب مدل ســطح مقطــع کاب

ــی و فرعــی اصل
(Nm)  سایر مشخصاتگشتاور پیچ

PGC10)بدون کابل گیر(  AL 16-95
AL 6-95  )با کابل گیر(

تک پیچ20±1

اجزاء و قطعات 

آلومینیــوم آلیــاژی مقــاوم در برابــر خوردگــی بــا رســانائی و مقاومــت الکتریکــی بــالا همــراه بــا بدنه
روکــش آبــکاری قلــع و مــس

فولاد با آبکاری گالوانیزهپیچ و  واشرها

روش نصب
ابتــدا بدنــه رویــه را از زیــره جــدا کــرده و مقاطــع کابــل خــود نگهــدار را در محــل عبــور کابــل قــرار دهیــد. ســپس کلمــپ را 

در محــل طراحــی شــده در آچــار کانکتــور نگــه داشــته و ســپس پیــچ را تــا گشــتاور مناســب محکــم نمائیــد.

بسته بندی بدون کاور پلاستیکی
110 عدد در هر کارتن
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DOUBLE BOLT ALUMINUM CLAMP 
CODE: PGC11

Application 
•This connector is used to connect different sections of aluminum wires (uncoated) that do not include me-
chanical tension. This clamp is used to install the aerial bundled cable on the pole with a suspension clamp 
or dead-end clamp.

Technical Specifications

Model Cross section of main and sub branch 
aluminum cable

Tightening torque of 
bolt

Other features

PGC 11 AL 16-95 (without cable holder)
AL 6-95 (with cable holder)

2×20 Nm Double bolt

Parts and Components

Body Corrosion resistant aluminum alloy with high conductivity and electrical resis-
tance with tin and copper plating.

Bolt and washer Galvanized steel

Installation Method
First, separate the upper and lower sides then place the aerial bundled cable sections in the cable passage, 
then hold the clamp in the designed place in the connector wrench, and then tighten the bolt to the ap-
propriate torque.

Packaging without plastic cover
80 PCS/CTN 

کلمپ آلومینیومی دو پیچ
PGC11 :کد

مورد مصرف
• ایــن کانکتــور بــرای اتصــال مقاطــع مختلــف ســیم هــای آلومینیومــی )بــدون روکــش( کــه کشــش مکانیکــی را شــامل 
نمــی شــوند، کاربــرد دارد. ایــن کلمــپ جهــت نصــب کابــل خــود نگهــدار بــر روی تیــر بــا کلمــپ آویــز یــا کلمــپ کشــش 

انتهائــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

مشخصات فنی
ــل آلومینیومــی انشــعاب مدل ســطح مقطــع کاب

ــی و فرعــی اصل
(Nm)  سایر مشخصاتگشتاور پیچ

PGC11)بدون کابل گیر(  AL 16-95
AL 6-95  )با کابل گیر(

دو پیچ20×2

اجزاء و قطعات 

آلومینیــوم آلیــاژی مقــاوم در برابــر خوردگــی بــا رســانائی بــالا و مقاومــت الکتریکــی همــراه بــا بدنه
روکــش آبــکار ی قلــع و مــس

فولاد با آبکاری گالوانیزهپیچ و  واشرها

روش نصب
ابتــدا بدنــه رویــه را از زیــره جــدا کــرده و مقاطــع کابــل خــود نگهــدار را در محــل عبــور کابــل قــرار دهیــد. ســپس کلمــپ را 

در محــل طراحــی شــده در آچــار کانکتــور نگــه داشــته و پیــچ هــا را تــا گشــتاور مناســب محکــم نمائیــد.

بسته بندی بدون کاور پلاستیکی
80 عدد در هر کارتن
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